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Produktbeschreibung
 STOPPER sind für den druckdichten Verschluss von Faser-

zement- und Kunststoffmauer stärken ent wickelte Stopfen.
 Speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelter,  

hoch beständiger Kunststoff
 Temperaturbereich -35 °C bis +70 °C 

Werden die Stopfen bei Außentemperaturen unter 0 °C einge-
baut, müssen sie für einen besseren Einbau vorher bei Plus-
graden gelagert werden.

 Witterungsunabhängiger Einbau
 Einfach einschlagen und dicht
 Geringer Platzbedarf bei Lagerhaltung

Lieferprogramm
Art.-Nr. Bezeichnung Verpackung Gewicht

046140 STOPPER in 22
für Mauerstärken 
ID 21,5 – 23 mm

250 Stück
Eimer

6,00 kg 
Eimer

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
für Mauerstärken 
ID 21,5 – 23 mm

250 Stück
Eimer

6,00 kg 
Eimer

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
für Mauerstärken 
ID 21,5 – 23 mm

250 Stück
Eimer

9,00 kg 
Eimer

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
für Mauerstärken 
ID 26 mm

250 Stück
Eimer

10,50 kg 
Eimer

STOPPER in 26

046170 Reinigungsbürste
für Rohr 21,5 – 26 mm

1 Stück 0,11 kg
Stück

046180 Einschlaghilfe
für STOPPER 22 + 26 mm

1 Stück 0,10 kg
Stück
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STOPPER
Druckdichte Verschlussstopfen
für Mauerstärken aus Faser zement 
oder Kunststoff

STOPPER
in 22

eingeschlagen

STOPPER
mini 22

eingeschlagen

STOPPER
maxi 22

eingeschlagen



STOPPER in

Der STOPPER in wird in die 
Mauer stärke gedrückt.

Der STOPPER in wird mit einem 
1500 – 2000 g Hart gummi hammer 
eingeschlagen.

Bündiger Verschluss bei Mauer-
stärken mit Dichtlippe.

1 2 3

Bündiger Verschluss bei Mauer-
stärken mit Konus.

Der STOPPER in lässt sich belie-
big tief versenken.

Nach dem Tiefsetzen des 
STOPPER  in lässt sich ein Konus 
einkleben.

4 5 6

STOPPER mini

STOPPER mini ansetzen und ein-
schlagen

Verschluss Mauerstärke mit Dicht-
lippe

Verschluss Mauerstärke mit Konus

1 2 3

STOPPER maxi

STOPPER maxi in die Mauer-
stärke eindrücken

Einschlagen mit dem Gummi-
hammer

Druckdichter und oberflächenbün-
diger Verschluss

1 2 3

Einbau



STOPPER SCREW
Geschraubte Innenabdichtungen 
für den druckwasser-
und gasdichten Verschluss von  
Schalungsspannstellen

 Druckwasserdicht bis 50 m Wassersäule

 Radondicht

Lieferprogramm

Art.-Nr. Bezeichnung
Innendurchmesser

Spannstelle VPE Gewicht

046230 STOPPER SCREW
Typ 3 in 
Gesamtlänge: 65 mm 

17 bis 19,5 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

2,50 kg
100 Stück

046240 STOPPER SCREW
Typ 4 in 
Gesamtlänge: 65 mm

19,5 bis 22 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

3,10 kg
100 Stück

046210 STOPPER SCREW
Typ 1 in 
Gesamtlänge: 65 mm

21,5 bis 23 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

3,50 kg
100 Stück

046220 STOPPER SCREW
Typ 2 in 
Gesamtlänge: 65 mm

22,3 bis 25,4 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

3,60 kg
100 Stück

046250 STOPPER SCREW
Typ 5 in 
Gesamtlänge: 65 mm

25 bis 28 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

4,50 kg
100 Stück

046310 STOPPER SCREW
Typ 1 covered 
Abdeckplatte 28 mm
Gesamtlänge: 65 mm

21,5 bis 23 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

4,50 kg
100 Stück

046350 STOPPER SCREW
Typ 5 covered 
Abdeckplatte 32 mm
Gesamtlänge: 65 mm

25 bis 28 mm 100 Stk.

inkl. 
2 Bits

5,50 kg
100 Stück

046170 Reinigungsbürste
für Rohr
21,5 – 26 mm

1 Stück 0,11 kg
Stück

046181 STOPPER SCREW 
Positionierungshilfe

1 Stück 0,27 kg
Stück

Zentrierkralle

Schraube
und Zentrierplatte Edelstahl

Dichtungs-
gummi
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STOPPER SCREW
Typ 1 in

STOPPER SCREW
Typ 1 covered

SCREW in
ungespannt

STOPPER 
SCREW in

montiert

STOPPER 
SCREW
covered
montiert
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STOPPER SCREW in STOPPER SCREW covered
Bündiger 
Verschluss bei 
Mauerstärken 
mit Dichtlippe.

Verschluss 
Mauerstärke 
mit Dichtlippe

Bündiger 
Verschluss bei 
Mauerstärken 
mit Konus.

Verschluss 
Mauerstärke 
mit Konus

1 1

2 2

Montagewerkzeug
Für die Montage wird 
benötigt:
• Reinigungsbürste 
• Akkuschrauber  

≥ 14,7 V Leistung 
• Bithalter für 

Akkuschrauber
• Hammer zum Einführen und Positionieren

Einführen 
Den STOPPER SCREW 
Typ in in die abzu-
dichtende, gereinigte 
Spannstelle einführen. 
Hierfür die Kralle des 
STOPPER SCREW Typ 
in so ansetzen, dass sich 
alle 4 Krallenenden innerhalb der Lichte der Spannstelle 
befinden. Mit einem Hammerschlag auf die Druckscheibe 
rutscht die Kralle in die Spannstelle und zentriert sich.

Alternativ mit 
STOPPER SCREW 
Positionierungshilfe 
Die Verwendung der 
STOPPER SCREW 
Positionierungshilfe 
erleichtert diese 
Positionierung durch die 
stirnseitige Vertiefung enorm.

Vorbereitung 
Spannstelle
Reinigen der Spannstel-
len-Innenseite. 
Lose Bestandteile und 
Staub vor der Montage 
des STOPPER SCREW 
Typ in entfernen. 

Positionieren
Den STOPPER SCREW 
Typ in entsprechend der 
gewünschten Positionie-
rung in die Spannstelle 
schieben bzw. einklop-
fen. Für einen bündigen 
Abschluss, nach dem 
Anziehen, muss der unverschraubte STOPPER ca. 7 mm 
aus der Spannstelle ragen.

Anziehen 
Die Schraube des 
STOPPER SCREW 
Typ in mittels 
Akkuschrauber anziehen. 
Geschwindigkeitsstufe 1 
verwenden. Ein zu 
starkes Anziehen 
ist aufgrund der integrierten 
Anzugsbeschränkung nicht möglich. 
Ein Akkuschrauber der 14,7 
V Leistungsklasse erreicht bei 
Maximallast einen Anzug von 4 Nm. 
Mit diesem Anzugsmoment wurde die 
Druckprüfung durchgeführt.
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