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Ihr Weg zu uns

LECHLER GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 4  
86179 Augsburg

Telefon 	0821 / 81 10 13  
Fax 	 0821 / 8 34 82 

www.lechler-augsburg.de  
info@lechler-augsburg.de  

Öffnungszeiten	

  Montag bis Donnerstag:		
	 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr
	 (durchgehend)

  Freitag:
	 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr



Ihr kompetenter Partner für Betonbau-Artikel

Betonbau-Artikel 

Baugeräte

Arbeitsschutz 

Gasetechnik

Dienstleistung 
Bauaustrocknung und Baubeheizung D
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Einzelabstandhalter aus Faserbeton 
ohne Draht

  für starke Armierung
  mit großer, kippsicherer Auflagefläche
  Abstandhalter nach DBV-Merkblatt

	 DBV-c-L2/F/T/A 07/02

  für Sichtbeton geeignet
  Abstandhalter mit 2-facher  

	 Betondeckung

  geringere Lagerhaltung durch 
	 wahlweise Betondeckung
  Abstandhalter mit 3-facher 

	 Betondeckung
  für Sichtbeton geeignet

Einzelabstandhalter aus Faserbeton 
mit Draht 

  für Wandbewehrung
  für leichte und schwere Deckenbewehrung
  für leichte und schwere Sohlenbewehrung
  Abstandhalter nach DBV-Merkblatt

	 DBV-c-L2/F/T/A 07/02

  für Sichtbeton
  für leichte Wand- und Deckenbewehrung
  mit 2-facher Betondeckung

  Abstandhalter mit 3-facher Betondeckung
  für Sichtbeton
  für leichte Wand- und 

	 Deckenbewehrung

Weitere Größen, Formen und 
Sondergrößen siehe FRANK-Hauptkatalog!

1-100-1023	 20	 2001	 1000/Sa
1-100-1031	 25	 2501	 1000/Sa
1-100-1037	 30	 3001	 1000/Sa
1-100-1043	 35	 3512	 500/Sa
1-100-1049	 40	 4012	 500/Sa
1-100-1052	 50	 5013	 250/Sa

1-100-1018	 15/20	 1561	 1000/Sa
1-100-1033	 25/30	 2561	 500/Sa
1-100-1045	 35/40	 3562	 250/Sa
1-100-1054	 50/60	 5062	 250/Sa

1-100-1026	 20/25/30	 2071	 1000/Sa
1-100-1047	 35/40/50	 3573	 250/Sa
1-100-1067	 45/55/60	 4573	 125/Sa

1-100-1017	 15	 1551D	 1000/Sa
1-100-1024	 20	 2001D	 1000/Sa
1-100-1032	 25	 2501D	 500/Sa
1-100-1038	 30	 3001D	 500/Sa
1-100-1042	 35	 3512D	 1000/Sa
1-100-1050	 40	 4012D	 250/Sa
1-100-1039	 45	 4512D	 250/Sa
1-100-1053	 50	 5013D	 250/Sa
1-100-1051	 55	 5513D	 250/Sa
1-100-1064	 60	 6013D	 250/Sa

1-100-1019	 15/20	 1561D	 1000/Sa
1-100-1025	 20/20	 2061D	 1000/Sa
1-100-1034	 25/30	 2561D	 500/Sa
1-100-1044	 35/40	 3562D	 500/Sa
1-100-1062	 40/45	 4062D	 250/Sa
1-100-1058	 45/55	 4562D	 250/Sa
1-100-1055	 50/60 	 5062D	 250/Sa

1-100-1027	 20/25/30	 2071D	 1000/Sa
1-100-1046	 35/40/50	 3572D	 250/Sa	
1-100-1067	 45/55/60	 4572D	 125/Sa

Einzelabstandhalter – Faserbeton

Art-Nr.	           Betondeckung             Typ            Verpackung
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9

  mit Stahlklemme
  für Sichtbeton
  für Stuckarbeiten geeignet
  für leichte und schwere Wandbewehrung
  für leichte Deckenbewehrung
  für Balkenbewehrung
  Abstandhalter nach DBV-Merkblatt

	 DBV-c-L2/F/T/A 07/02

  mit Hohlkehle für Stahl  
	 bis 10 mm Durchmesser  
  für Sichtbeton
  für Wand- und Balkenbewehrung

Abstandhalter BASTA  

  breiter Fuß – Schnittbreite 24 mm
  hohe Druckfestigkeit
  mit und ohne Draht
  Abstandhalter nach DBV-Merkblatt

	 DBV-c-L2/F/T/A 07/02

Betonabstandhalter / Gießbeton

  mit und ohne Draht
  auch mit Federball-Clip lieferbar
  wahlweise auch für Sichtbeton oder mit 

	 4-Punkt-Auflage bei schwerer Bewehrung

Flächenabstandhalter Kombi

  Faserbetonabstandhalter mit Kunststoffleiste
  für nichtbegangene Bewehrung, 

	 speziell in Fertigteilwerken
  ideal für Sichtbeton
  Herstellungslänge 33 cm oder 100 cm
  Abstandhalter nach DBV-Merkblatt

	 DBV-c-L1/F/T/A 07/02
  auch mit Baustahl-Schiene lieferbar

1-100-1029	 20	 20AKRA	 1000/Sa
1-100-1036	 25	 25AKRA	 1000/Sa
1-100-1041	 30	 30AKRA	 750/Sa
1-100-1048	 35	 35AKRA	   500/Sa

1-100-1000	 25	 25AKZS	   500/Sa
1-100-1000	 30	 30AKZS	   500/Sa
1-100-1000	 35	 35AKZS	   500/Sa
1-100-1000	 40	 40AKZS	   250/Sa
1-100-1056	 45	 45AKZS	   250/Sa

1-100-1066	 25 D		    600/Sa
1-100-1069	 30 D		    750/Sa
1-100-1063	 35 D		    500/Sa
1-100-1071	 40 D		    400/Sa
1-100-1083	 45 D		    250/Sa
1-100-1073	 50 D		    250/Sa
1-100-1075	 55 D		    250/Sa
1-100-1076	 60 D		    250/Sa

1-100-1114	 20 HVF		  350/Sa
1-100-1077	 25 HVF		  500/Sa
1-100-1082	 30 HVF		  500/Sa
1-100-1078	 35 HVF		  500/Sa
1-100-1079	 40 HVF		  250/Sa
1-100-1080	 45 HVF		  250/Sa
1-100-1081	 50 HVF		  250/Sa

Einzelabstandhalter – Faserbeton

Art-Nr.	           Betondeckung           Typ           Verpackung

Weitere Größen, Formen und 
Sondergrößen siehe FRANK-Hauptkatalog!

1-100-1091	 55 HVF		  250/Sa
1-100-1099	 60 HVF		  250/Sa

1-103-0000	 20
1-103-0001	 25
1-103-0002	 30
1-103-8006	 35
1-103-8007 	 40
1-103-8099	 45
1-103-0008 	 50
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FRANK - Dreikant-Flächenabstandhalter 
aus Faserbeton mit Stahlhaken (Kurzstücke) 

  für Wand- und Balkenbewehrung
  bei Sichtbeton bedingt geeignet
  einfach in die Bewehrung einclipsen
  Länge 18 cm für Q-Matten oder 

	 33 cm für R-Matten
  Sondergrößen auf Anfrage
  auch mit Noppen für Sichtbeton lieferbar
  geprüft nach DBV-Merkblatt

	 DBV-c-L2/F/T/A 07/02

FRANK - Dreikant-Flächenabstandhalter
ohne Haken (Kurzstücke)

  für waagerechte Matten- 
	 und Rundstahlbewehrung
  für leichte Decken- und Sohlenbewehrung
  bei schwerer Bewehrung bedingt geeignet
  Länge = 33 cm
  Flächenabstandhalter geprüft nach 

	 DBV-Merkblatt DBV-c-L2/F/T/A 07/02

FRANK - Dreikant-Flächenabstandhalter

  Stangenlänge 100 cm
  mit durchgehenden Kunststoff-

	 Bewehrungsfäden
  auch in Ausführung konkav lieferbar

1-103-1001	        15	 18 m.H.	  350/Ka
1-103-1005	        20	 18 m.H.	 250/Ka
1-103-1009	        25	 18 m.H. 	 180/Ka
1-103-1013	        30	 18 m.H.	  125/Ka
1-103-1017	        35	 18 m.H.	  100/Ka
1-103-1022	        40	 18 m.H.	 75/Ka
1-103-1065	        45	 18 m.H. 	 60/Ka
1-103-1066	        50	 18 m.H.	 50/Ka
1-103-1060	        55	 18 m.H. 	 50/Ka
1-103-1087	        60	 18 m.H.	 50/Ka
1-103-1116	        70	 18 m.H.	 40/Ka

1-103-1002	        15	 33 m.H.  	 250/Ka
1-103-1006	        20	 33 m.H. 	 150/Ka
1-103-1010	        25	 33 m.H. 	 110/Ka
1-103-1014	        30	 33 m.H. 	 75/Ka
1-103-1018	        35	 33 m.H. 	 60/Ka
1-103-1023	        40	 33 m.H. 	 50/Ka
1-103-0000	        45	 33 m.H. 	 50/Ka
1-103-1026	        50	 33 m.H. 	 33/Ka
1-103-1092	        55	 33 m.H. 	 33/Ka
1-103-0000	        60	 33 m.H.	 33/Ka

Weitere Ausführungen lieferbar!

Art-Nr.	 Betondeckung 	     Typ		 Verpackung

1-103-1003	        15	 33 	 250/Ka
1-103-1007	        20	 33 	 150/Ka
1-103-1011	        25	 33 	 110/Ka
1-103-1015	        30	 33 	 75/Ka
1-103-1019	        35	 33 	 60/Ka
1-103-1024	        40	 33 	 50/Ka
1-103-0000	        45	 33 	 50/Ka
1-103-1027	        50	 33 	 33/Ka

1-103-1000	  15 	  100 	 10 lfm
1-103-1004	  20 	  100	 10 lfm
1-103-1008	  25	  100	 10 lfm
1-103-1012	  30	  100	 5 lfm
1-103-1016	  35	  100	 5 lfm
1-103-1020	  40	  100	 5 lfm
1-103-1059	  45	  100	 5 lfm
1-103-1025	  50	  100	 3 lfm
1-103-1000	  55	  100	 3 lfm
1-103-0000	  60	  100	 3 lfm

Flächenabstandhalter – Faserbeton
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1-103-1028		   rund 15	 100 cm	 lfm
1-103-1029	  	  rund 20	 100 cm	 lfm
1-103-1030		   rund 25	 100 cm	 lfm
1-103-1031		   rund 30	 100 cm	 lfm
1-103-1032		   rund 35	 100 cm	 lfm

1-103-1042		   rund 15	 33 cm	 250/Ka
1-103-1043		   rund 20	 33 cm 	 125/Ka
1-103-1044		   rund 25	 33 cm	 90/Ka
1-103-1045		   rund 30	 33 cm	 60/Ka

Art-Nr.	 Betondeckung 	        Typ	  Verpackung

1-103-1068	 20	 Schlange	 lfm
1-103-1050	 25	 Schlange 	 lfm
1-103-1048	 30	 Schlange	 lfm
1-103-1049	 35	 Schlange 	 lfm
1-103-1056	 40	 Schlange 	 lfm
1-103-1063	 45	 Schlange 	 lfm
1-103-1061	 50	 Schlange 	 lfm
1-103-1088	 55	 Schlange 	 lfm
1-103-1090	 60	 Schlange	 lfm

1-103-1052	 20 Typ "N"	 Schlange 	 lfm
1-103-1053	 25 Typ "N"	 Schlange	 lfm
1-103-1047	 30 Typ "N"	 Schlange	 lfm
1-103-1051	 35 Typ "N"	 Schlange	 lfm
1-103-1062	 40 Typ "N"	 Schlange	 lfm
1-103-1069	 45 Typ "N"	 Schlange	 lfm
1-103-1071	 50 Typ "N"	 Schlange	 lfm

1-103-1055	 30	 Schiene 	 lfm
1-103-1054	 35	 Schiene 	 lfm
1-103-1058	 40	 Schiene 	 lfm
1-103-0000	 45	 Schiene	 lfm
1-103-1075	 50	 Schiene	 lfm
1-103-0000	 55	 Schiene	 lfm 
1-103-1089	 60	 Schiene	 lfm

1-103-1033	  	 15 x 15	  100 cm	 lfm
1-103-1034	  	 20 x 20	  100 cm	 lfm
1-103-1035	  	 25 x 25	  100 cm	 lfm
1-103-1036	  	 30 x 30	  100 cm	 lfm
1-103-1037	  	 35 x 35	  100 cm	 lfm
1-103-1038     	 40 x 40     	  100 cm	 lfm
1-103-1041	  	 50 x 50	  100 cm	 lfm

FRANK - Rund-Flächenabstandhalter

  für Sichtbeton
  für leichte und schwere Deckenbewehrung
  für leichte und schwere Sohlenbewehrung
  Länge 100 cm oder 33 cm

  Schnittware in allen Längen möglich!

FRANK - Vierkant-Flächenabstandhalter

  für schwere waagerechte Bewehrung
  Länge 100 cm

  Schnittware in allen Längen möglich!

FRANK - Flächenabstandhalter gebogen

Typ Schlange

  besonders für Sichtbeton geeignet
  Länge 100 cm oder 80 cm 	    
  Kurzstück (Banane)  

    l=33 cm geprüft 
   nach DBV-Merkblatt

Typ Schlange mit Noppen

  besonders für Sichtbeton geeignet,  
	 da durch die genoppte Auflagefläche 
	 der Schalungskontakt beschränkt ist
  Länge 100 cm oder 80 cm
  Kurzstück (Banane) l = 33 cm geprüft 

	 nach DBV-Merkblatt DBV-c-L2/F/T/A 07/02

Typ Schiene

  hohe Tragfähigkeit
  perfekt und preiswert
  Länge 100 cm oder 80 cm

Flächenabstandhalter – Faserbeton
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1-106-1003	   10,0 cm 	 ø 22	 200/Ka
1-106-1037	   17,0 cm	 ø 22	 100/Ka
1-106-1004	   18,0 cm	 ø 22	 100/Ka
1-106-1005	   18,5 cm	 ø 22	 100/Ka
1-106-1006	   20,0 cm	 ø 22	 80/Ka
1-106-1007	   22,0 cm	 ø 22	 100/Ka
1-106-1008	   23,0 cm	 ø 22	 70/Ka
1-106-1009	   23,5 cm	 ø 22	 70/Ka
1-106-1010	   24,0 cm	 ø 22	 70/Ka
1-106-1011	   25,0 cm	 ø 22	 70/Ka
1-106-1012	   28,0 cm	 ø 22	 60/Ka
1-106-1038	   28,5 cm	 ø 22	 60/Ka
1-106-1014	   30,0 cm	 ø 22	 60/Ka
1-106-1015	   33,0 cm	 ø 22	 60/Ka
1-106-1043	   34,0 cm	 ø 22	 60/Ka
1-106-1016	   34,5 cm	 ø 22	 60/Ka
1-106-1017	   35,0 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1018	   36,0 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1019	   36,5 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1020	   38,0 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1021	   40,0 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1022	   45,0 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1023	   48,0 cm	 ø 22 	 60/Ka
1-106-1024	   50,0 cm	 ø 22 	 60/Ka

1-106-1025	   1,25 m 	 ø 22	 lfm

1-106-1041	   10,0 cm 	 ø 22 dw	  100/Sa

1-106-1033	     1,25 m	 ø 27	 lfm

1-106-0000	     1,25 m	 ø 32 	 lfm

Mauerstärken – Faserbeton

Art-Nr.	   Wandstärke	   Typ	 Verpackung

Andere Durchmesser, Wandungsstärken 
und Längen auf Anfrage!

FRANK - Mauerstärken aus Faserbeton 

  ideale Aussteifung der Schalung bei 
	 Verwendung von wiedergewinnbaren 
	 Spannankern
  hohe Druckfestigkeit
  bestens für Sicht- und Stuckbeton geeignet
  Wasserdicht bis 30 bar, feuerfest bis F 180
  lichte Weite 22 mm
  jede Länge – auch einseitig schräg –

	 kurzfristig möglich!
  Lagerlänge 1.25 m, lichte Weite 22 mm
  auch mit Trinkwasser-Zulassung lieferbar!

FRANK - Mauerstärken doppelwandig

besonders geeignet für Verbundmauerstärken

FRANK - Mauerstärken lichte Weite 27 mm
Kurzstücke in Fixlängen möglich

FRANK - Mauerstärken lichte Weite 32 mm
Kurzstücke in Fixlängen möglich
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1-109-1000	  	 ø 22	 250 St
1-109-1021	  	 ø 32	 250 St

1-109-1030		  ø 22	 250 St

3-109-1030		  ø 22/30	 250 St

1-109-1001	  	 ø 22/50	 250 St

1-109-1002		  ø 22	 250 St
1-109-1022		  ø 32	 250 St

1-109-1007	  	  	 1 St

1-109-1009	  		  1 St

1-109-1003	 2,0 cm  	 ø 22 	 1000 St
1-109-1017	 5,0 cm	 ø 22	 250 St
1-109-1004	 10,0 cm	 ø 22 	 250 St

1-109-1005	 2,0 cm	 ø 27	 250 St

1-109-1016	 2,0 cm	 ø 32	 1000 St
1-109-1020	 5,0 cm	 ø 32	 250 St
1-109-1023	 8,0 cm	 ø 32	 250 St

Mauerstärken Zubehör

Art-Nr.		  Länge cm	         Typ       Verpackung

FRANK - Dichtkappen für Mauerstärken
  Überdeckung der Mauerstärke 0,1 cm

FRANK - Konus ø 22/10 mm rot PVC
  für 1 cm Betondeckung

FRANK - Konus ø 22/30 mm rot PVC
  für 3 cm Betondeckung

FRANK - Konus ø 22/50 mm 
  für 5 cm Betondeckung

FRANK - Kupplung 
  für Mauerstärke oder Stahlrohr

FRANK - Konusauszieher

FRANK - Reinigungsbürste
  zur Vorbehandlung der Mauerstärken bei wasser- 

	 undurchlässiger Verklebung mit FRANK-Repoxal-	
	 kleber und FRANK-Stopfen
  auch als Bohrmaschinenaufsatz lieferbar

FRANK - Stopfen ø 22 mm 
  bei wasserdichter Verklebung: 

	 zwei Stöpsel pro Seite, dicht bis 5 bar
  auch mit Trinkwasserzulassung lieferbar
  Schalldicht bei Stöpsellänge mindestens 

	 4/5 der Mauerstärke 
  Gasdicht bei voller Verstöpselung der Mauerstärke

FRANK - Stopfen  ø 27 mm

FRANK - Stopfen  ø 32 mm
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Mauerstärken Zubehör

Art-Nr.	 VerpackungFRANK - Verschlußstöpsel FB Aktivstop

  Verschlußstöpsel aus Faserbeton mit  
	 integrierter Quelldichtung, l=5 cm 
  Wasserundurchlässiger Verschluss bis 5 bar
  Witterungsunabhängiger Verschluss da einfaches

	 Einschlagen mit Gummihammer sicher abdichtet
  Gülle, Salzwasser, Säure/Laugen beständig

FRANK - Verschlußstöpsel FB Easystop

  Verschlußstöpsel aus Faserbeton mit  
	 integrierten Dichtringen, l=5 cm 
  Witterungsunabhängiger Verschluss da  

	 einfaches Eindrehen per Hand
  Sichtverschluss

FRANK - Verschlußstöpsel FB Kombistop

  Verschlußstöpsel aus Faserbeton mit  
	 integrierter Gummidichtung, l=5 cm 
  Wasserundurchlässiger Verschluss bis 5 bar
  Witterungsunabhängiger Verschluss da einfaches

	 Einschlagen mit Gummihammer sicher abdichtet
  geeignet für Trinkwasserbereiche nach DVGW

FRANK - Verschlußkonen Faserbeton

  zum Verschliesen von konischen Ankerlöchern
  für als Gestaltungsmittel für Sichtbeton 
  Sonderformen und Sonderfarben möglich!
  die Verwendung von FRANK PVC-Konen  

	 wird empfohlen  	  
  auch mit Trinkwasserzulassung lieferbar

FRANK - PVC-Konus mit Flachdichtung 

  für Sichtbeton, für optisch schöne  
	 Spannlochöffnungen 
  mit Flachdichtung 2mm oder 6 mm lieferbar
  empfehlenswert bei Sichtbetonverschluss mit 

	 Verschlußkonus Faserbeton

1-109-1042		  100 St

1-109-1041		  100 St

1-109-1035 		  100 St

1-109-1043 	 FBVKZ22	  100/Ka

1-109-1040	 GießbetonTyp1

1-109-1039	 GießbetonTyp2

1-109-1037           	 250 St
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Art-Nr.	 Verpackung

Mauerstärken Zubehör

Art-Nr.	 Verpackung

3-109-14394	 ø 22	 500 St
	 mit Loch
	

1-109-1008		  25 kg

1-109-1010 		  1 St

1-109-1011  	 Verläng.      	1 St

1-109-1044        	 1 St

1-109-1015		  12/Ka

1-109-1013        	 1 St

1-109-1014       	 10/Ka

1-109-1012           	 1 St

Verschlußstopfen PVC

  mit Entlüftungsloch zum Verfüllen von 
	 Mauerstärken und Verbundspannstellen 
	 mit Spezialmörtel 3/25
  für Rundrohr und Vorsatzkonus

Spezialmörtel Fugenfüller 192

  Quellmörtel Quellmaß 0,1 %, thixotrop eingestellt
  zum wasserdichten Verfüllen von 

	 Faserbetonmauerstärken
  auch als Unterstopfmaterial bei 

	 Brückenlager etc. zu verwenden
  Feuer-, Frost- und Tausalzbeständig
  früh hochfest Festigkeit C35/45, Sieblinie 0-1 mm

Verfüllspritzen für Spezialmörtel 

  auch für Folienkartuschen geeignet
  Ersatzteile auf Anfrage!
  Verfüllspritzenverlängerung  l = 50 cm

  Saug-Druckspritze (0,5 l)  auch für  
	 Zementleimverpressung geeignet, 
	 einfaches Aufziehen von Material aus Eimer

FRANK - Spezialspachtel mit Härter   1 kg

  auf Zwei-Komponentenbasis
  für Schalungsplatten etc. jeder Art 

  	 (Holz, Beton, Metall)

extra: FRANK-Härter für Spezialspachtel

FRANK - Repoxalkleber mit Härter   1 kg 

  Zwei-Komponentenkleber zum 
	 Verstöpseln der Mauerstärken 
	 bei wasserundurchlässigem Beton
  Verbrauch ca. 3 kg pro 1000 Stöpsel ø 22 mm
  Lösungsmittelfrei
  für Innen und Außen 
  auch mit Trinkwasserzulassung lieferbar

extra: FRANK-Härter für Repoxalkleber 
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Mauerstärken Zubehör

Verstöpselung Mauerstärken
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Rohrdurchführungen und Dichtsätze

Permur – Rohrdurchführungen PFR

  Futterrohre für wasserdichte  
	 Rohrdurchführungen im Ortbeton
  für handelsübliche Dichtsätze geeignet
  alle Sonderlängen bis 2,50 m lieferbar
  lieferbar von ø 80 – 1000 mm

Transwand – Rohrdurchführungen

  Dichtheit mit Prüfzeugnis  
  Rohrdurchführung in KG, KG 2000 oder SML Ausführung
  sicherer Einbau durch Montagedeckel mit Styroporkranz
  auch als Bodendurchführung oder Bodenablauf 

  	mit Gerüchsverschluß oder Sandfang
  in allen üblichen Durchmesser und Längen

Kraso – Rohrdurchführungen 

  Dichtheit mit Prüfzeugnis MPA 2200034 bis 
	 3,5 bar Wasserdruck durch Vierstegdichtung
  Rohrdurchführung in KG, KG 2000 oder SML Ausführung
  sicherer Einbau durch Montagedeckel,  
  lieferbar als Doppelmuffe oder Einzelmuffe mit Styroporkranz
  auch als Bodendurchführung oder Bodenablauf 

  	 mit Geruchsverschluß oder Sandfang
  in allen üblichen Durchmesser und Längen auch als Bogen  

Fordern Sie unseren Spezialprospekt  
für Rohrdurchführungen an!

Mauerkragen für Rohrdurchführungen

  Dichtheit mit Prüfzeugnis MFPA U2.2/03-110
  sicherer Einbau durch Spannbänder
  in allen üblichen Durchmessern
  auch für Erdungsbänder flach und rund

Dichtsätze für Kernbohrungen und Futterrohre

  Dichtheit mit Prüfzeugnis Nr. 62141/03P
  in allen üblichen Durchmessern 
  einfach dichtend bei nichtdrückendem Wasser   
  doppelt dichtend bei drückendem Wasser
  in Edelstahl oder verzinkter Ausführung lieferbar 
  auch als Hauseinführung und Mehrspartendichtung möglich
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Betonfertigteil-Pumpensümpfe / Kunststoffpumpensümpfe

Kraso Fertigteil-Pumpensümpfe

  dicht bei drückendem Wasser mit Prüfzeugnis
  Pumpensumpfabdeckungen in allen Ausführungen lieferbar

Nicht benötigte Kraso- 
Rohranschlüsse können 
mit den handelsüblichen 
KG-Muffenstopfen bei 
fachgerechtem Einbau 
druckwasserdicht ver-
schlossen werden.

Kraso Kunststoff-Pumpensümpfe

  auch als Kunststoff-Pumpensümpfe
	 für Baustellen ohne Kran lieferbar 
  Typ Poly 400 mit kompletter Hebeanlage

	 lieferbar
  Sondermaße möglich!
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Art-Nr.	 Betondeckung	 Typ	 Verpackung

Einzelabstandhalter Kunststoff

1-115-1048	 10	  	             1000/Sa
1-115-1049	 15	  	             1000/Sa
1-115-1050	 20	  	               500/Sa
1-115-1051	 25	  	               500/Sa
1-115-1052	 30	  	               500/Sa
1-115-1053	 35	  	               250/Sa
1-115-1058	 40	  	               250/Sa
1-115-1082	 50	  	               100/Sa

1-115-0000	 10	  4 –  8 	    2000/Sa
1-115-1022	 15	  4 – 12 	    1000/Sa
1-115-1023	 20	  4 – 12 	    500/Sa
1-115-1024	 25	  4 – 12	     500/Sa
1-115-1055	 30	  4 – 12	       500/Sa
1-115-1056	 35	  4 – 12	       200/Sa
1-115-1005	 40	  4 – 12 	      125/Sa
1-115-1034	 50	  4 – 12	       100/Sa
1-115-1073	 60	  6 – 14	       50/Sa

1-118-1018	 15	 250 St
1-118-1019	 20	 125 St
1-118-1013	 25	 125 St
1-118-1020	 30	 125 St

1-118-1056	 15		  6 Ringe		  50/Sa
1-118-1058	 20		  6 Ringe		  50/Sa
1-118-1057	 25 		 6 Ringe 		  50/Sa
1-118-1060	 30 		 6 Ringe 		  50/Sa
1-118-1061	 35 		 6 Ringe 		  50/Sa

Multifix – Quick (geprüft nach DBV)

  für waagerecht und senkrechte Bewehrung
  4-fache Klammerung 
  besonders für die Klammerung 

	 am Kreuzungspunkt

Rhombus (geprüft nach DBV)

  Großflächenabstandhalter für 
  	 die untere Bewehrung
  Maße ca. 200 x 95 mm
  auch mit Haken für senkrechte 

	 Bewehrung lieferbar

Flinki (geprüft nach DBV) 

  für die senkrechte und 
	 waagerechte Bewehrung
  für Eisen ø 4 mm – 12 mm

  als Maxi für Eisen  
	 ø 6 – 20 mm lieferbar

Diskus (geprüft nach DBV)

  6 Ringe von ø 150 mm – 300 mm
  großflächiger Abstandhalter für 

	 die untere Bewehrung
  punktförmige Auflage auf der Schalung
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Flächenabstandhalter Kunststoff

1-118-1039	 15	 100 m/Bd
1-118-1026	 20	 100 m/Bd
1-118-1027	 25	 100 m/Bd
1-118-1028	 30	 100 m/Bd
1-118-1029	 35	 100 m/Bd
1-118-1041	 40	   80 m/Bd
1-118-1059	 45	   80 m/Bd
1-118-1052	 50	   80 m/Bd

1-118-1014	 20 	 100 m/Bd
1-118-1015	 25 	 100 m/Bd
1-118-1016	 30 	 100 m/Bd
1-118-1017	 35 	   50 m/Bd
1-118-1051	 40	   50 m/Bd
1-118-1023	 50	   50 m/Bd

1-118-0004	 10	 100 m/Bd
1-118-0000	 15	 100 m/Bd
1-118-1007	 20	 100 m/Bd
1-118-1008	 25	 100 m/Bd
1-118-1009	 30	 100 m/Bd
1-118-1010	 35	 60 m/Bd
1-118-1011	 40	 60 m/Bd
1-118-1040	 50	 60 m/Bd
1-118-1030 	 60	 40 m/Bd

1-118-1033	 25	 100 m/Bd
1-118-1034	 30	 100 m/Bd
1-118-1037	 35	 100 m/Bd
1-118-1036	 40	 100 m/Bd

1-118-1053	 25 	 67 cm  50 St/Bd
1-118-1054	 30	 67 cm  50 St/Bd
1-118-1038	 35	 67 cm  50 St/Bd
1-118-1055	 40	 67 cm  50 St/Bd

Art-Nr.	 Betondeckung    	 VerpackungDrunterleiste Rasterfix (geprüft nach DBV)

  aus PP, komplett PVC-frei, deshalb keine  
	 Dioxine/Salzsäurebildung im Brandfall 
  steckbar und abwinkelbar 

	 durch Rasterkupplung
  Lieferlänge 67 cm (1 Element)  

	 oder 200 cm (3 Elemente)

Drunterleiste Dualfix (geprüft nach DBV) 
mit seitlichen Aussparungen

  Länge 200 cm, teilbar alle 100 cm
  Stangenabstandhalter in U-Form 

	 für die untere Bewehrung
  gute Durchfließung mit Beton 

  	 durch seitlichen Aussparungen
  auch bei weichem Untergrund einsetzbar – 

  	 Drunterleiste einfach umdrehen!
  komplett PVC-frei und kältestabil
  geprüft nach DBV-Merkblatt 07/02, Leistungs- 

	 klasse L2, hohe Stabilität durch T-förmige Füße

Drunterleiste ohne seitliche Aussparungen

  Länge 250 cm
  besonders bei weichem 

  	 Untergrund bzw. Isolierung  
	 geeignet
  geprüft nach DBV-Merkblatt 

	 07/02, Leistungsklasse L2 

 Steckfix-Steckleiste  (geprüft nach DBV)

  aus hochschlagzähem Kunststoff,
  	 halogenfrei und umweltfreundlich
  teilbar alle 50 cm, Länge 200 cm oder 250 cm
  trittfest und belastbar
  besonders für Sichtbeton und

  	 Fertigteilwerke geeignet
  auch in Ausführung Steckleiste mit Noppen 

	 als Rundstahl-Sicherung lieferbar
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1-121-1005	 20/26 mm			   50/Bd
1-121-1006	 22/26 mm			   50/Bd
1-121-1007	 22/28 mm	  		  100/Bd
1-121-1038	 22/28 mm	 verengt 	 50/Bd
1-121-1008	 26/32 mm	  		  50/Bd
1-121-1009	 32/36 mm	  		  30/Bd
1-121-1010	 40/46 mm	  		  30/Bd
1-121-1011	 49/54 mm	  		  50/Bd
1-121-1012	 55/59 mm	  		  30/Bd
1-121-1013	 61/65 mm	  		  20/Bd
1-121-1014	 75/79 mm		   	 20/Bd
1-121-1015	 96/100 mm	  		  20/Bd

1-121-1042	 15,0 cm			   100/Sa
1-121-1054	 17,5 cm	  		  100/Sa
1-121-1053	 18,0 cm			   100/Sa
1-121-1059	 20,0 cm	  		  100/Sa
1-121-1058	 24,0 cm	  		  100/Sa
1-121-1055	 25,0 cm	  		  100/Sa
1-121-1056	 30,0 cm	  		  100/Sa
1-121-1033	 35,0 cm	  		  100/Sa
1-121-1057	 36,5 cm	  		  75/Sa
1-121-1035	 40,0 cm	  		  75/Sa
1-121-1041	 50,0 cm			   75/Sa

1-121-1036	 Konen		   	 500/Sa

1-121-1062	 Opti-Scheibe			   250/Ka

1-121-1037	 Stopfen	 ø 22	 500/Sa
1-121-1060	 Stopfen	 ø 26	 500/Sa

Distanz-Rohre PVC

  runde, außen angeraute Abstandrohre 
	 als Mauerstärken-Abstandhalter
	 für die senkrechte Schalung
  Länge 200 cm
  Zuschnitt auf jede beliebige 

 	 Länge möglich!

Opti-Mauerstärken aus Distanz-Rohr
ø 22/26 mm

  auch in ø 26/30 und 32/36 mm lieferbar
  einbaufertig montiert mit aufgespritzten 

	 Wassersperren; aus einem Stück
  für alle gängigen Wandstärken
  Sondermaße auf Anfrage!
  mit Prüfzeugnis für Druckwasserdichtigkeit
	 mit Prüfzeugnis Brandverhalten F 180

Opti-Konen für Distanz-Rohr  
ø 22/26 mm

  verbleiben im Beton
  gleicht leichte Verkantungen aus
  Distanz-Rohrmauerstärke ca. 2,5 cm 

  	 pro Seite kürzer bemessen bei 
  	 Verwendung des Opti-Konus

Opti-Scheibe DN 70 zur Auflagen- 
vergrösserung beim Einbau mit Isolierung 

Opti – Stopfen für Opti – Mauerstärken

Wassersperren aus Gußeisen

  Tragkraft 90 kN
  für Ankerstäbe DN 15 mm

Weitere Wassersperren auf Anfrage

Mauerstärken Kunststoff

Art-Nr.		  Durchmessser/	 Typ	 Verpackung
   		  Länge
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Art-Nr.	              Durchmesser            Typ            Verpackung

1-124-1000	 20 mm	  	 500 St
1-124-1001	 22 mm	  	 500 St
1-124-1002	 30 mm	  	 125 St

1-124-1005	 20 mm	  	 500 St
1-124-1006	 22 mm	 10 mm	 500 St
1-124-1007	 22 mm	 30 mm 	 250 St
1-124-1000	 22 mm	 50 mm	 250 St

1-124-1008	 26 mm	 10 mm	 500 St
1-124-1009	 30 mm	 10 mm 	 500 St
1-124-1010	 32 mm	 10 mm	 250 St

1-124-1012	 10 mm	  	 1000 St
1-124-1018	 20 mm	  	 1000 St

1-124-1020	 22 mm	  	 500 St

1-124-1022	 26 mm	  	 500 St
1-124-1023	 30 mm	  	 1000 St
1-124-1024	 32 mm	  	 500 St

1-124-1032		   	 500 St	

 Mauerstärken-Zubehör Kunststoff

Flupp – Stopfen 

  Dichtinnenstopfen aus flexiblem Kunststoff
  zur Verbesserung der Dichtigkeit der Spannstelle
  gegen Wasserseite mittels Dorn 

  	 in die Mauerstärke treiben
  verringert die Schallübertragung
  mit Prüfzeugnis der Wasserdichtigkeit

PVC – Konen

  Druckkonus für Mauerstärken
  Einbautiefe außerhalb der Mauerstärke 

  	 ca. 10 mm / 30 mm / 50 mm

PVC – Stopfen

  konischer Kunststoff-Stopfen zum 
  	 Verschließen von Mauerstärken

Ankerstopfen für Schalung Loch 22-25 mm

  zum Verschliesen nicht benötigter Ankerstellen 
  	 der Elementschalung / Rahmenschalung

Mauerstärkensystem 2-schalige Wand
Schalen der Kommunwand in einem Schalakt

  die Isolierung wird durch Mauerstärken mit
  	 beidseitigen Montageplatten fixiert
  Schalldichter Verschluß 

	 der Faserzement-
	 Mauerstärken mit 
	 Faserzementstöpsel
  Länge der Stöpsel 

	 muß mind. 4/5 der 
	 Mauerstärke voll ausfüllen
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1-112-1000	 Wst 20 mm 	    50/Ka
1-112-1001	 Wst 24 mm	    50/Ka
1-112-1002	 Wst 25 mm	    50/Ka
1-112-1003	 Wst 30 mm	    50/Ka
1-112-1007	 Wst 35 mm	    50/Ka
1-112-1004	 Wst 36 mm	    50/Ka

1-112-1005	 rund ø 60 mm	 100/Sa
1-112-1010 	 mit vormont. 	 100/Sa
	 Nagel  	

1-112-1008	 rund ø 60 mm    100/Sa

1-112-1009		  100/Ka

1-127-1016		   100/Sa

1-127-1015		   100/Ka

Schalungsanschläge

FRANK - Schalungsanschlag Fix 2 
Endstücke aus Faserbeton

  Verwendung von Fugenband möglich 
	 bei verlängertem U-Profil
  exaktes Ausrichten beim Stellen 

  	der Schalung

FRANK - Schalungsanschlag Faserbeton

  rund ø 60 mm, mit Nagelloch ø 5 mm, 
	 Höhe 40 mm
  keine durchgehenden Anschläge in der Wand
  jede beliebige Wandstärke möglich
  auch bei Fugenband und Verpreßschlauch

	 Einsatz problemlos möglich

FRANK - Schalungsanschlag Faserbeton
mit Nageleinsatz für Schußapparat  

  ø 60 mm, Höhe 40 mm

Nagel für Schalungsanschlag Faserbeton 

  Länge 72 mm, Schaftdurchmesser 3,7 mm

Schalungsanschlag Kunststoff rund

  zum Annageln oder Anschießen
  mit vormontiertem Nagel für Schußapparat

Nagel für Schalungsanschlag Kunststoff

  Länge 54 mm, Schaftdurchmesser 3,7 mm 

Art-Nr.	 Typ 	  Verpackung
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Art-Nr.	               Wandstärke          Typ             Verpackung

Schalungsanschläge

1-127-1006	 180 	  1711	 25/Sa
1-127-1007	 200	  1712	 25/Sa
1-127-1008	 240	  1713	 25/Sa
1-127-1010	 250	  1720	 25/Sa
1-127-1009	 300	  1714	 25/Sa

1-127-1011	      	 1724	 25/Sa

1-127-1012	 30/50	 1745	 20 lfm/Bd

1-166-1000			    100 St/Ka

Diwa – Schalungsanschlag

  zum Justieren der Schalung im
	 unteren Bereich
  breite Auflagefläche zum Annageln

	 oder Anschießen
  Distanzstab ø 5 mm

Diwa-S-Kappen

  stabile Ausführung mit 45 mm
	 hohem Anschlagssteg

Diwa-Leiste

  U-förmige Kunststoffleiste in besonders  
	 stabiler Ausführung zum Justieren der 
	 Schalung mit Nagellöcher
  Höhe 30 mm, Breite 50 mm
  Länge 200 cm

Abschaldübel faserverstärkter Kunststoff

  universell einsetzbar für Abschalungen,
	 Aufkantungen, Unterzüge, Konsolbefestigung,
	 Brüstungen
  für 15 mm Dywidag-Spannstab
  3-teilig: Gewindehülse, Konuszapfen mit Nagel,

	 Verschlußkappe für Gewindeöffnung
  Prüfzeugnis der Auszugsfestigkeit / Bruchlast

	 liegt vor
  Zulassung nach SIA und Euronorm
  einbaufertig, leicht und sicher zu montieren
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Distanzhalter für Bewehrungsmatten

Unterlagsplättchen (Montageplatten)

  Größe 70 x 70 mm
  für Fertigteilauflage
  mit und ohne Schlitz (Schlitz ca. 22 mm)
  weitere Größen auf Anfrage
  Belastungsnachweis auf Anfrage

Stapelplatten für Fertigteile 
mit Noppen, knickbar

  Größe  63 x 170 mm, Stärke 11 mm

Art-Nr.	 Wandstärke	 Typ	 Verpackung

1-133-1022	  175/30	 1322	 100/Sa
1-133-1018	  200/30	 1323	 100/Sa
1-133-1015	  240/30	 1324	 100/Sa
1-133-1020	  250/30	 1315	 100/Sa
1-133-1021 	  300/30	 1326	 100/Sa
1-133-1019	  360/30	 1327	 100/Sa

1-169-1025	      	 2 mm
1-169-1027	     	 3 mm
1-167-1026	      	 4 mm
1-167-1028	     	 5 mm
1-167-1029	     	 6 mm
1-167-1065	     	 7 mm
1-167-1030	     	 8 mm
1-167-1065	     	 9 mm
1-167-1031	    	 10 mm
1-167-1032	    	 12 mm
1-167-1037	    	 15 mm
1-167-1033	    	 20 mm
1-167-1070	     	 25 mm 
1-167-1071	     	 30 mm

1-167-1091			   250/Sa

Weitere Wandstärken und 
Betondeckungen auf Anfrage!

Distanz - für Bewehrungsmatten

  klammert Eisen bis  ø 12 mm
  1. Zahl = Wandstärke
  2. Zahl = Betondeckung
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Unterstützungskörbe

Art-Nr.	 Einbauhöhe	      VerpackungU-Körbe, geprüft nach DBV-Merkblatt

  Länge 200 cm
  Stützfläche 20 cm – für die 

  	 obere Bewehrung in Sohle
  	 Decke und Wand
  stabiler, standsicherer

  	 Auflagebereich für die 
 	 Oberbewehrung
  keine Schwachstellen an den 

	 Knickpunkten durch Steher, 
	 deshalb kippsicher und gut begehbar
  kein Schalungskontakt – steht auf 

	 der unteren Bewehrung
  spart Arbeitszeit und Material 

	 durch Schlangenform
  volle Nutzung der Stützlänge, 

	 da korrekte 	Kraftableitung durch 
	 Randsteher immer gewährleistet

1-130-1022	    2	 25 St

1-130-1020	    3	 25 St

1-130-1000	    4 	 25 St

1-130-1001	    5	 25 St
	
1-130-1002	    6	 25 St
	
1-130-1003	    7	 25 St
	
1-130-1004	    8	 25 St
	
1-130-1005	    9	 25 St
	
1-130-1006	  10	 25 St
	
1-130-1007	  11	 25 St

1-130-1008	  12	 25 St
	
1-130-1009	  13	 25 St
	
1-130-1010	  14	 25 St
	
1-130-1011	  15	 25 St
	
1-130-1012	  16	 25 St
	
1-130-1013	  18	 25 St
	
1-130-1014	  20	 25 St
	
1-130-1015	  22	 25 St
	
1-130-1016	  24	 25 St
	
1-130-1017	  26	 25 St

1-130-1018	  28	 25 St

1-130-1019	  30	 25 St

Systemaufbau „Wand“

Berechnungsbeispiele:

Systemaufbau „Decke“ + „Sohle“
Stützbreite 20 cm
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Art-Nr.	 Stärke/Länge            Typ	 Verpackung

1-136-1000	 1,4 	 geglüht	 2,5 kg
1-136-1001	 1,2 	 verzinkt	 2,5 kg
1-136-1020	 3,1 	 geglüht	  5,0 kg

1-181-1040	 0,8	 TW898	 50 St/Ka
1-181-1064	 0,8	 TW1061	 30 St/Ka
1-181-1057	 0,8	 verzinkt	 40 St/Ka

1-136-1013	 1,4 	 geglüht	 20 kg
1-136-1019	 1,4 	 verzinkt    	 20 kg
3-136-10673	 1,4 	 Edelstahl	 20 kg

1-136-1004			   1 St

1-136-1005	  doppelt 100		 1000 St
1-136-1006	  doppelt 120 	 1000 St
1-136-1007	  doppelt 140 	 1000 St
1-136-1008	  doppelt 160 	 1000 St
1-136-1009	  doppelt 180 	 1000 St
1-136-1010	  doppelt 200 	 1000 St

1-136-1011	  		  1 St

1-136-1014	 l = 60 mm, ø 0,9 mm	 40 kg/Sa

1-136-1015	 l = 60 mm, ø 0,75 mm	 40 kg/Sa

1-136-1016	 l = 50 mm, ø 1,05 mm 	 40 kg/Sa

Bindedraht in Ringen

  ø 1,4 mm geglüht in Ringen zu 2,5 kg
  ø 1,2 mm verzinkt in Ringen zu 2,5 kg 

	 auch für Schnurgerüstdraht geeignet
  ø 3,1 mm geglüht in Ringen zu 5 kg 

	 auch als Schaldraht geeignet

 Bindedrahtrolle TW898 für Bindemaschine 
	 Max RB 395/398 / Max Twintier 441 blank
 Bindedrahtrolle verzinkt für Bindemaschine Tjep

Bindedrahtröllchen im Eimer / Sack

  ø 1,4 mm geglüht,
  ø 1,4 mm verzinkt
  ø 1,4 mm Edelstahl V2A

Drillerapparat 

  mit langem Griff l = 26 cm
  automatischer Bindeapparat mit Feder

Drillerdrähte doppelt

  Bindedrähte, doppelt C
  Bund à 1000 Stück
  1,0 mm stark bei 10 cm - 16 cm
  1,1 mm stark bei 18 cm - 20 cm  
  Drillerdraht einfach auf Anfrage

Monierzange 280 mm lang

 

Stahlfasern für stahlbewehrten Beton

Dramix Stahlfaser RC 65/60 BN, blank, geklebt

Dramix Stahlfaser RC 80/60 CN, verzinkt, geklebt

Dramix Stahlfaser RL 45/50 BN, blank, lose
 

Bindedrähte – Drillerdrähte – Stahlfasern
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1-139-1002     	  50/  8/15/800	 8 cm
1-139-1003		 50/  8/20/800	 8 cm
1-139-1004		 50   8/25/800	 8 cm
1-139-1010		 50  10/25/800	 8 cm

1-139-1075		  50/08/15		  s = 15	  8 cm
1-139-1035		  50/08/20		  s = 20	  8 cm
1-139-1077		  50/10/15		  s = 15	  8 cm
1-139-1054		  70/08/15		  s = 15	  12 cm
1-139-1055		  70/10/15		  s = 15 	 12 cm
1-139-1049		  70/12/15		  s = 15	  12 cm
1-139-1049		  90/12/15		  s = 15	  12 cm

	1-139-1005	   50/08/15		 s = 15	  8 cm
1-139-1077	   50/10/15		 s = 15	 8 cm
1-139-1040	   90/10/20		 s = 20	  12 cm
1-139-1008	   90/12/15		 s = 15	  12 cm
1-139-1017	   90/12/10		 s = 10	  12 cm

Bewehrungsanschlüsse

Art-Nr.	             Typ        	  Bügel-             Wandstärke
			   abstand

Das Stahlelement mit 
Schub- und Scherkraftaufnahme:
  für glatte Fugen oder wahlweise 

	 für verzahnte Fugen 
  mit vierfachem Schwalbenschwanzprofil 

	 mit Mittelnoppung und angerauter Oberfläche 
	 für Schubkraftübertragung
	 (Prüfzeugnisse IBAC, IBS)
  Verkrallen mit dem Beton durch innenliegende 

  	Schwalbenschwanz-Profilierung des Stahlkastens
  Übergreifungslängen (Lü) bemessen 

	 nach DIN 1045-1 
  Stahleinlage aus garantiert rückbiegefähigem 

  	Bst 500 S nach DIN 488
  Bei baustellenseitigem Kürzen der Elemente 

	 auf die Bügellage im Kasteninneren achten!
 

Bewehrungsanschlüsse Typ A
Standard-Kurzelement l = 80 cm

1. Zahl = Kastenbreite in mm, 
2. Zahl = Eisen-ø in cm,     
3. Zahl = Bügelabstand in cm
4. Zahl = Kastenlänge in cm
  Haken in Kastenlängsrichtung gebogen
  für Wände ab 8 cm

Bewehrungsanschlüsse Typ A

  1. Zahl = Kastenbreite in mm 
    2. Zahl = Eisen-ø in mm 
    s  = Bügelabstand in cm, 
	 Elementlänge 125 cm
  Haken in Kastenlängsrichtung gebogen
  für Wände ab 8 cm

Bewehrungsanschlüsse Typ H (Haken)

  1. Zahl = Kastenbreite in mm
  2. Zahl = Eisen-ø  in mm
  s = Bügelabstand in cm, 
  Elementlänge 125 cm
  Gesamtelementhöhe: 15 cm

Weitere Typen und Eisenstärken auf Anfrage!

Standardbügelformen:
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1-139-1007	   85/08/15	 s = 15	 12 cm
1-139-1040	   90/10/20	 s = 20	 12 cm

1-139-1081	  115/08/15	 s = 15	      15 cm
1-139-1081	  115/08/10	 s = 10	      15 cm
1-139-1079	  115/10/15	 s = 15	      15 cm
1-139-1086	  115/12/15	 s = 15	      15 cm

1-139-1088	  145/08/15	 s = 15	     19 cm
1-139-1082	  145/10/15	 s = 15	     19 cm
1-139-1083	  145/12/15	 s = 15	     19 cm

1-139-1012	  160/08/15	 s = 15	     20 cm	
1-139-1071	  160/10/10	 s = 10      	 20 cm	
1-139-1013	  160/10/15	 s = 15	     20 cm
1-139-1052	  160/10/20	 s = 20	     20 cm	
1-139-1044	  160/12/15	 s = 15	     20 cm

1-139-1089	  185/08/15	 s = 15	 23 cm
1-139-1076	  185/10/15	 s = 15	 23 cm
1-139-1092	  185/12/15	 s = 15	 23 cm

1-139-1015	  220/08/15	 s = 15	 26 cm
1-139-1024	  220/10/15	 s = 15	 26 cm	
1-139-1034	  220/12/15	 s = 15	 26 cm
1-139-1031	  220/12/20	 s = 20	 26 cm

Bewehrungsanschlüsse

Art-Nr.	 Typ	 Bügel-	 Wandstärke
	 abstand

Stabox Typen H (Haken) und B (Bügel)
  1. Zahl = Kastenbreite in mm
  2. Zahl = Eisen-ø  in mm
  s = Bügelabstand in cm, Elementlänge 125 cm
  Gesamtelementhöhe: 15 cm

Weitere Typen und Eisenstärken auf Anfrage

STABOX – Sonderanfertigungen:

Bitte geben Sie uns folgende Daten an:

  Stahl - ø in mm
  Bügelabstand s in cm
  Höhe h1 in cm (= Eisen im Verwahrkasten, 

  	d.h. 2. Betonierabschnitt)
  Bügelhöhe h2 in cm (= Eisen außerhalb 

	 des Kastens, d.h. 1. Betonierabschnitt)
  Bügelbreite b in cm
  Elementlänge l in cm

Es sind vielfältige Bügelformen möglich! 

Sonderanfertigung SU für Konsolen

Sonderanfertigung SK für Konsolen

Sonderanfertigung SK 1/2 für Konsolen etc.

Bewehrungsanschluss mit Schubverzahnung  
in Längs- und Querrichtung lieferbar
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Bewehrungsanschlüsse

Schraubanschlüsse PH

  für Bewehrungsanschlüsse von  
	 Stahldurchmesser 12 – 32 mm
  100 %-ige Kraftübertragung, für statische 

	 und dynamische Belastung
  zugelassen vom Institut für Bautechnik, Berlin
  Schraubanschlüsse immer mit zugelassenem Drehmoment- 

	 schlüssel anziehen!

Drehmomentschlüssel 

Anzugsmomente für Eisendurchmesser:	
12 mm:	 30 Nm
14 mm:	 40 Nm
16 mm:	 60 Nm
20 mm:	 80 Nm
25 mm:	 100 Nm
28 mm:	 140 Nm

Couplerbox-Montagehilfe 

  Montagehilfe für den Schraubanschluß, somit ist
	 die planmäßige Lage der Anschlüsse gewährleistet
  Lieferbar als Stahl-Einzelbox und als Stahl-Boxenleiste

   	mit Länge 120 cm

Fordern Sie weitere Unterlagen zu Schraubanschlüssen an!

Dornsystem Egcodübel / HED

  zur Querkraftaufnahme im Bereich von Dehnungsfugen
  häufige Anwendungen als Konsolenersatz und bei Sohlenplatten
  Dorne in St 37, verzinkt und Edelstahl lieferbar von ø 20 – 40 mm 
  Egco-Dübel bestehend aus Edelstahlmantel mit Einlage, 

	 daher auch Aufnahme von dynamischen Lasten möglich
  sichere Fixierung der Lage durch Bewehrungskorb

	 oder Nagelhülse 
  die Montagemittel erlauben das Durchschalen und 

	 damit den späteren Einbau des Dornes
  durch den vorgefertigten Bewehrungskorb und 

	 seinem exakten Sitz und Bezug zum Dorn wird 
	 die Lastübertragung garantiert
  Brandschutzmanschetten in allen Fugenbreiten lieferbar

Fordern Sie ausführliches Informationsmaterial an
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Schubdorne für Dehnfugen

Schubdorn JSD  / JDSD  
mit bauaufsichtlicher Zulassung

  einfache und schnelle Montage: 
	 Hülsenteil auf die Schalung nageln, armieren und betonieren, 
	 nach dem Ausschalen Dämmung aufziehen und Dornteil 
	 einschieben, armieren und betonieren
  Dorn und Hülse aus Edelstahl mit hoher Beständigkeit 

	 gegen Korrosion und chemische Einflüsse
  Brandschutzmanschetten in allen Fugenbreiten lieferbar

 

Schubdorn JSD-Q  / JDSDQ  
für Querkraftübertragung im Bereich von Dehnungsfugen

  Einbau siehe Schubdorn JSD

Edelstahl Ripinox mit bauaufsichtlicher Zulassung 

  für Bewehrungen von Betonbauteilen, die besonderen 
	 Einflüssen standhalten müssen
  als Betonstahlmatten oder Betonrippenstahl BSt 500 NR
  Stabdurchmesser ø 6 – 14 mm
  Rippinox kann problemlos geschweißt werden
  auf Wunsch auch mit Gewinde
 Werkstoff 1.4571

Edelstahl Staifix 

  glatt oder gerippt lieferbar
  hochfester, korrosionsbeständiger Verankerungsstahl
  ø 6 – 12 mm mit Zulassung, ø 16 – 40  mm ohne Zulassung

Fibernox GFK-Bewehrung

  korrosionsfrei und alkalisch beständig
  hohe Zugfestigkeit, elektrisch und thermisch isolierend
  gutes Haftvermögen durch Profilierung und Besandung,

   dadurch Sicherung der Wasserumläufigkeit
  lieferbar von ø 10 – 32 mm
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Durchstanzbewehrung – Mauerwerksbewehrung 

Murfor Mauerwerksbewehrung nach DIN 1053 Teil3

  für bewehrtes Mauerwerk: gerippt GER
  für konstruktive Rissesicherung: glatt RND
  für Dünnbettmörtelfugen: flach EFS

Das bewehrte Mauerwerk verbindet die Vorzüge der einfachen Herstellung einer Wandkonstruktion mit  
der einer mit hoher Tragfähigkeit, sowohl in der Wandebene (Scheibenwirkung), als auch bei der Biege- 
belastung (Plattenwirkung). Darüber hinaus läßt sich die Rissesicherheit eines Mauerwerkes durch Be- 
wehrungseinlagen gezielt verbessern. Die einfachste Form der Bewehrungsanordnung ist die Einbettung 
der Bewehrung in die Mörtelfuge.

  lieferbar in feuerverzinkt und Edelstahl
  Elementlänge 305 cm
  Breite 50 – 250 mm

Durchstanzbewehrung HDB / JDB

Stahlbeton-Flachdecken ohne Unterzüge und ohne Stützenkopfverstärkung gelten als kostengünstig
in der Herstellung und bieten gute Voraussetzungen für optimale Raumausnutzung und Ausbau:

Ihre Vorteile:

  geringe Schalungskosten
  Rohrleitungen, Lüftungskanäle etc. können unter der Decke einfach verlegt werden
  Geschoßhöhen können in vielen Fällen reduziert werden

Eine praxisgerechte Lösung dieses Problems ist die Durchstanzbewehrung HDB /JDB (Dübelleiste).

Die Durchstanzbewehrung besteht aus Doppelkopfankern (Bst 500 S), deren beide Enden tellerartig 
aufgestaucht sind. Die Einzelanker werden durch paarweise aufgeschweißte Montagestäbe zu Durch- 
stanz-Bewehrungselementen verbunden. Dübelleisten HDB / JDB können sowohl mit Abstandhalter  
unterhalb der Bewehrung als auch nach dem Armieren von oben in die Bewehrung eingebaut werden.
Standardelemente mit 2 oder 3 Bolzen, Sonderlängen mit mehr Bolzen problemlos möglich.
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1-163-1014	 25/15-D				     2,5 lfm

1-163-1011	 ML   85	  fverz. 	 100/Ka
1-163-1012	 ML 120	  fverz.	 100/Ka
1-163-1013	 ML 180	  fverz.	 100/Ka
1-163-1027	 BL 180	  fverz.	 100/Ka

1-163-1060	 PB VA					    100/Ka

1-163-1095	 BA VA					    100/Ka

1-163-1029	 MV 300/5  		  V4A	 250/Ka

Art-Nr.	 Typ	 Güte 	 Verpackung

Mauerwerksanschlüsse

Maueranschlußschiene HMS / JMS

  aus sendzimir verzinktem Stahl
  mit herausbiegbaren Dellenankern 

 	 in Abständen von 25 cm
  Vollschaumfüllung des Profils
  Nagellöcher im Profilrücken

Maueranschlußanker

  zum Einführen in die HMS - Schiene oder 
  	 HTA 28/15 an beliebiger Stelle beim Hoch-
  	 ziehen des Mauerwerkes
  für Ankerschiene HTA 38/17: BL-Anker

Anschlußanker Edelstahl für Kalksandstein

  MA-PB 15 VA, l=150 x 30 x 0,8 mm
  passend für Schiene HMS und HTA 28/15 
  in Edelstahl A4 und A2 lieferbar

Bauplattenwinkel A4 für Kalksandstein

  BA-PB 140A4, l=150 x 30 - 30 x 0,8 mm
  zurm nachträglichen Andübeln 
  in Edelstahl VA

Mauerwerksverbinder mit Zulassung

  aus Edelstahl A4, Werkstoff Nr. 1.4401
  Länge 300 mm
  rationelles Mauern durch Stumpfstoßen 

	 der Mauerwerke
  mit bauaufsichtlicher Zulassung

Federanker 90x103 mm verzinkt

  für oberen Wandanschluss bei nichttragenden
	 Wänden
  Einbau in jede Stoßfuge, Befestigung an

	 der Decke
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Mauerwerksbewehrung – Balkonanschlüsse

b= 85 mm	 Bruchlast 10 kN
b=170 mm	 Bruchlast 20 kN
b=240 mm	 Bruchlast 32 kN
b=340 mm	 Bruchlast 40 kN

Zwischenmaße möglich!

l=300 mm	        100 St / Bd

Fordern Sie unsere  
ausführlichen Unterlagen an!

H-Bau Griprip Mauerwerksbewehrung

  als Vorbeugung gegen Rißgefahren 
	 bei Zwängungsspannungen
  statische Verstärkung und Ableitung von  

	 Zug- und Druckkräften, Zugfestigkeit  2800 N/qmm
  empfohlener Sicherheitsbeiwert y = 2,1

H-Bau Griprip Stumpfstoßverankerung

  bei dreifacher Sicherheit durchschnittliche 
	 zul. Ankerlast 2,75 kN
  keine Verletzungsgefahr durch Mauerwerksverbinder
  auch für Planziegel geeignet
  bei Regelausführung: 

  	 Geschoßzahl bis 2 Geschosse: 
	 Griprip S in jede 2. Lagerfuge, Abstand < 50 cm;    
  	 Geschoßzahl  2 – 4 Geschosse: 
	 Griprip S in jede Lagerfuge, Abstand < 25 cm, 
  Prüfzeugnis liegt vor!

H-Bau Isopro /IsoMaxx Kragplattenanschluß

  das Wärme-Dämmelement für Balkone, 
	 Loggien, Brüstungen etc.
  übertrifft die Wärmeschutzverordnung 

	 und die DIN 4108
  verhindert durch die thermische Trennung 

	 bedingte Schwindschäden und Tauwasserbildung 
	 (Isopro 80 mm oder IsoMaxx 120 mm EPS-Dämmung) 
  Standard-Elementlänge 100 cm, auch in REI 120 lieferbar
  für Balkonplatten ab 16 cm

Schall-Isostep Typ HT-V

  zur Lösung anspruchsvoller Schalldämmaufgaben
  Typen Z und V für die schalltechnische Trennung 

	 von Podest- und Treppenhauswand
  Typ T für die schalltechnische Trennung 

	 von Treppenlauf und Podest
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Art-Nr.	            Länge	        Verp.

Dämmstifte – Luftschichtanker

1-160-1019	   80 	 125/Sa
1-160-1020	 100	 125/Sa
1-160-1021	 120	 125/Sa

1-160-1022	   80 	 125/Sa
1-160-1023	 100	 125/Sa
1-160-1024	 120	 125/Sa

1-160-1029	 110 verz.	 250/Sa
1-160-1036	 170 verz.	 250/Sa
1-160-1030	 110 V2A	 250/Sa

1-160-1014	 180 - 3	 250/Ka
1-160-1012	 210 - 4	 250/Ka
1-160-1013	 250 - 4	 250/Ka
1-160-0000	 300 - 4	 250/Ka

1-160-1011		  250/Sa	

1-160-1041	   50	 1000/Sa
1-160-1007	   75	 500/Sa
1-160-1008	 100	 500/Sa
1-160-1009	 125	 500/Sa
1-160-1010	 150	 500/Sa 
1-160-1045	 175	 250/Sa
1-160-1033	 200	 125/Sa
1-160-1039	 250	 250/Sa
1-160-1043	 300	 250/Sa

Dämmstifte ø 45 mm

  aus Kunststoff, 2-teilig
  zur senkrechten Befestigung harter Isolierplatten
  Isoliermaterialstärken von 30 – 160 mm
  Bohrloch ø 8 mm
  Bohrlochtiefe mind. 40 mm
  Material: UV-stabilisiert
  Halteplatte ø 45 mm

Dämmstifte ø 90 mm

  aus Kunststoff, 2-teilig
  zur senkrechten Befestigung von

	 weichen Isolierplatten
  Isoliermaterialstärken von 30 – 160 mm
  Bohrloch  ø  8 mm, Bohrlochtiefe mind. 40 mm
  Material: UV-stabilisiert
  Halteplatte  ø  90 mm

Dämmstifte aus Metall

  Güte: Edelstahl oder verzinkt
  zur senkrechten Befestigung von Isolierplatten
  Isoliermaterialstärken von 30 – 160 mm
  Bohrloch ø 8 mm, Bohrlochtiefe mind. 40 mm

Luftschichtanker Typ 4

  bauaufsichtlich zugelassen
  aus V 4 A mit Einschlaggewinde,

	 Einschlagrohr und Dübel, vormontiert

Kombi-Tropfscheibe

  zum Herstellen einer Luftschicht und
	 anschließender Verblendung bei Einsatz 
	 von Luftschichtanker zum Einmauern
  wird nach dem Einbau des 

	 Luftschichtankers aufgeschoben

Isolierplattennägel

  aus Kunststoff
  zum Befestigen von Isolierplatten im frischen Beton
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Art-Nr.	    Typ	 Qualität	 Verp.

Befestigungstechnik

1-163-1011	 ML   85	 fverz.	 100
1-163-1012	 ML  120	 fverz.	 100
1-163-1013	 ML  180	 fverz.	 100
1-163-1027	 BL  180	 fverz.	 100
1-163-1060	 PB  150	 A4	 100

1-163-1014	 HMS 25/15D	 fverz.	 2,50
1-163-1096	 HTA 28/15 	 fverz.	 6,00
1-163-1097	 HTA 38/17 	 fverz. 	 6,00
1-163-1041	 HTA 40/22	 fverz. 	 6,00
1-163-1072	 HTA 50/30	 fverz. 	 6,00

1-163-1043	 ANK-E1	 fverz.	 St
1-163-1045	 ANK-E2	 fverz.	 St

1-163-1037	 HM 20/12	 wb	 6,00
1-163-1003	 HM 28/28	 wb	 6,00
1-163-1036	 HM 38/17	 wb	 6,00
1-163-1040	 HM 40/22	 wb	 6,00
1-163-1042	 HM 50/30	 wb	 6,00
1-163-1063	 HM 72/48	 wb	 6,00
1-163-1061	 HL 28/28	 wb	 6,00
1-163-1062	 HL 41/41	 wb	 6,00

1-163-1007	 HTU 60/22/3	 fverz.	 3,00
1-163-1064	 HTU 60/22/6	 fverz.	 3,00

1-163-1008	 Typ 28/15	 06x30 	 St
1-163-1009	 Typ 28/15	 08x40 	 St
1-163-1016	 Typ 28/15	 08x30 	 St
1-163-1017	 Typ 28/15	 10x30 	 St
1-163-1010	 Typ 38/17	 10x60 	 St
1-163-1018	 Typ 38/17	 10x30 	 St
1-163-1019	 Typ 38/17	 12x30 	 St
1-163-1020	 Typ 38/17	 12x40 	 St
1-163-1021	 Typ 38/17	 16x40 	 St
1-163-1022	 Typ 40/22	 10x30 	 St
1-163-1023	 Typ 40/22	 12x40 	 St
1-163-1024	 Typ 40/22	 16x40 	 St

Ankerschiene HTA / JTA

  mit starrverbundenen Ankern,  
	 Vollschaumfüllung und Nagellöcher
  Profil HMS 25/15, HTA 28/15 für Mauer- 

	 anschlußanker ML 85 - 180 und PB 150  
	 für Kalksandstein
  Profil 38/17 für Maueranschlußanker BL 180

Endanker für Schiene HTA 28/15
Endanker für Schiene HTA 38/17, 40/22, 40/25

Montageschiene HM / JM

  alle Montageschienen lieferbar in walzblank, 
	 verzinkt und Edelstahl A2/A4

Weitere Profile und Montageschienen 
siehe Halfen / Jordahl-Gesamtkatalog!

Ankerschiene HTU / JTU

  zum Befestigen von Trapezblechen 
	 an Betonteilen
  mit angeschweißten Anker und 

	 Styroporfüllung
  mit Bügel- oder Schlaufenanker
  Stärke 3 oder 6 mm, 

	 feuerverzinkt oder Edelstahl
  Ankerabstand 450 mm 

	 oder 150 mm

Ankerschienen-Schrauben

  zum Einführen in Ankerschienen
  weitere Schraubenmaße 

  	 auf Anfrage!
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Art-Nr.		    Typ	                Verp.

1-166-1029  	 St

1-166-1000	 100 St

1-166-1036  	 100 St

1-166-1001	 1 / St

1-166-1003        Nr. 6 b 	 100 St

Spannanker und Zubehör

Beton-/Felsanker D 15, l = 110 mm

  Bohrloch ø 35 mm, Belastung 90 kN 
  Randabstand min. 400 mm, Tiefe min. 220 mm
	 Untergrundtragfähigkeit beachten!

Abschaldübel DG 15 Typ "R"

  für 15 mm Dywidag-Spannstab, bestehend 
	 aus Dübel, Konus mit Nagel und Stopfen
  universell einsetzbar für Aufkantungen,  

	 Überzüge, Kniestöcke, Konsolenbefestigungen etc.
  durch seine konische Form ist er gegen Verdrehen 

	 und Ausziehen gesichert – Prüfbericht der  
	 Zugfestigkeit liegt vor! Bruchlast 55 kN

Abschaldübel DG 15 Alu l=13 cm

  aus Aluminium
  für 15 mm Dywidag-Spannstab oder Einhängeschuh 
  Prüfbericht der Zugfestigkeit liegt vor!

Spannspindel Typ 6 universal

  für Keilklemmen / Tempo Schalschlösser

Tempo – Schalschlösser Typ 6 b

  für Rundeisen von  ø  4 mm – 10 mm
  Bodenplatte ca. 42 mm x 105 mm
  Belastbar bis 25 KN

Multi-Monti Betonschraube

  für gerissenen und ungerissenen Beton
  selbstschneidende Betonschraube
  ETA-Zulassung
  sofort belastbar, kein Dübel nötig
  Durchmesser 6 – 20 mm, Längen 40 – 160 mm



   Bau- und Industriebedarf    Gase    Arbeitsschutz

38 Telefon 0821 / 81 10 13      Fax 0821 / 8 34 82      www.lechler-augsburg.de    

Be
to

nb
au

-A
rt

ik
el

 

Art-Nr.		  Typ	              Verpackung

Spannanker und Zubehör

1-166-1005	 1,5 m 	 roh	 St
1-166-1007	 2,0 m	 roh	 St
1-166-1008	 3,0 m	 roh	 St
1-166-1006	 4,0 m	 roh	 St
1-166-1024	 6,0 m	 roh	 St

1-166-1012	  		   		  St

1-166-1013	  	  			   St

1-166-1026	  DW15 mm   galv.	 St

1-166-1066	 ø 100 mm	  galv. 	 St
1-166-1085	 ø 70 mm	   galv. 	 St
 

1-166-1027	 120x120 mm  verz.	 St
1-166-1025	 150x200 mm  verz.	 St

Dyckerhoff – Spannstäbe

  ø 15 mm Gewindestahl
  zulässige Zugbelastung 91 kN
  roh oder verzinkt

Schweißbare Spannstäbe auf Anfrage!

Kupplungsmutter für Spannstäbe ø 15 mm

  zum Verbinden zweier Spannstäbe, 
  	 mit Mittelsperrstift, Länge 10,5 cm
  SW 30, zulässige Belastung 90 kN

Sechskantmutter für Spannstab ø  15 mm

  SW 30, Länge 6 cm

Schlaganker für DW 15

  für Dyckerhoff-Spannstäbe DW 15 mm
  Tragkraft bei Betonfestigkeit 25 N/mm2: 

	 Axialzug 21,9 kN, Schrägzug 45o, 27,8 kN
  für Kurzzeitverankerung im Bauzustand

	 Bohrloch 22 mm, Mindesttiefe 95 mm

Flügelmutter zweiflügelig

  für Dyckerhoff-Spannstäbe DW 15 mm
  aus GTW 45, gegossen, galv.
  zulässige Belastung 91 kN

Tellermutter zweiflügelig ø 100 mm

  für Dyckerhoff-Spannstäbe ø 15 mm
  aus GTW 45, gegossen, galv.
  zulässige Belastung 91 kN

Ankerplatten 

  verzinkt und gesickt
  Stärke 8 mm, zulässige 

  	 Belastung 60 kN
  auch als Gelenkplatte lieferbar!
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Art-Nr.	                  Typ          Verpackung

Transport- und Haltesysteme

	1-169-1047	  
	

	1-169-1019	  8250

1-166-1020	 ø 5,0 	 5/Bd	

1-166-1021	  ø 8,0 	 3/Bd

1-166-1022	  M 12
1-166-1023	  M 16	

	1-169-1000	  5681	       250 

Ringschraube mit Öse

  für M16 zuggeprüft
  zum Transport von Betonfertigteilen

Stahlseilöse M16

  verzinkt
  zulässige Tragkraft 10 kN

Spannketten normal 
mit 1 Haken und 1 Öse

  ø 5,0 mm, Länge = 2,5 m
  galvanisch verzinkt

Spannketten schwer 
mit 1 Haken und 1 Öse

  ø 8,0 mm, Länge = 2,5 m
  galvanisch verzinkt

Spannkettenschlösser

  galvanisch verzinkt
  M 12 oder M 16

Dübelklotz Typ I zum Einbetonieren

  mit vorgefertigten Bohrlöcher ø 4 mm 
	 und Haltelasche

Ösenmuffen	 M 6 – M 30

  in verschiedesten Ausführungen:
	 galvanisch verzinkt oder Edelstahl

Wellenanker RD 12 - RD 30

  in verschiedesten Ausführungen:
	 galvanisch verzinkt oder Edelstahl
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Art-Nr.	             Güte	        Typ	

Noe-Wasserschachtschalung und Brückenbauprofile

1-166-1018	  	  
1-166-1019	  	

Noe – Wasserschachtschalung

  Stahlschalung mit Außen- und Innenschalung
  Höhe der Schalungstafeln 100 oder 50 cm – 

	 Aufstockung der Schachtschalung durch  
	 Übereinandersetzen der Tafeln problemlos 
	 möglich!
  Durchmesser Innenschalung von 60 - 200 cm 
  Durchmesser Außenschalung von 80 - 200 cm

Noe – Verbindungsteile / Schachtschalung

  Keile: 0,3 cm stark, 9,0 cm lang, verzinkt
  Bolzen: ø 16 mm, Spannbereich 0,3 – 1,0 cm

Brückenbauprofile

Abschlussprofile T90 - T140 nach ABS4

  Fahrbahnabschlussprofile dienen der Abdich-
	 tung, als Schutz der Kanten beim Hinterfüller 
	 der Widerlager, sowie als Baustellenschutz 
	 bei Befahren
  Langlöcher dienen der Entwässerung

Tropftüllen 

 Tropftüllen werden nach WAS11 oder WAS22 
	 zur Abführung von Sickerwasser eingebaut
 Werkstoff Edelstahl

Telleranker gemäß Kap 14

  Los- und Festflansch mit Gewindehülse 
	 und Bügel/Kopfbolzen
  Fester Telleranker oder verschieblicher 

	 Telleranker lieferbar

Schutzplankenanker nach SPL1

  in Edelstahl oder verzinkt lieferbar
  SPL200: 200x200 mm, 4 Gewindehülsen
  SPL150: 150x200 mm, 4 Gewindehülsen
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Artikel für Fertigteilwerke

Rakete – Abstandhalter für 3-Schichtwände

  stabiler Wandabstandhalter für Hohlwandelemente
  innen mit Bewehrungsstab aus Eisen
  sicherer Stand durch auskragende Füße
  markierte Betondeckung auf den Füßen
  lieferbar in allen Wandstärken

Abhebeanker KE III und KE IV für 3-Schichtwände

  Transportanker mit geprüfter Sicherheit CE und GS
  für Wandstärke 170 – 400 mm 
  Gitterträgerhöhe 120 - 350 mm

FRANK - Schalbord

  Abschalelemente aus Faserbeton für  
	 Filigranplatten und Hohlwandelementen
  sichere Verzahnung mit dem Halbfertigteil
  gerade Fluchtung durch Tropfleistenprofil
  lieferbar in allen Höhen, Länge bis 250 cm
  auch als Eckelement lieferbar

Abtropfprofil für FRANK - Schalbord

Montagedübel 

  Justierhilfe für Fertigteilwände
  Prüfzeugnis der Bruchlast liegt vor!
  für Schraube M12x70 mm nach DIN 571

Weitere Halteösen und Verankerungen auf Anfrage!

Stapelplatten für Fertigteile

  Maße 63 x 170 mm, Stärke 11 mm

Unterlagsplättchen  70 x 70 mm 

  hoch belastbar, Untersuchungsbericht liegt vor!
  mit und ohne Schlitz
  Größe 2 bis 30 mm in 1 mm-Schritten

Weitere Größen auf Anfrage! 
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Art-Nr.	    Maße	              Typ              Verpackung

Leisten aus Holz und PVC

	1-142-1003	 11 x 11	  	 200/Bd
	1-142-1004	 15 x 15	  	 200/Bd
	1-142-1005	 20 x 20	  	 200/Bd
	1-142-1006	 30 x 30	  	 100/Bd

	1-142-1007	 15/10/15	  	 100/Bd
	1-142-1008	 20/15/10	  	 100/Bd
	1-142-1009	 20/15/20	  	 100/Bd
	1-142-1010	 30/20/15	  	 100/Bd
	1-142-1011	 30/25/20	  	 100/Bd
	1-142-1012	 40/30/20	  	 50/Bd

	1-142-1001	 180 x  60 x 25	     	    200 St
	1-142-1026 	 200 x  80 x 40 		 100 St

1-142-1084	 a = 6/6/7 	  	 100/Bd
1-142-1086	 a = 7/7/9 	  	 100/Bd
	1-142-1017	 a = 10/10/15	  	 100/Bd
1-142-1020	 a = 15/15/21 	  	 100/Bd
	1-142-1022	 a = 20 /20/28	  	 50/Bd

 
1-142-1077	 11 ohne Fahne	   10/15/3PE	 100/Bd
1-142-1028	 10 mit Fahne	 10/15/3PE	 250/Bd
1-142-1058	 10 mit Fahne	 10/15/14PE	250/Bd
1-142-1051	 15 mit Fahne	 15/17/19PE	100/Bd

1-142-1079	   4 mit Fahne	 4/2	 500/Bd
1-142-1014	   7 mit Fahne	 7/2 	 100/Bd
1-142-1015	 10 mit Fahne	 10/2 	 100/Bd
1-142-1016	 10 mit Fahne	 10/4	 100/Bd
1-142-1018	 15 mit Fahne	 15/2 	 100/Bd
1-142-1019	 15 mit Fahne	 15/4voll	 100/Bd
1-142-1021	 20 mit Fahne	 20/2	 50/Bd

1-142-1075	    Gehrungszange

1-142-1023	  16/30		  1 kg

1-142-1025	  30/20/15	  	 100/Bd
1-145-1049	  20/15/10		  100/Bd

Holzdreikantleisten
  aus astreinem Holz
  Schenkellänge: a

Holztrapezleisten
  zweiseitig schräg
  1. Zahl = Basis
  2. Zahl = oben
  3. Zahl = Höhe

Andere Größen und Formen auf Anfrage!

Hartholzkeile
  1. Zahl = Länge, 
  2. Zahl = Breite, 
  3. Zahl = max. Höhe

Andere Größen auf Anfrage!

PVC-Dreikantleisten
  Schenkellänge: a
  Basis: c

PE-Dreikantleisten mit Nagelfahne
  umweltfreundlich da Halogen frei 

	 und  verbrennbar
  Farbe Rot oder Blau

PVC-Dreikantleisten mit Nagelfahne
  Schenkellänge: a
  Stärke der Fahne: 

	 2 mm oder 4 mm

Gehrungszange 220
  50 mm Schnittbreite

	 60 mm Klinge 

Nägel 16/30 für Dreikantleisten
  1 Pack = 1 kg

PVC-Trapezleisten – hohl
  Basis 30 mm, oben 20 mm, h= 15 mm
  Basis 20 mm, oben 15 mm, h= 10 mm
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Leisten aus Holz und PVC

1-142-1000	    20/R	  	 100/Bd
1-142-100c	    13/R	  	 100/Bd
1-142-100e		    100/R		  10/Bd

1-142-100d	    25/15/5	  	 100/Bd

1-142-1072       10/21/15	  	 100/Bd

1-142-1093			  SFL10	 100/Bd

1-142-1080	      	 TFL 10	  50/Bd
1-142-1169	       	 TFL 20 	 50/Bd
1-142-1092	       	 TFL 30  	 50/Bd
1-142-102l	       	 TFL 40 	  50/Bd

1-142-101m	    	 SBS	 100/Bd
1-142-101n	     70/2	 SB	 50/Bd
1-142-101o	    140/2	 SB 	 50/Bd

Art-Nr.	                    Maße	             Typ               VerpackungPVC – Dreikantleisten mit Hohlkehle
  Schenkellänge: a: 16 / 20 /  100 mm
  Maße b: 1 8 /28  / 140 mm
  Maße c: 13 / 17 / 25 mm

PVC – Doppeldreikantprofil
  Maße a: 25 / 15 / 5 mm

	 für Blech 5 mm

PVC – Dreikantleisten mit Steg
  Maße a: 10, b: 21, c: 15 mm

PVC – Scheinfugenleiste SFL10
  Maß oben 10 mm
  Basis: c = 36 mm

PVC – Trennfugenleiste
  zur Aufnahme von Fugenab-

	 schlußbänder, Isolierung o.ä.
  Maß Öffnung oben 10 / 20 / 30 / 40 mm

PVC – SBS-Leiste
  Sollbruchstellenleiste zur Vermeidung 

	 von Spannungsrissen zwischen Tragschale 
	 und Vorsatzschalung
  Maße 30 / 14 mm
  SB-Leiste Maße 70/2 oder 140/2 mm
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Art-Nr.	                    Maße	            Typ	 Verp.

1-145-1001	   10 / 31 / 10	 142/2S	 100 lfm
1-145-1000	   10 / 48 / 10	 142/2	 100 lfm
1-145-1002	   10 / 45 / 10	 142/1	 100 lfm
1-145-1009	         10/21	 142/3	 100 lfm

1-145-1005	          12	 Typ 1	 100 lfm

Abtropfprofile – Nägel – Gerüsthülsen

Abtropfprofil aus PVC Typ I

  Wassernasenprofil und Dreikant-
	 leiste in einem Stück
  für Balkon- und Vordachkanten
  Maße: Höhe Dreikantleiste, 

	 Tiefe, Höhe Wassernase

Wassernasen-Profil PVC Typ I
  verbleibt im Beton, Farbe grau, Maße unten 

Nägel – Drahtstifte

Drahtstifte  16/30
Drahtstifte  22/50
Drahtstifte  25/55
Drahtstifte  25/60
Drahtstifte  28/60
Drahtstifte  31/65
Drahtstifte  31/70
Drahtstifte  31/80
Drahtstifte  34/90
Drahtstifte  38/100
Drahtstifte  42/120
Drahtstifte  76/230

Stahlnägel 3,5/55
Stahlnägel 3,5/65
Stahlnägel 4,5/70

Gerüsthalter für Aufzugschächte

Gerüsthülsen und Gerüstschuhe für Aufzug- 
schächte dienen zum sicheren und einfachen 
Einbau von Montagebühnen in Aufzugs-, Kamin- 
und Lüftungsschächten. Die verrottungsfreien 
Hülsen sind für den Verbleib in den Schächten 
vorgesehen, so daß sie auch für spätere Repara-
turarbeiten im Schacht wiederverwendet  
werden können. 
Bitte Aufbauanleitung beachten!

Gerüsthülsen für Stahlgerüstschuhe 

Gerüstschuhe für Gerüsthülsen

  für Holzbalken 100 x 100 mm
  Gerüstschuhe auch zum Andübeln lieferbar!

1-14251-1023	 1,0 kg/Pack
1-14250-1042  	    2,5 kg/Pack
1-14250-1037	    2,5 kg/Pack
1-14250-1038  	    2,5 kg/Pack
1-14250-1032	    2,5 kg/Pack
1-14250-1033	    2,5 kg/Pack
1-14250-1043	    2,5 kg/Pack
1-14250-1035	    2,5 kg/Pack
1-14250-1044	    5 kg/Pack
1-14250-1040	    5 kg/Pack
1-14250-1045	    5 kg/Pack
1-14250-1041	    5 kg/Pack

1-14250-1048	    250 St
1-14250-1047	    250 St
1-14250-1029	    250 St

1-169-1035	 St

1-169-1064	 20 x 20 x 100 mm	 St
1-169-1024	 26 x 26 x 100 mm	 St
1-169-1086	 31 x 31 x 100 mm	 St
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Deckenrandisolierung – Deckenrandabschalung

Deckenrand-Isolierschalung

  Wärmedämmung und umlaufende Deckenrand- 
	 schalung in einem: 35 - 160 mm XPS- 
	 Isolierschalung für beste Wärmedämmung 
  Befestigung durch Aufkleben mit Bauschaum 

	 (1K- oder 2-K-Schaum) auf das Mauerwerk
  leichter Zuschnitt mit der Tischkeissäge möglich
  Elementlänge 120, 238 oder 200 cm

Schalbord aus Faserbeton

  als Deckenabschalung im Betonbau und 
	 zum Abdecken von Schalungsfugen
  keine Ausschalarbeiten, Schalbord verbleibt 

	 im Beton, idealer Verbund mit dem Ortbeton
  formstabil, wasserundurchlässig und feuerbeständig
  einfache Montage durch Annageln oder Ankleben 

	 an der Schalung
  ca. 1/3 des Schalbords sollte einbetoniert werden
  auch mit Bohrungen für Bewehrungsfortführung lieferbar  
  Höhe 150 – 400 mm, Länge 200 cm

Deckenrandabschalung / Unterzugschalung

  aus zementgebundener Holzfaserplatte
  Formstabil auch bei höheren Deckenstärken
  Montage mit Klebeschaum oder Schlagdübel
  auch als U-Schale für Unterzüge etc. lieferbar
  l = 200 oder 238 cm, Höhe frei wählbar
  Werkstoff mit bauaufsichtlicher Zulassung

Fugenabdeckstreifen aus Faserbeton

  guter Verbund mit Beton, nagelbar, beton- 
	 farbig, Unterseite glatt, Kanten schräg gefast
  Stärke   6 x 80 x 1200 mm

  	 Stärke 10 x 80 x 1200 mm
  andere Abmessungen auf Anfrage
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Art-Nr.	 Maße	 Stärke	 Typ

Betonschalung

1-151-1000	  125 x 250    	 20/21	 Asiaten A/A
1-151-1022	  150 x 300	 21	 Asiaten A/A
1-151-1023	  125 x 250	 15	 Asiaten A/A
1-151-1031	  125 x 250	 12	 Asiaten A/A

1-151-1001	  125 x 250	 21	  Birke
1-151-1002	  150 x 300	 21	 Birke
1-151-1035	  125 x 250	 15       	 Birke 

1-151-17727	    50 x 250	 21	   3 SG
1-151-1003	  100 x 250	 21	   3 SG
1-151-1004	  100 x 500	 21	   3 SG
1-151-1006	  200 x 500	 21	   3 SG

1-151-1007	  125 x 250	 20	   

 

1-151-1012	   50 x 100	 21	   
1-151-1013	   50 x 125	 21	   
1-151-1014	   50 x 150	 21	  
1-151-1015	   50 x 175	 21	   
1-151-1016	   50 x 200 	 21	  
1-151-1017	   50 x 225	 21	  
1-151-1018	   50 x 250	 21	   	
 

1-151-1019	  125 x 250	   4 	  Lechplan
1-151-1020	  125 x 250	   8	  Lechplan

1-151-1000	 125 x 250	 20	 OSB

1-178-17975	     1121 	  	           30 l Eimer

Betonschalung Film A/A

  beidseitig 120 g/qm filmbeschichtet
  9 bis 11-fach wetterfest verleimt 
  kantenversiegelt

Betonschalung Birke

  beidseitig filmbeschichtet
  15-fach wetterfest verleimt
  kantenversiegelt

Betonschalung Lechplan 
(gelb) 3–SG ohne Stahlkante

  3-Schicht wetterfest verleimt 
  	aus Fichte/Tanne 
  beidseitig Oberflächen vergütet

	 mit Melaninharzbeschichtung
  mit bauaufsichtlicher Zulassung

Southern Yellow Pine 13/16

  Nadelsperrholz
  Qualität C+/C WBP, einseitig geschliffen
  5 bis 7-fach wetterfest verleimt
  für untergeordnete Schalungszwecke

Dreischicht-Schaltafeln mit Stahlkante

  3-fach wetterfest verleimt, kunstharzbeschichtet
  Kanten versiegelt mit extra Stirnkantenschutz

Betonvorsatzschalung

  beidseitig 120 g/qm filmbeschichtet
  4 mm: 3-fach wetterfest verleimt
  8 mm: 5-fach wetterfest verleimt
  kantenversiegelt

OSB-Schalungsplatten

Schalwachspaste für alle Schalungsarten
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Schalungsköcher – Hüllrohre – Nägel

Schalungsköcher 

  verzahnt nach den Richtlinien des 
	 Deutschen Ausschusses für Stahlbeton
  gute Schubkraftübertragung und 

	 Verankerung im Beton
  Köcherhöhe kann im Rastermaß von 

	 5 cm gewählt werden
  alle Rechteckformen sind möglich – 

	 auch außergewöhnliche!
  bitte immer lichte Innenweite angeben: Toleranz ca. 2 cm
  Profiltiefe 20 mm bei der Bewehrungsführung 

	 berücksichtigen
  Lieferung im montierten, unmontiertem Zustand
  auch mit Boden bzw. fertig ausgesteift lieferbar

FRANK - Fugenformprofil

  zur Aufnahme von Schubkräften an Arbeitsfugen
  Anwendungen z.B. Profilierung von Köcherinnen-

	 schalungen, Arbeitsfugen von Schlitzwänden/Sohle
  mehrmals verwendbar
  Prüfbericht der vollen Schubkraftübertragung
  Plattengröße 120 x 83 cm, Profilhöhe 16 mm

Hüllrohre aus Bandstahl oder PVC-U gerippt

  für Spannglieder nach DIN 18553
  Hüllrohre aus kaltgewalztem Band 

	 nach DIN 1624 oder Kunststoff PVC-U gerippt mit
	 Schraubmuffe
  Durchmesserrasterung 5 mm:

	 Innendurchmesser 25 – 100 mm
  Durchmesserrasterung 10 mm:

	 Innendurchmesser 100 – 200 mm

Rippenstreckmetall verzinkt

  Rippenstreckmetall wird nicht nur als Putzträger,  
	 sondern auch als verlorene Schalung eingesetzt
  Die mechanische Resistenz und Verformbarkeit 

	 erlauben es, Sonderformen oder Hohlräume 
	 leicht herzustellen
  Steghöhe: 4 mm, Tafelgröße: 250 x 60 cm
  1 Bund = 20 Tafeln = 30 qm
  Weitere Formen und Stärken auf Anfrage!

1-148-1006	 2500 x 600    30 qm

Art-Nr.	  Maße   	 Verpackung
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    Siebdruckplatten				  

  einseitig glatt / einseitig rauh, rutschhemmend
  kantenversiegelt
  auch in 150 x 300 cm lieferbar

	 weitere Stärken auf Anfrage

Siebdruckplatten – Reber Rahmenschalung

Art-Nr.	 Maße	 Stärke	 Typ

1-151-1042    125 x 250      9	 Asiaten A/A
1-151-1043    125 x 250     12	 Asiaten A/A
1-151-1044    125 x 250     15	 Asiaten A/A

Reber Formas – Die starke Rahmenschalung

Hohe Schüttgeschwindigkeit sind für die Reber Formas 
kein Problem,denn die Elemente sind für einen Frischbeton-
druck von 60 kN/qm ausgelegt! Die hohe Belastbarkeit wird 
durch die großzügig dimensionierten Stahlprofile in Verbin-
dung mit der 21 mm starken Mehrschichtplatte erreicht.

Das Grundelement der Formas hat die Abmessung 135 x 
270 cm, das garantiert schnellste Schalzeiten und wenig 
Stoßabdrücke auf der Betonfläche. Dazu hilft Ihnen der  
geringe Ankerstellenanteil Zeit und Kosten zu sparen.

Als Hauptverbindungsteil wird bei der Formas-Schalung 
die Multiklammer verwendet. Die Befestigung kann an je-
der beliebigen Stelle des umlaufenden Rahmens erfolgen – 
schnell, dicht und bündig.

Durch ihren stufenlosen Verstellbereich können Holz- 
ausgleiche bis zu 5 cm montiert werden.

Reber-AluFormas – leicht und handlich

Durch Spezialprofile nehmen die Elemente der AluFor-
mas Betondrücke bis zu 60 kN/qm auf – und das bei einem 
Schalungsgewicht von nur ca. 24 kg/qm Schalung. Die Alu-
Formas ist die ideale kranunabhängige Schalung. Auch hier 
ist das Hauptverbindungselement die Multiklammer. Pro-
blemlos lassen sich Reber Formas und AluFormas mitei-
nander verbinden! 
Wir führen ein großes Teilelager für Neu- und Mietscha-
lungen, Ersatzplatten und Zubehör. Fragen Sie an!
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Abschalsysteme Pecafil und Stremaform

Pecafil – Universal-Schalmaterial 

  besteht aus einer – je nach Bedarf konzipierten – Sonderbaustahlmatte 
	 in verschiedenen Stabstärken und einer aufgeschrumpften PE-Folie 

 
vielfältige Einsatzgebiete: 

  Fundamentschalung – als verlorene Schalung oder mehrmals einsetzbare Schalung 
  für Aussparungen und Verdrängungskörper bei Rippen- und Kassettendecken
  für Wetterschutz- und Staubschutzmaßnahmen, Ausführung in UV-stabilisiert zw 

	 wärme- und schalldämmendes Material lieferbar
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stremaform Aussparungselemente
 
  Trägerkonstruktion ist eine Baustahlsondermatte mit eingeschweißtem Streckgitter 

	 16/16/1/1 mm; dadurch ensteht eine Konstruktion, die eine gleichhohe Scherfestigkeit 
	 der Verbundfuge aufweist, wie monolithischer Beton 
  Die Verzahnung liegt um ca. 37 % höher als die DIN1045-1 vorschreibt 
  Stremaform ist formstabil und Raster unabhänigig – je nach örtlicher Situation formbar
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Schalrohre

Art-Nr.	                 DN	        Typ

	1-152-1017	    150	  Glatt
	1-152-1018	    200	  Glatt
	1-152-1019	    250	  Glatt
	1-152-1020	    300	  Glatt
	1-152-1021	    350	  Glatt
	1-152-1022	    400	  Glatt
	1-152-1023	    435	  Glatt
	1-152-1024	    450	  Glatt
	1-152-1025	    500	  Glatt
	1-152-1027	    560	  Glatt
	1-152-1028	    600	  Glatt
	1-152-1029	    650	  Glatt
	1-152-1030	    700	  Glatt
	1-152-1031	    800	  Glatt
	1-152-1032	    900	  Glatt
	1-152-1033	  1000	  Glatt

	1-152-1001	    150	  Spiral
	1-152-1002	    200	  Spiral
	1-152-1003	    250	  Spiral
	1-152-1004	    300	  Spiral
	1-152-1005	    350	  Spiral
	1-152-1006	    400	  Spiral
	1-152-1007	    435	  Spiral
	1-152-1008	    450	  Spiral
	1-152-1009	    500	  Spiral
	1-152-1010	    560	  Spiral
	1-152-1011	    600	  Spiral
	1-152-1012	    650	  Spiral
	1-152-1013	    700	  Spiral
	1-152-1014	    800	  Spiral
	1-152-1015	    900	  Spiral
	1-152-1016	  1000	  Spiral

Schalrohr Glatt

  die wirtschaftliche Lösung für Rundstützen
  für Sichtbeton – mit glatter Innenbeschichtung
  mit Reißleine für schnelles Ausschalen
  kein Schalöl nötig
  nach dem Ausschalen auch als 

	 Bauschutz verwendbar
  leicht und handlich

Auch in Ausführung Cretcon HD 
lieferbar für Säulen in Sichtbeton SB4!

Schalrohr Spiral

  ohne Innenbeschichtung
  die Wicklung des Rohres bleibt auf 

	 dem ausgeschaltem Rohr sichtbar

Schalrohr rechteckig und 
Sonderformen kurzfristig lieferbar!

Schalrohre müssen immer trocken 
und senkrecht gelagert werden!       			 
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Spezial-Rundstützenschalung für den mehrmaligen Einsatz 
und zur Sanierung bestehender Stützen

  für Säulen von 250 bis 1000 mm Durchmesser
  vertikale Ausrichtung der Tubbox Multi-Schalung 

	 durch Stützen an dafür vorgesehenen Styroporkopfteilen 
	 und Spanngurten

Betoniergeschwindigkeit: ø 250 – 350 mm: 5 m/Std
		  ø 400 – 450 mm: 4 m/Std

  zum Schließen der Schalhaut werden 
	 3 Stück Spannschlösser pro Meter benötigt
  für die Errichtung mehrerer Stützen gleichen 

	 Durchmessers sowie zur Altbausanierung ist die 
	 neue Spezial-Rundstützenschalung Tubbox Multi 
	 hervorragend geeignet
  kleines Transport- und Lagervolumen: 

	 10 Schalungen auf einer Palette

Altbausanierung:
  nachträgliche Verstärkung von vorhandenen Stützen 

	 in Altbauten bei bereits betonierter Decke
  Ummantelung von Stahlbaukonstruktionen:

  	1. Tubbox Multi um die Säule legen
  	2. Vergussmörtel einbringen
 	 3. durch Klopfen an den Außenseiten verdichten

Einfachste Montage:
  Entfernen der inneren Schutzfolie (nur beim 1. Einsatz)
  Bereitlegen der notwendigen Verbindungsklammern

  	und eines Hammers
  „Einrollen“ der kompletten Tubbox Multi-Schalung
  Anbringen der Verbindungsklammern im Abstand von ca. 35 cm

Schalrohre
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Art-Nr.	               Verpackung

Nachbehandlungsmittel – Schalungstrennmittel

1-154-1036	 30 kg

1-154-1042	 30 l
1-154-1043     	  210 l

1-154-100a	 30 l 	
1-154-1041	   200 l	

1-154-1029               20 l

1-154-1009	    30 l	
1-154-1008	  200 l	

1-154-1011	    30 l 	
1-154-1010	  200 l 	

	

Verdunstungsschutz W/Curingmittel/Sprühfolie

  Beton-Nachbehandlungsmittel 
  Verbrauch ca 150-300 g/m2

  bildet Schutzschicht gegen Verdunsten des
	 Hydratationswassers, reduziert Schwindrisse
  auch als Zwischenbehandlungsmittel bei  

	 geglätteten Betonflächen einsetzbar
  ermöglicht nachträgliches Aufbringen von Farben

	 und Beschichtungen auf Acrylatbasis

Schalöl S

  physikalisch-chemisches Betontrennmittel
  biologisch abbaubar
  Verbrauch ca. 30 – 90 qm pro Liter
  für saugende und nicht saugende Schalungen
  hohe Putzhaftung

FRANK - Trennfit Bio Pure

  physikalisch-chemisches Betontrennmittel
  schnell abbaubar, mineralölfrei
  frei von PCB und PCP
  keine Verfärbung des Betons
  hohe Putzhaftung

Trennmittel mit Trinkwasserzulassung DVGW
 
  W270 DVGW-Prüfzeugnis
  geeignet für denTrinkwasser-Behälterbau
  für beheizte Schalungen bis 80 Grad Celsius

FRANK - Trennfit Normal

  physikalisch-chemisches Betontrennmittel
  gute Trennwirkung, frei von PCB und PCP

FRANK - Trennfit Super

  physikalisch-chemisches Betontrennmittel
  für höchste Ansprüche: Sichtbeton, Strukturbeton,  

	 Weißbeton, frei von PCB und PCP
  ausreichende Haftfestigkeit verschiedener Putze 

	 ohne Sandstrahlen – nur durch Bürsten des Betons
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Schalölzubehör

Schalpaste weiß

  flüssig oder pastös lieferbar
  sehr gute Konservierungseigenchaften, 

	 auch für Aluschalungen geeignet 

FRANK - Schalölsprüher aus Edelstahl

  Spezialdüse für feinen Sprühnebel
  eingebaute Filter, alle Teile auch einzeln 

	 lieferbar
  5 Liter Inhalt, mit Manometer und Trageriemen

Gloria - Schalölsprüher ölfest

  eingebaute Filter, alle Teile auch 
	 einzeln lieferbar
  5 oder 10 Liter Inhalt, 

	 mit Manometer und Trageriemen

Fasspumpe für Schalölfässer 200 l

						    

Auffangwanne mit Fasshalterung

  Tüv geprüft
  Auffangvolumen 200 l

Ersatzteile Schalölsprüher

  Pumpenkörper mit Handgriff komplett

  Spritzleitung mit Schlauch, Griff, Rohr, Düse

  Sprührohr mit Düse

  Sprühdüse mit Zerstäuber

3-178-17975	      30 l

1-154-1003	  5 l/St

1-154-1018	  10 l/St
1-154-1017	  5 l/St

154-1025	 1St

154-102e	 1 St

Art-Nr.	               Verpackung
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Art-Nr.	 Typ	 Verpackung

Fugenbänder – mit bauaufs. Prüfzeugnissen

3-157-14587	 A 150 	 25/Ro
1-157-1020	 A 200	 25/Ro
1-157-1021	 A 240	 25/Ro

3-157-15443	 ASI 100 	 25/Ro
3-157-0000	 ASI 120	 25/Ro
1-157-1023	 ASI 200	 25/Ro
1-157-1024	 ASI 240	 25/Ro

1-157-1071	 AS-200	 25/Ro
1-157-1069	 AS-240	 25/Ro

3-157-7395	 S 120	 50/Ro

1-157-1022	 AA 200	 25/Ro
1-157-1028	 AA 250	 25/Ro
1-157-1074	 AA 320	 25/Ro

1-157-1025	 D 200	 25/Ro
1-157-1026	 D 240	 25/Ro
1-157-1027	 D 320	 25/Ro

1-157-1029	 AD 240	 25/Ro
1-157-1081	 AD 320	 25/Ro

1-157-1065		  2,8kg

Markenfugenbänder aus PVC-P

Fugenbänder aus PVC-P sind beständig gegen 
natürlich vorkommende Agenzien im sauren und 
basischen Bereich, alterungsbeständig und sehr 
gut schweißbar. Standardware sind nicht-bitumen-
verträgliche Fugenbänder PVC-P/NB.
Bitumenverträgliche Fugenbänder aus PVC-P/BV, 
aus Nitriflex DIN 18541 oder Elastomer DIN 7865 
auch lieferbar. Alle Bänder sind gemäss WU-Beton-
richtline zugelassen mit allgem. bauaufs. Prüfzeugnis.

Arbeitsfugenbänder PVC innenliegend

Arbeitsfugenbänder PVC Fix innenliegend

  innenarmiert mit Rundstahl

Arbeitsfugenband PVC AS-Stabil

  stabilisiert mit Klammern aus Rundstahl	

Siloprofil

  S 60/80/120/150

Arbeitsfugenbänder PVC außenliegend AF

Dehnfugenband PVC innenliegend

Dehnfugenband PVC außenliegend

Schweißfolie PVC 30 x 1,5 mm

  2,8 kg = ca. 25 m
  zum Abdecken der 

	 PVC-Fugenband-Schweißnähte
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1-157-1000		  200 St

1-157-1002	  200 W 	 1 St
1-157-1034	  250 W	 1 St
1-157-1070	  300 W	 1 St

1-157-0000		  1 St

1-157-1107	 S66	 2,5 m
1-157-1100	 S88	 2,5 m
1-157-1108	 S88	 3,0 m
1-157-1109	 S88	 4,0 m
1-157-1068	 S88	 5,0 m
1-157-1154	 S175	 5,0 m

Art-Nr.	                     Typ         Verpackung

Fugenbänder – mit bauaufs. Prüfzeugnissen

Fugenbandklammern I

  für Fugenbänder aus PVC und 
	 Nitriflex und Elastomer

Fugenbandschweißgerät (Handgerät)

  für Heizkeilschweißung
  andere Schweißgeräte (Halbautomaten) 

  	 auch zur Miete!

Schweißföhn mit  Breitschlitzdüse

Schwindrohr

  für gezielte Rißführung durch Querschnitts-
  	 schwächung und Dichtung durch Sperranker 
  	 nach dem Labyrinthsystem
  Sollrißfuge bei Weißer Wanne
  Kraftschlüssigkeit der Wände bleibt erhalten, 

	 da die Bewehrung nicht unterbrochen wird
  S66, Durchmesser 60 mm 

	 für 	Wandstärken bis 20 cm
  S88, Durchmesser 80 mm 

	 für 	Wandstärken bis 35 cm
  S175 für Wandstärken über 35 cm - 50 cm

Fugenbandverbinder

  für Arbeits- und Dehnfugenbänder mit 
	 Prüfzeugnis MFPA  U2.2/02-400440 bis 
	 5 bar Wasserdruck
  hohe Chemikalienbeständigkeit, 

	 fertig vormontiert
  Lieferbreite 250, 330 mm
  auch als Fugenblechverbinder lieferbar
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1-157-1088	 KB167	 100 lfm
1-157-1146	 KB80	 100 lfm

1-157-1084	 Omegabügel	 25 St
1-157-1086	 Dehnf.Ansch.	 1 St
1-157-1090	 Pent.Band38	 10 lfm

1-157-1116	 BW 120	  25 lfm
1-157-1114	 glatt 120	 25 lfm
1-157-1119	 BW 150	  25 lfm
1-157-1120	 glatt 150	 25 lfm

1-157-1123	 Dehnf.Ansch.	     2 St
1-157-1153	 Band 100mm	  15 lfm
1-157-1193	 Band 50mm	    15 lfm

Abdichtung Pentaflex, Fradiflex

Art-Nr.	 Typ	    VerpackungPentaflex KB– für dichte Arbeitsfugen 
ohne Betonaufkantungen

  schnelles und sicheres Abdichten aller Arbeits-
	 fugen ohne aufwendige Betonaufkantungen
  durchgehende, elastische Dichtung gegen 

	 drückendes Wasser durch Klebeverbund 
	 zwischen Pentaflex-Element und Beton, 
	 geprüfte Wasserdichtigkeit
  einfache und schnelle Montage der 2 m 

	 langen Pentaflex-Elemente: 
	 Befestigung mit Pentaflex-Haltebügel auf 
	 der obersten Armierung des 1. Betonierabschnitts
  Einbetoniertiefe im 1. Abschnitt min. 3,0 cm
  einfache Verbindung der Elemente durch 

	 Aneinanderdrücken und Selbstverklebung
  mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 

 	 l = 2,00 m, b = 167 mm oder b = 80 mm, 
	 d = 1,2 mm für Arbeitsfugen Wand/Bodenplatten
  Pentaflex - Haltebügel Omega
  Pentaflex - Dehnfugenbandanschluß
  Pentaflex - Dichtungsband b=38 mm
  auch als Rolle mit 25 lfm lieferbar

Arbeitsfugenband Fradiflex 120 / 150

  mit bauaufsicht. Prüfzeugnis 
  für dichte Arbeitsfugen ohne Aufkantung oder 		

	 aufwändige Verbügelung, minimale Einbindetiefe 
	 von 3 cm ist ausreichend für eine sichere Abdichtung,
	 Höhe 120 oder 150 mm
  einfache Montage: Auslegen der Rolle (25 lfm) 

	 und Anbinden des Befestigungswinkels auf der 
	 Oberbewehrung, dichte Selbstverklebung der 
	 Stöße, keine Schweißungen sind nötig, 
	 Anschluß an Dehnfugenbänder über Adapterstücke 
	 mit Klemmfunktion
  lieferbar auch ohne Befestigungswinkel zur Montage 

	 mit Bügeln oder in Kurzstücken l = 2,00 m
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Abschalelemente für Arbeits- und Dehnfugen

Stremaform 

  Stremaform – Abschalelemente 
	 für problemlose Betoniertakte
  Stremaform ist in vielen Formen 

	 und Ausführungen lieferbar

Stremaform Typ 3000
  als Abschalung zwischen zwei Bewehrungslagen,

   	wahlweise mit Verzahnungsfuge

Stremaform Typ 3015 / 3030
  Abschalungelement mit integriertem Fugenband

 
Stremaform Typ 3060
  Abschalelement für Aufkantungen mit oder ohne 

	 Fugenband / Fugenblech
 
Stremaform Typ 5430
  Abschalelement für Dehnungsfugen, wahlweise 

    mit Trennfugenplatte und Fugenabschlußbändern
 
 

Wasserdichter Anschluss Alt/Neubau
 
Anschluss Alt/Neu
  Die Systemlösung Alt/Neu-Anschluss basiert 

	 auf der hochabdichtenden Wirkung von 
	 Volclay-Bentonit-Streifen in Verbindung 
	 mit dem Polymerquellband 30 x 30 mm
  Sicherheit durch hohe Konzentration 

	 an aktiver Bentonitmasse
  hohe Bewegungsaufnahme, 

	 Dehnfuge max. 20 mm
  Mindestüberdeckung 120 mm

  

Klemmfugenprofile für den Anschluss 
Neubau an Altbau, Innen oder Aussen liegend

  Befestigung mit Roh-Kautschukstreifen 80 x 4 mm 
	 als Unterlage und Klemmschiene 
	 80 x 8 x 1450 mm (Edelstahl oder verzinkt) 
	 mit Bohrungen alle 15 cm
  Verbundanker M12 – M 20; je nach Bedarf

ALT NEU

2 cm

Fugenfüllstoff

Contaseal Quellband
Typ CS 204 (30x30 mm)

4 Lagen
Volclay-Bentonit-Streifen

Conseal CSK
Kleb- und Dichtmasse

Bentoseal-Spachtelmasse

Trennfugeneinlage 
nach Angabe

Blech gekantet für
Fugenabschluß-

band

DF-Fixer zum Fixieren des
Dehnfugenbandmittelschlauches, 
unterhalb und oberhalb des Bandes
Trägermatte auf beiden 
Seiten der Fugeneinlage
als Haltekonstruktion

1. BA 2. BA

Fugenbandkorb zur Aufnahme
des Dehnfugenbandes – 

bei horizontalen Fugen 
nach oben geneigt

Rohkautschuk-
unterlage
Klemmschiene
Verbundanker 
mit Mörtelpatrone
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Abdichtung Pentaflex, Fradiflex für Elementwände

Art-Nr.	                 Wandstärke               LängePentaflex FTS für Elementwände

  schnelles und sicheres Abdichten aller Stossstellen
	 der Elementwände
  durchgehende, elastische Dichtung gegen 

	 drückendes Wasser durch Klebeverbund 
	 zwischen Pentaflex-Element und Beton, 
	 geprüfte Wasserdichtigkeit
  einfache und schnelle Montage der Pentaflex-FTS 

	 Elemente: Andübeln der mitgelieferten Schlagdübel 
	 an der Betonschale
  einfache Verbindung der Elemente durch 

	 Aneinanderdrücken und Selbstverklebung
  Standardlänge l = 2,50/ 2,75 / 3,00 m
  Pentaflex - FTS Fuge
  Pentaflex - FTS Eck (bitte Pentaflex Eck-Boden-

	 element in Bodenplatte einbauen)
  mit abP und CE-ETA-Zulassung

Fradiflex Sollrissfuge für Elementwände

  schnelles und sicheres Abdichten aller Stossstellen
	 der Elementwände mit abP
  durchgehende, elastische Dichtung gegen 

	 drückendes Wasser durch Klebeverbund 
	 zwischen Fradiflex-Element und Beton, 
	 geprüfte Wasserdichtigkeit
  einfache und schnelle Montage der Fradiflex-

	 Sollrissfugenbleche: 
	 wiedergewinnbare Fixierbügel werden in Fertigteil-
	 schalen geklemmt, kein Bohren oder Dübeln nötig
  einfache Verbindung der Elemente durch 

	 Aneinanderdrücken und Selbstverklebung
 Standardlänge l = 2,50 / 3,00 m
  Fradiflex-Sollriss Fuge
  Fradiflex Sollriss Ecke (bitte Fradiflex Eck-Boden-

	 element in Bodenplatte einbauen)

Schall-Trennkorb für Elementwände / Ortbeton

  vorkonfektioniertes Fugenkorb-Element zur Herstellung 
	 druckwasserdichter Schall-Trennfugen bei Elementwänden
  schalltrennende Fugeneinlage aus Mineralwollfaserplatte
  Fugenband separat bestellen!

		  Fuge:
1-157-1058	 24-28 cm  2,50 m
	1-157-1056	 29-34 cm  2,50m

	1-157-1096	 24-28 cm 2 ,75 m
	1-157-1206	 29-34 cm 2 ,75 m

	1-157-1197	 24-28 cm 3,00 m
	1-157-1200	 29-34 cm 3,00 m

		  Ecke:
	1-157-1057	 24-28 cm  2,50 m
	1-157-1055	 29-34 cm  2,50m

	1-157-1094	 24-28 cm 2 ,75 m
	1-157-1207	 29-34 cm 2 ,75 m

	1-157-1195	 24-28 cm 3,00 m
	1-157-1199	 29-34 cm 3,00 m

		  Fuge:
	1-157-1150	 30 cm      2,50 m
	1-157-1192	 30 cm      3,00m

	1-157-1149	 30 cm      2,50 m
	1-157-1208	 30 cm      3,00 m

Eckelement für Bodenplatteneinbau:

1-157-1136	 KB-Eck      1 St

1-157-1165	 Frad.Ecke  1 St
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	1-157-1008	  0,60 x 200	 30 lfm
	1-157-1009	  0,60 x 250  	 30 lfm
1-157-1101	 1,0   x 300	 30 lfm

	1-157-1004	  0,60 x 200    	 30 lfm
	1-157-1005	  0,60 x 250     	 30 lfm

Fugenbleche für Arbeitsfugen

Fugenblech  St 37 schwarz 

Stärken 0,6 - 2,0 mm lieferbar

  200 mm: ca. 0,93 kg/m
  250 mm: ca. 1,17 kg/m
  300 mm: ca. 3,60 kg/m

Fugenblech verzinkt 

Stärken 0,6 - 2,0 mm lieferbar

  200 mm: ca. 0,93 kg/m
  250 mm: ca. 1,17 kg/m
  300 mm: ca. 1,55 kg/m

Art-Nr.		              Größe   	          Verpackung

WU-Richtlinie + DIN 1045

Regelung in der WU-RichtlinieAbdichtungssysteme
Verweis auf DIN V 18197 „Abdichtung 
von Fugen in Beton mit 
Fugenbändern“

Fugenbänder nach
DIN 7865 (Elastomer-Bänder)
DIN 18541 (Thermoplast-Bänder)

WU-Richtlinie, Kapitel 10Unbeschichtete Fugenbleche
Ungeregelte Bauprodukte, z.B.
- verpresste Injektions-

schlauchsysteme
- beschichtete Fugenbleche
- Kombi-Arbeitsfugenbänder
- quellfähige Fugeneinlagen
- Adhäsionsabdichtungen
- Dichtohre
- weitere nicht genannte Fugen-

abdichtungen

Verwendbarkeitsnachweis erforderlich
z.B. ABP-Prüfzeugnis

Regelung der Abdichtungssysteme

DAfStb – Richtlinie
Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton
(WU-Richtlinie)

10. Fugenabdichtung
Unbeschichtete Fugenbleche in Arbeitsfuge 
(kein Verwendbarkeitsnachweis – wenn folgende Forderungen erfüllt werden)

Anwendungsbereich

Verweisungen

Begriffe

Aufgaben der Planung

Festlegungen

Anforderungen

Entwurf

Berechnung und
Bemesssung

Bewehrungs- und
Konstruktionsregeln

Fugenabdichtungen

Ausführung

Dichten von Rissen
und Instandsetzung
von Fehlstellen

- Blechdicke mindestens 1,5 mm

- Blechbreite mindestens 250 mm bei einer WS ≤ 3 m

- Blechbreite mindestens 300 mm bei einer WS ≤ 10 m

WU-Richtlinie + DIN 1045
Mindestmaße cmin und Nennmaße cnom der Betondeckung der Beweh-
rung abhängig von den Expositionsklassen nach DIN 1045-1, Tab 4

Tide, Spritzwasser, 
SprühnebelXS3

unter WasserXS2 5,54,0bis 28

Salzhaltige LuftXS1

Chloride aus 
Meerwasser

wechselnd nass/trockenXD3

nass, selten trockenXD2 5,54,0bis 28

mäßige FeuchteXD1
Chloride aus 
Tausalzen

4,0
4,5

2,5
3,0

bis 25
28

wechselnd nass/trockenXC4

mäßige FeuchteXC3

3,5
4,0
4,5

2,0
2,5
3,0

bis 20
25
28

nass, selten trockenXC2

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

bis 10
12, 14
16, 20

25
28

trockenXC1

Karbona-
tisierung

Nennmaße
cnom [cm]

Mindestmaße
cmin [cm]

Stabdurcmesser
ds [mm]

Beschreibung
der Umgebung

Expostions-
klasseUmgebung
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Art-Nr.	 Typ	 Verpackung

Verpreßschlauch System Intec

1-158-1016		  100 lfm

1-158-1007	 gelb	 1 St
1-158-1008	 blau	 1 St

1-158-1011		  1 St

1-158-1010		  100/Sa

1-158-1004		  100/Ka

1-158-1005		  100 St

1-158-1003		  50 m

1-158-1015		  1 St

1-158-0000		  1 St

FRANK - Verpreßschlauch  
für wasserdichte Betonarbeitsfugen

Die Alternative zum Arbeitsfugenband!
  mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
  mehrfachverpressbar mit Harzen und Acylaten

1. Bestellabschnitt: Einbau des Verpreßschlauchs

FRANK - Nagelpacker gelb bzw. blau

FRANK - Schneidezange für Verpreßschlauch

FRANK - Schnappi zum Setzen in den grünen Beton

FRANK - Intec-Schellen  
  bei ausgehärtetem Beton 
  mit vormontiertem Nagel für Schußapparat

FRANK - Metall-Schellen zum Bohren incl. Nageldübel

FRANK - Filamentband zum Abkleben der Schlauchenden

FRANK– Verbindungsstück für Schlauchverlängerung

FRANK - Napa-Spinne 
  für Befestigung des Nagelpackers an der Innnenschalung

Wichtige Hinweise zur Verpreßschlauch-Anwendung:

  Verpreßschlauch mittig in der Wand verlegen, 
	 bei Bauteilen ab Wandstärke 60 cm ca. 25 cm von der 
	 Wasserseite entfernt verlegen
  Verpreßschlauch darf an keiner Stelle zu nahe an die 

	 spätere Betonoberfläche gelangen oder diese gar 
	 berühren, es besteht sonst die Gefahr, daß beim 
	 Verpressen kein Druck aufgebaut werden kann!
  am Anfang und Ende jedes Verpreßabschnitts sitzt

	 je ein Nagelpacker
  Verpreßschlauch darf nicht aus der Wand geführt werden
  Verpreßschlauch gut fixieren, um Verschieben oder 

 	 Aufschwimmen sicher zu verhindern (Abstand ca. 15 cm)
  Nagelpacker an einer später gut zugänglichen Stelle anordnen
  Verpreßabschnitte sollten ca. 10 m lang sein
  Anwendung nur in der Betonarbeitsfugen!
  Weitere Hinweise siehe FRANK-Verarbeitungsmerkblatt!
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Verpreßschlauch Intec

2. Bestellabschnitt: Verpreßmaterial

FRANK - Handpresse bis 400 bar für Harz-Verpressung 
mit Panzerschlauch und Greifkopf 

FRANK - Hydraulikmanometer  
0 – 160 bar für Handpresse incl. T-Stück zur Montage

FRANK - Ersatzgreifkopf für Panzerschlauch Handpresse

FRANK - Hochdruckpanzerschlauch für Handpresse

FRANK - Kegelkopfnippel für Nagelpacker / Verpressanschluss

FRANK - Steckschlüssel für Kegelkopfnippel

FRANK - Intectin Plus, mit KTW-Zulassung
  dauerelastisches PU-Harz  zum Verpressen

FRANK - Blitz-Intectin
  stoppt den Wasserfluß sofort: 

	 schäumt auf bei Wasserzutritt
	 nachverpressbar mit Intectin Plus
	
FRANK - Intectin-EP 
  für kraftschlüssige Verpressungen

	 Epoxidharz 2-komponentig

FRANK - Intectin-Spezialreiniger
  für PUR und Epoxid-Harz

Wichtige Hinweise zum Verpressen:

  Die einschlägigen Richtlinien und Merkblätter 
	 der Berufsgenossenschaften zum Verarbeiten  
	 von Harzen beachten! 
  Schutzkleidung tragen (Handschuhe, Schutzbrille etc.)
  Gebindeeinheit immer komplett und gut zusammenrühren
  Tropfzeit des Intectin ca. 30 Minuten bei 20 Grad Celsius, 

  	 Mindestbauteiltemperatur 8 Grad Celsius
  Befüllen des Verpreßschlauchs bis am 2. Nagelpacker 

	 Harz austritt (= Entlüften des Schlauches), 
	 dann 2. Nagelpacker verschließen
  Verpreßdruck langsam von 0 bis auf max. 80 bar hochfahren
  Weitere Hinweise siehe FRANK-Verpreß-Merkblatt

1-158-1017  	  1 St

1-158-1018	 1 St

1-158-1001	 1 St

1-158-1002	 1 St

1-158-1006	 1 St

1-158-1022	 1 St

1-158-1094	 1 l

1-158-1036	 1 l
1-158-1019	 5 l

1-158-1079	 1 l

1-158-1021	 1 l

Art-Nr.	 Verpackung
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Verpreßschlauch Intec-Cem, Einschlagprofile

Art-Nr.	 Typ	 VerpackungVerpreßschlauch Intec-Cem

  wiederverpressbarer Injektionsschlauch
	 mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis 
  Nagelpacker und Anschlußteile 
  Innendurchmesser 5 mm, 

	 Außendurchmesser 13 mm
  zur Verwendung in Arbeitsfugen und 

	 bei Unterfangungen
  verpressbar mit Harzen, Gelen, 

	 Zementsuspensionen und Zementleimen

Bohrlochsuspension / Injektionsmörtel

  Festkörperrohdichte 1,4 kg/dm³, ca. 1.2 kg/l Hohlraum
  Druckfestigkeit 3,5 N/mm² oder 7,0 N/mm² lieferbar
  geeignet für Risse größer 0,2 mm

Proofmate Einschlagprofile für Dehnfugen

  zur Sanierung von Dehn- und Trennfugen
  auch als Fugenabschlussprofil einsetzbar
  einfacher Einbau der Profile
  hohe mechanische und chemische Beständigkeit
  Proofmate S aus SBR, DN 10 - 40 mm
  Proofmate E aus EPDM (UV beständig), DN 20 – 60 mm
  Proofmate EK zum Einkleben

Proofmate Folie für Dehn- und Arbeitsfugen

  abdichtend gegen drückendes Wasser
  chemisch hoch beständig auch gegen Bitumenanstriche
  sehr gute Haftung des Klebers auf Beton, Metall, Glas

	 und Kunststoff
  EPDM Material ist UV-beständig
  Breiten 150 – 500 mm
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Bauwerksabdichtung und Instandsetzung

Remmers Multibaudicht MB 2K

  lösungsmittel freie, rissüberbrückende Dickbeschichtung
  Schnellabdichtung von allen Bauteilen
  Einbautiefe bis 3 m im Erdreich
  Sockelabdichtung – überstreichfähig
  Verbrauch ca. 4,5 kg /qm bei 3 mm Schichtdicke

Remmers Bitumendickbeschichtung Eco1K (BIT1Kbasic)

  erdberührte Abdichtung Lastfall 4, 5, 6 
	 nach DIN18195
  für Kellerwände Bodenplatten etc.
  Verbrauch ca. 4,5 l bei nicht drückendem Wasser
  6 l/qm bei von außen drückendem Wasser

Remmers Bitumendickbeschichtung Eco2K (BIT2Kbasic)

  erdberührte Abdichtung Lastfall 4, 5, 6 
	 nach DIN18195
  für Kellerwände Bodenplatten etc.
  Verbrauch ca. 3,5 l bei nicht drückendem Wasser
  4,5 l/qm bei von außen drückendem Wasserdichte

Remmers Kiesol Horizontalabdichtung 5 kg

  verfestigend und Mauersalz hemmend, für poröse,
	 mineralische Untergründe
  als Grundierung für Dickbeschichtungen
  Injektionsmittel gegen kapilare Feuchtigkeit 

	 (Horizontalabdichtung)
  Verbrauch 0,1 – 0,3 kg/qm Grundierung
  Verbrauch ca. 1,5 kg/m je 10 cm Wanddicke bei Injektion

Remmers Kiesol MB 5 kg

  für schwach und stark saugende Untergründe
  als Grundierung für Multibaudicht
  Verbrauch 0,1 – 0,2 l/qm Grundierung

1-178-1036 		  25 kg

1-178-1023 		  30 l

1-178-1030 		  30 l

1-178-1050 		  5 kg

1-178-1055 		  5 kg

Art-Nr. 	 Verpackung
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Remmers Kiesol C Horizontalabdichtung

  druckloses Injektionsmittel gegen kapilare
  Feuchtigkeit (Horizontalabdichtung)
  Verbrauch 0,1 – 0,3 kg/qm Grundierung
  Verbrauch ca. 80 ml/m je 10 cm Wanddicke 
  Bohrabstand 120 mm bei Injektion 

Remmers Sulfatexschlämme  – WP Sulfatex

  nachträgliche Kellerinnenabdichtung auf 
	 salzbelasteten Untergründen
  auch bei drückendem Wasser
  Behälterabdichtung Trinkwasser geeeignet
  hoher Sulfatwiederstand
  Verbrauch ca. 1,6kg/qm je mm Schichtdicke

Remmers Bauschlämme – WP BS

  Mineralische Dichtungsschlämme
  Abdichtung auch bei drückendem Wasser
  Verbrauch ca. 1,6 kg/qm je Schlämmauftrag

Remmers Dichtspachtel – WP DS Levell

  wasserdichte Schnellreparatur für mineralische 
	 Untergründe
  Sulfat beständig
  Schichtdicken bis 50 mm möglich
  Verbrauch ca. 1,7kg/lfm bei Dichtkehle

Remmers Vergussmörtel – Betonfix HQ3 plus

  für innen und aussen, Verguss und Unterfüllung  
	 von tragenden Bauteilen
  schrumpffrei, hohe Frühfestigkeit
  Druckfestigkeit bis 140 N/qmm
  wasserundurchlässig, tausalzbeständig
  Verbrauch ca. 2,3 kg/l Hohlraum

1-178-1015 	 5 l

1-178-1004 	 25kg/Sa

1-178-1038 	 25kg/Sa

1-178-1005  	 25kg/Sa

1-178-1054 	 25 kg/Sa

Art-Nr. 	 Verpackung

Bauwerksabdichtung und Instandsetzung
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Art-Nr. 	 VerpackungRemers Betofix R4

  faserverstärkter PCC-Trockenmörtel zur 
	 statischen Instandsetzung
  hohe Tausalzbeständigkeit
  Druckfestigkeit bis 50N/qmm
  Feinmörtel, Körnung 0 – 2 mm, 
  Schichtdicken bis 80 mm
  Verbrauch ca. 2,0 kg je mm Schichtdicke

Sanierputz Altweiss – SP Top White

  faserhaltiger Sanierputz mit hohem Weissgrad,
  schnelle Instandsetzung feuchter, 

	 salzbelasteter Wandflächen
  Auftragsdicken bis 30 mm, Farbe altweiss
  wärmedämmend und diffusionsoffen
  Verbrauch ca. 8,5 kg/qm je cm Schichtdicke

Remmers Vorspritzmörtel – SP Prep

  sulfatbeständige Haftgrundlage für nachfolgende 
	 Putzauflagen
  Egalisierung und Haftbrücke bei unterschiedlich 

	 saugenden Untergründen
  max. Korngröße 3,3 mm, Farbe grau
  Verbrauch 1,8 kg/qm je mm Schichtdicke

Remmers Grundputz – SP Levell

  Ausgleichs- und Porengrundputz für  
	 unebene Untergründe
  salzspeichernder Unterputz auf Feuchte-/

	 Salz-belasteten Untergründen 
  max. Korngröße 2,5 mm, Farbe grau
  Verbrauch 9,5 kg/qm je cm Schichtdicke

1-178-1007 	 25 kg/Sa

1-178-1009 	 20 kg/Sa

1-178-1008 	 30 kg/Sa

1-178-1051 	 20 kg/Sa

Bauwerksabdichtung und Instandsetzung
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Quellband cresco

FRANK - Quellband cresco rot 22 x 6 mm

  für die selbständig dichtende Betonarbeitsfuge
  Randabstand 8 cm einhalten
  Stöße stumpf stoßen und im Abstand 

	 von ca. 25 cm anschießen
  mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

FRANK - Kleber für Quellband 310 ml

  ausreichend für ca. 10 m

Volclay – Bentonit-Streifen VS 100

  Trägermaterial gefüllt mit natürlichem 
	 Natriumbentonit
  zur Sicherung von Dehnungsfugen, Einbau 

	 unterhalb des Dehnungsfugenbandes
  Montage 4-lagig mit Kunststoffnageldübel
  h = 10 cm, l = 122 cm

DIN-Polyband zur Fugenhinterfüllung

  geschlossenzelliges unverrottbares Polyethylen-Profil
  für Dehnfugen im Hochbau, im Schwimmbeckenbau, 
  Kläranlagen und Wasserbehälter
  für innen und außen
  Hinterfüllmaterial nach DIN 18540
  Temperaturbeständig bis 100 Grad C.
  Farbe grau

Quell-Rundprofil mit Neoprenkern

 zurSanierung von Dehn- und Trennfugen
 Kombination aus nicht quellendem Neoprenkern

	 und quellfähigem Polychloropren-Mantel
 Durchmesser 16 – 30 mm

Art-Nr.	 DN	   Verpackung

1-155-1018	 15	 100 lfm
1-155-1015	 20	 50 lfm
1-155-1016	 25	 50 lfm
1-155-1017	 30	 25 lfm
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Quellband Bentonit 20 x 25 mm

  zur Abdichtung von Arbeitsfugen
  sichere und einfache Montage durch Ankleben oder 

	 Anschießen bei Verwendung des Befestigungsgitters
  Wasserdichtheit mit bauaufsichtl.Prüfzeugnis 
  Stöße sind mindestens 8 cm zu Überlappen
  bei Rohrdurchführungen mit Kleber am Rohr 

	 befestigen und mit Bindedraht zusätzlich sichern;
	 geeignet für Wasserwechselzone mit Prüfzeugnis
	 KTW-Empfehlung für Trinkwasserbau

Befestigungsgitter für Quellband Bentonit

Nagel Typ cresco-Krake 

Kleber für Quellband, quellfähig 310 ml

Kleber für Quellband 310 ml

Material für Rißverpressung und Sanierung

Schraubbohrpacker

  Metallpacker für hohen Verpreßdruck
  incl. montiertem Kegelkopfnippel
  Längen:  ø 8, 75 mm;  ø 13, 75 mm;  ø 13, 110 mm

Bohrer für Schraubpacker

SDS-Aufnahme, l=450 mm
ø 10 für Schraubpacker 10 mm
ø 14 für Schraubpacker 13 mm

Alle Verpreßmittel/Handpresse  siehe Verpreßschlauch!

Setzen der Schlagbohrpacker:
  im 45 Grad-Winkel in Abstand 1/2 Wandstärke 

	 vom Riß entfernt
  wechselweise im Abstand 1/2 Wandstärke 

  	 entlang des Risses

Quellband, Rißverpressung

Art-Nr.	 Typ	   Verpackung

1-158-1048		  5 lfm

1-158-1049		  30 lfm

1-158-1024		  200 St	

1-158-1026		  310 ml

1-158-1044		  310 ml

1-158-1015	 8/80	 1 St
1-158-1013	 13/80	 1 St
1-158-1014	 13/100	 1 St
1-158-1098	 13/170	 1 St
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Erdungsband, Erdungszubehör

Art-Nr.	 Typ	 Verpackung
Erdungsband 30 x 3,5 mm nach DIN

  100 m = ca. 84 kg (1 kg = 1,2 m)
  lieferbar in feuerverzinkt, Edelstahl A2 und A4

Erdungsdraht 10 mm fverz.

  ca. 78 m pro Rolle; ca. 0,671 kg / lfm 
  lieferbar in feuerverzinkt, Edelstahl A2 und A4

Erdungsdraht  PVC ummantelt 10 mm fverz.

  für Anschlußfahnen, ca. 0,671kg / lfm

Keilverbinder fverz.

Kreuzverbinder zum Schrauben 

  lieferbar in feuerverzinkt und Edelstahl A4
  mit oder ohne Zwischenplatte

Parallelverbinder fverz.

Korrosionschutzbinde b = 50 mm, l = 10 m

Erdungsfestpunkt

Anordnung des Fundamenterders 
bei Weisser Wanne 

1-157-1044	 30 x 3,5	 54 kg

1-157-1066	 10	 50 kg

1-157-1093	 10	 50 kg

1-157-1010		    1 St

1-157-1080	 fv mit ZwP	   1 St
1-157-1073	 fv ohne ZwP	   1 St
1-157-1035	 A4 mit ZwP	   1 St

1-157-1077		    1 St

1-157-1000		    1 Ro
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Erdungsband, Erdungszubehör

Art-Nr.	 Typ	 Verpackung

1-157-1071	 30 x 3,5	 50 St

1-157-1070	 DN 10	 50 St

1-157-1203	 DN10 fv	 50 St
1-157-1204	 Fl/rd A4	 50 St
1-157-1187	 DN10 A4	   50 St

1-157-1144	 komplett	   1 St
	 Achse fv

1-157-1191	 Achse A4	   1 St

1-157-1090		    50 St

1-157-1183		    1 St

1-157-1184		  1 St

Armierungsklemme für Erdungsband 30/3,5

  für sichere Befestigung des Erdungsbandes 
	 an der Bewehrung, Baustahl 6 – 22 mm

Armierungsklemme für Erdungsdraht 10 mm

  für sichere Befestigung des Erdungsdrahtes 
	 an der Bewehrung, Baustahl 6 – 22 mm

Multiverbinder zum Schrauben / MV-Klemme

  zum Verbinden von Erdungsdrähten 
  schnelle Verbindung da nur 1 Schraube
  lieferbar verzinkt oder Edelstahl

Erdungsfestpunkt Typ M

  Scheibe DN 80 mm Edelstahl A4 
  Anschlussmöglichkeit für M10/M12
  Länge Achse 200 mm
  Achse verzinkt oder Edelstahl 

Anschlussklemme an Stahlträger

  Klemmbereich 0,4 – 12 mm
  für Erdungsdraht

Abdichtung für Erdungsbänder

  Mauerkragen für Erdungsband 30/3,5

  Mauerkragen für Erdungsdraht 10 mm
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Silikon – Brunnenschaum – PU-Schaum

Silikon, 310 ml  

  für Anschlußfugen und Dehnungsfugen auf 
	 Beton, Holz, Kunststoff und Glas
  sehr gute Haftfähigkeit, pilzhemmend und UV-beständig
  Neutral oder Acetat vernetzt lieferbar	

Acryl, 310 ml

  für Anschlußfugen auf Beton, Holz, Kunststoff und Glas
  sehr gute Haftfähigkeit und Überstreichbarkeit

Brunnenschaum, 750 ml

  1-komp. Polyurethanschaum nach DIN 4102 B2
  wasserdicht mit Prüfzeugnis bis 8 m Wassersäule
  beständig gegen kommunale Abwässer, alterungs-

	 beständig und frostbeständig
  Abdichtung von Schachtringen, Mauerdurchbrüchen, 

	 Hauskläranlagen etc., Ausfüllen von Hohlräumen

Brandschutz/Montageschaum, 750 ml

  schwer entflammbar zwischen mineralischen oder 
	 metallischen Baustoffen, nach DIN 4102 B1
  mit allgem. bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
  euchtigkeitshärtend, alterungsbeständig
  für Hohlräume mit brandbeständiger Anforderung

Montageschaum 1-komp, 750 ml

  1-komp. Polyurethanschaum nach DIN 4102 B2
  zum universellen Ausschäumen von Hohlräumen
  feuchtigkeitshärtend, alterungsbeständig
  schalldämmend bis 56 dB mit Prüfzeugnis

Montageschaum 2-komp, 400 ml

  2-komp. Polyurethanschaum nach DIN 4102 B2
  zum universellen Ausschäumen von Hohlräumen
  feuchtigkeitshärtend, alterungsbeständig
  absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit

Pistolenschaum 1-komp, 750 ml

  1-komp. Polyurethanschaum nach DIN 4102B2
  zum universellen Ausschäumen von Hohlräumen
  feuchtigkeitshärtend, alterungsbeständig
  schalldämmend bis 56 dB mit Prüfzeugnis

Handpistole für PU-Schaum
PU-Reiniger für Pistolenschaum

1-158-1046	 1 St

1-158-1045	 1 St 

1-155-1052	 1 St

1-155-1011	 1 St

1-155-1005	 1 St

1-155-1003	 1 St

1-155-1009	 1 St

1-155-1007	 1 St
1-155-1008	 1 St

     Art-Nr             Verpackung
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 Art-Nr	 Verpackung

Klebebewehrung – Schlaganker – Betonschraube

Konstruktionskleber

  Beko Allcon 10: verbindet nahezu alle Materialien
  hohe Endfestigkeit
  alterungsbeständig und gute Chemikalien Beständigkeit
  belastbar bereits nach ca. 10 min  

Klebekartuschen Set

  Beko Injektionsmörtel: mit ETA-Zulassung
  2-komponentig, Mischung in Düsenspitze
  für gerissenen und ungerissenen Beton
  Verklebung von Ankerstangen etc.
  Fassadenbefestigung, Geländerbefesigung
  einsetzbar im Schwer- und Mittellastbereich
  extrem schnelle Aushärtung, auch bei feuchtem Untergrund

Verbundanker mit bauaufsichtl. Zulassung

  Mörtelpatrone mit Zugstab in Edelstahl oder verzinkt
  Durchmesser M 8 - M 24, Ankerstab 110 – 300 mm
  für Schwerlastverbindungen bauaufsichtlicher 

	 Zulassung für ungerissenen Beton
  spreizfreie Verankerung

Schlaganker DW 15

  ideal für Befestigung von Spannstäben DW 15 mm
  Bohrloch 22 mm, Bohrlochtiefe mind 95 mm
  Randabstand mind. 300 mm
  Bauteilstärke mind. 200 mm

Dorn für Schlaganker zum Einschlagen des Ankers

Multi-Monti Betonschraube

  für gerissenen und ungerissenen Beton
  selbstschneidende Betonschraube
  ETA-Zulassung
  sofort belastbar, kein Dübel nötig
  Durchmesser 6 – 20 mm, Längen 40 – 160 mm
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Maße

Speba Gleit- und Verformungslager

Weitere Speba-Lagertechnik 
im Speba-Hauptkatalog

115 x 1500 
150 x 1500
175 x 1500
200 x 1500
240 x 1500
300 x 1500
365 x 1500

115 x 1000
150 x 1000
175 x 1000		
200 x 1000
240 x 1000
300 x 1000
365 x 1000

115 x 1000
150 x 1000
175 x 1000		
200 x 1000
240 x 1000
300 x 1000
365 x 1000

115 x 1000
150 x 1000
175 x 1000		
200 x 1000
240 x 1000
300 x 1000
365 x 1000

Speba – Gleit- und Verformungslager

  Speba – Gleit- und Verformungslager unterliegen
	 ständig der Fertigungskontrolle MPA Stuttgart

Speba – Gleitfolie 301

  zur Auflagerung von Stahlbeton-Flachdachdecken etc., 
	 zur Verhinderung von Schubrissen
  max. Druckspannung 1N/mm2

  Einzellänge 150 cm, Einbaudicke ca. 3 mm
  unterseitig Hartschaum-kaschiert
  für abgeriebenes Mörtelbett als Auflagerfläche
  Einsatzbereich bei Ortbetonauflage

Speba – Gleitfolie beidseitig kaschiert 
bzw. unkaschiert lieferbar

Bei hohen Druckspannungen:
Speba F150 bis 15 N/mm2

Speba – Streifengleitlager M 5

  zur Auflagerung von Stahlbetondecken
  Lagerungsklasse 2 gemäß DIN 4141 und DIN 18530
  Elastomerkern mit beidseitig Schaumstoff, 

  	Gleitschicht mit Schaumstoffunterlage
  Einbauhöhe ca. 8 mm, Einzellänge 100 cm
  Deckenauflage bei Spannweite bis 6 m, bei

  	größeren Spannweiten: Streifengleitlager M 10
  Elastomerkernbreite von 25 mm – 100 mm
  Lasten je lfdm von 50 kN bis 300 kN
  auch in Branschutz-Ausführung F90 lieferbar

Speba – Streifenfestlager M 5

  Elastomerkern mit beidseitig Schaumstoff
  weitere Daten siehe oben!
  Einbauhöhe ca. 5 mm, Einzellänge 100 cm
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Calenberg Gleit- und Verformungslager

1-159-1001   10x100x1000
1-159-1013   05x100x1000

1-159-1002   10x100x1000
1-159-1017   05x100x1000

		

Aufl.   6 kN	 4926 /TS
Aufl. 25 kN	 4926 /1
Aufl. 50 kN	 4949 /2
Aufl. 75 kN	 4949 /3

Art-Nr.		   MaßeElastomerlager unbewehrt

  Lagerungsklasse 2 gemäß DIN 4141
  zum Ausgleich bauteilbedingter Ungenauigkeiten

Elastomerlager Serie 4100

  Belastbarkeit bis 4 N/mm2 bei einer 
	 Mindestlagerbreite der 5-fachen 
	 Lagerdicke , bei höherer Belastung: 
	 Serie 4500 bzw. Serie 4300
  Zugfestigkeit ca. 3 N/mm2

  Farbe schwarz mit glatter Struktur
  andere Maße kurzfristig möglich!

Elastomerlager Serie 4400

  bei Ausnutzung der plastischen Verformung 
	 Belastbarkeit bis 5 N/mm2, Zugfestigkeit 2,5 N/mm2

  sehr gute Trittschalldämpfung: bei Stärke von 
	 10 mm beträgt der Schalldämmwert ca. 20 dB
  Farbe schwarz mit poriger Struktur

Speba – Schallschutzlager TS 4800

  für Schallschutz im Wohnungsbau
  Aufbau der Lager: tragender Kern mit 

	 Schaumstoffrestflächen, die Einfederung 
	 bleibt für alle Auflasten und somit auch 
	 das Trittschallmaß (20 dB), gleich

Speba – Schallschutzkasten Serie 4949

  Speba – Schallschutzkästen übernehmen punkt-
	 weise die Auflagerkräfte von z.B. Podestplatten 
	 in vorgesehenen Aussparungen
  für Mauerwerk oder Betonwände
  besteht aus einem ausgesteiften Schaumstoff-

	 kasten in Normalziegelmaß mit integriertem  
	 Lagerkern, bei Einsatz in Betonwänden mit 
	 schützender Hartschale und	vorgeprägten 
	 Nagellöchern zum Annageln an die Schalung
  bei monolithischer Herstellung von Treppenlauf und 

	 Podestplatte: 2 Auflager je Podestplatte
  bei eingehängten Fertigteil-Treppenläufen: 

	 mind. 4 Auflager (Kippmoment)
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Speba – Elastomerlager

1-193-1088	   50 lfm

1-193-1089	   50 lfm

1-195-1027	   4,3 m

1-195-1029	   8,0 m

Calenberg Elastomerlager

bi-Trapezlager
  Stärke 5/10/15/20 mm
  zulässige Druckspannung15/10/7/5 N/mm²
  Rollenbreite 200 mm, teilbar alle 50 mm

Compactlager S65
  Stärke 5/8/10/15/20/25/30 mm
  zulässige Druckspannung 10 mm²

Compactlager S70
  Stärke 5/8/10/15/20 mm
  zulässige Druckspannung 15 mm²

Flächenlochlager 205
  Stärke 5/8 mm
  zulässige Druckspannung 25 mm²

Cigular-Deckenlager 10 mm
  Typ S mit Polystyrol Einbettung
  Typ S F90-F120 mit Ciflamon Brandschutzplatte

   Randdämmstreifen für Betonplatten  8x200 mm		  	
	

   Randdämmstreifen für Betonplatten  8x250 mm			 

   Kompriband  BG 1 20/7 – max 38 mm	 Ro 4,3 m

  zum Abdichten von Hochbau- und Schalungsfugen

   Kompriband  BG 2 15/4 – max 20 mm	 Ro 8,0 m	

  zum Abdichten von Hochbau- 
	 und Schalungsfugen

 Art-Nr	 Verpackung
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Art-Nr.		     Stärke	            Größe              Verp.
   			                 qm

PE-Folien – Jute – Abdeckplanen

1-193-1065	 0,050 trüb	 2 x  100	 100/Ro
1-193-1000	 0,060 trans	 2 x  50	 100/Ro
1-193-1001	 0,060 trans	 4 x  50	 200/Ro
1-193-1025	 0,080 trans	 2 x  50	 200/Ro
1-193-1052	 0,100 trans	 4 x  50	 200/Ro
1-193-1051	 0,120 recy	 4 x  50	 200/Ro
1-193-1008	 0,150 recy	 4 x  50	 200/Ro
1-193-1020	 0,200 trans	 4 x  50	 200/Ro
1-193-1047	 0,200 recy	 4 x  50	 200/Ro
1-193-1012	 0,300 recy	 4 x  25	 100/Ro
1-193-1013	 0,400 recy	 4 x  25	 100/Ro
1-193-1048	 0,500 recy	 4 x  25	 100/Ro

1-193-1030		  1,5 x 20 	 30/Ro
1-193-1031		  2,0 x 20	 40/Ro
1-193-1040		  2,5 x 20	 50/Ro

1-193-1021		  2,80x 4,40m
1-193-1043		  2,80x 5,50m
1-193-1044		  2,80x 7,50m

1-193-1032		  1,5 x 50 lfm

PE –Folien

  transparent
  transparent farbstichig (trüb)
  Recycling-Qualität
  Siegelfolie mit max 5% Toleranz

Noppenmatte Zweischicht

  coextrudierte Noppenmatte für den  
	 Grundmauerschutz
  verrottungsfreie Matte zum Schutz  

	 gegen Bodenfeuchtigkeit
  auch als Sauberkeitsschicht einsetzbar
  Stärke ca. 0,6 mm; Noppenhöhe ca. 8 mm
  auch mit Vlies / Gleitfolie lieferbar

Mauersperrbahnen aus R 500 besandet

  für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
  Rolle = 10 lfm

Mauersperrfolien 0,3 mm

  für Mauerbreiten 11,5 – 36,5 cm
  Rolle = 50 lfm

Mischgutplanen

  Warmhalteplanen aus Jute-Twilled-Gewebe
  zum Abdecken von Heiß-Mischgut bzw. zum 

  	Abdecken/Naßhalten frisch betonierter Flächen
  ca. 650 g/qm
  andere Maße auf Anfrage!

Betonabdeckmatte (mehrfach verwendbar)

  die praktische Dämmlage auf frische Betonflächen
  Kälteschutz im Winter – Schutz vor Austrocknung

  	 im Sommer dank Wärmedämmwert 0,23 qmK/W
  Formbeständig von +80 Grad bis -30 Grad
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Art-Nr.	               Stärke	     Typ	    Verpackung

1-193-1016	 H 230	 1,2 x 81	 97,2/Ro
1-193-1017	 H 230	    2 x 50	  100/Ro

1-193-1018	 10 mm	 1,2 x 100	 120/Ro
1-193-1019	 30 mm	 1,2 x   50	 60/Ro

1-193-1022			   1100 x 700 mm

1-193-1039			   3 x 5 m
1-193-1045			   3 x 6 m
1-193-1039			   4 x 6 m
1-193-1037			   6 x 10 m
1-193-1046			   10 x 15 m

				    4,5 x 6 m
		   		  6 x 8 m
		   		  10 x 6 m

				    4,5 x 6 m
		    		  6 x 8 m
				    10 x 6 m 

				    1,5 x 50 m
				    2 x 50 m

				    2,70 x 20 m
				    3,25 x 20 m

PE-Folien – Jute – Abdeckplanen

Jutegewebe – Fassadenrupfen H 230

  für Fassadenabhängungen, zum 
	 Abdecken oder Naßhalten frisch
	 betonierter Flächen, zur Schotter-
	 abdeckung etc., 230 g/qm

Luftpolsterfolie

  Noppenstärke 10 mm oder 30 mm

Müllsäcke aus PE-Folie 120 l, blau

Bändchengewebeplane 180 g/qm

  Größe 3 x 5 m
  Größe 3 x 6 m
  Größe 4 x 6 m
  Größe 6 x 10 m
  Größe 10 x 15 m

HELP – Mietplanen

  aus PVC-beschichtetem Hochfestgewebe
  hohe Reißfestigkeit 300 kp/5cm, Gewicht 650 g/qm 
  schwer entflammbar, Temperaturbeständig

  	 von -40 Grad bis +80 Grad C
  ringsum gesäumt und mit Messing-Ösen 

	 im Abstand von 1 m
  besonders geeignet für Materialabdeckungen, 

	 Verkleidungen, Dachabdeckungen
  Farbe: grün oder grau

Abdeckplanen aus PVC-beschichtetem 
Hochfestgewebe

  Qualität siehe oben, andere Größen auf Anfrage!

PE – Gitterfolie UV-beständig

  SUV 50 oder SUV 90

Gerüstplanen hellblau – mit Randverstärkung
Raschelnetz – Einwegnetz mit Randverstärkung
Befestigungsmaterial für Gerüstplanen

HELP
MIETPLANEN
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Art-Nr.	                  Größe         Typ      Verpackung

Klebebänder und Ölsignierkreide

		
1-195-1001	    50 mm      	 18 Ro

1-195-1019	    50 mm     weiß	 36 Ro

1-195-1011	    50 mm	
		

1-195-1003	 15/6 mm	 20 Ro
1-195-1004	 19/3 mm	 16 Ro
1-195-1005	 19/6 mm	 16 Ro
	

1-195-1006	    19 mm	 16 Ro	
1-195-1007	    30 mm	 10 Ro	
1-195-1008	    38 mm	 8 Ro	
1-195-1009	    50 mm	
	

1-195-1012		  blau	 6 St	
1-195-1013		  gelb	 6 St	
1-195-1014		  grün	 6 St	
1-195-1015		  rot	 6 St	
1-195-1016		  weiß	 6 St	
	
1-195-1017			   1 St

1-185-1083		  blau
1-185-1082		  gelb
1-185-1084		  grün
1-185-1019		  weiß
1-185-1081		  neonrot

FRANK - Fugenklebeband Schalung 50 mm 

  Spezial-PVC-Band mit Haftklebstoff
  auch für vorgeölte, jedoch gereinigte 

	 Formen geeignet
  Rollenlänge: 33 m, Stärke: 0,23 mm
  max. Ausdehnung: über 100%

Klebeband Barnier 50 mm weiß

  Weich-PVC-Klebeband
  Rollenlänge: 33 m
  Stärke: 0,125 mm
  max. Ausdehnung: 120%

Doppelseitig klebendes Band

  25 m pro Rolle, Breite 50 mm
  zweiseitig klebend

Lechmoll 

  aus Moll-Polyurethan-Schaum auf Esterbasis
  zur Abdichtung von Holzverschalungen im Betonbau 

	 zum Verhindern des Auslaufens von Betonmilch
  als Dichtungsmaterial gegen Luft und Staub
  Rollenstärke 3 oder 6 mm, Breite 15 oder 19 mm
  Rollenlänge 10 m; RG 20 oder RG 28

Lech-Krepp 19 mm 
Lech-Krepp 30 mm 
Lech-Krepp 38 mm 
Lech-Krepp 50 mm

Öl-Signierkreide 

Öl-Signierkreidehalter Intus10

Markierspray

  Inhalt: 591 ml
  sprüht senkrecht nach unten
  wetterfest, schnell trocknend, haftet auch bei Nässe
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Art-Nr.	 Länge 	 Typ       Verpackung

Schalungsbohrer und Kettengehänge

Sicherheitsschalungsbohrer

  zum Durchbohren der Schalung 
	 in einem Arbeitsgang
  aus CV-Stahl
  absolute Rundlaufgenauigkeit
  für Holz und Stahl geeignet

  	
1-172-1001	      600	  ø 8 	 1 St
1-172-1000	      800	  ø 8 	 1 St

1-172-1003	      600	  ø 9	 1 St
1-172-1002	      800	  ø 9	 1 St
1-172-1004	    1000	  ø 9	 1 St

1-172-1005	      400	  ø 10	 1 St
1-172-1006	      600	  ø 10	 1 St
1-172-1007	      800	  ø 10	 1 St
1-172-1008	    1200	  ø 10	 1 St

1-172-1009	      600	  ø 12	 1 St
1-172-1010	      800	  ø 12	 1 St
1-172-1011	    1000	  ø 12	 1 St
1-172-1012	    1200	  ø 12	 1 St

1-172-1013	      600	  ø 14	 1 St
1-172-1014	      800	  ø 14 	 1 St

1-172-1015	      600	  ø 16	 1 St
1-172-1016	      800	  ø 16	 1 St

1-172-1017	      600	  ø 18	 1 St
1-172-1018	      800	  ø 18	 1 St

1-172-1019	      600	  ø 20	 1 St
1-172-1020	      800	  ø 20	 1 St
1-172-1021	    1000	  ø 20	 1 St

1-172-1022	      600	  ø 22	 1 St
1-172-1023	      800	  ø 22	 1 St

Kettengehänge und Zubehör

Wir liefern Ihnen Kettengehänge, Anschlagmittel, 
 Band- und Rundschlingen, Spundwandketten und 
Schalungsketten nach DIN 763 und 766.

Nutzen Sie auch unseren Kettenprüfservice! 

Nach DIN 685 UVV 18.4 müssen alle im Gebrauch 
befindlichen Ketten auf Veranlassung des Betrei-
bers mindestens jährlich einer Sichtprüfung und 
alle 3 Jahre einer Rißprüfung durch einen Sach-
kundigen unterzogen werden.
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Art-Nr.	                      Typ	

Triuso-Reibebretter – Klingspor Diamant-Trennscheiben

1-175-1000	   14/23	
1-175-1004	   14/28		
1-175-1005	   14/28	
1-175-1008 	   18/30		
1-175-1009	   20/36		
1-175-1010	   24/48		
1-175-1012	   28/50	
1-175-1001	   14/23  
1-175-1006	   14/28 		
1-175-1002	   14/23 
1-175-1013	   14/28 	
1-175-1007	   14/28 
1-175-1003	   14/23 		
1-175-1011	   24/48 	 	
 

Reibebretter

  Standardausführung Holz

Reibebrett mit Filzbelag
  10 mm Haarfilz
  feste Qualität für Feinputzbeläge

Reibebrett mit grünem Belag
  10 mm stark, feinporig und elastisch
  für Spalettenbrett

Reibebrett mit rotem Belag
  10 mm stark, mittelporig, feste Qualität

Reibebrett Kunststoff
  Griff und Platte in einem Stück
  besonders für Edelputzarbeiten 

	 und Feinputzbeläge

Klingspor - Diamant-Trennscheiben

Typ B 80 Q: für Beton, armierten Beton, harte Materialien, ø 115 – 300 mm
Typ C 80 R: für Dachziegel, Fliesen, Klinker, etc., ø 115 – 300 mm
Typ F 80 G: für Fliesen, ø 115 – 250 mm
Typ L 60 A: für Asphalt, Estrich etc., ø 300 – 400 mm
Typ K 80 T: Hartplastik, Natur-Kunststein, Beton 

Kronenflex Trennscheiben

Typ A 24: für Metall ø 180 – 230 mm
Typ C 24: für Naturstein ø 180 – 230 mm

Diamant-Trennscheiben Profi-Line

kostengünstige Diamant-Trennscheibe für Trockenschnitt

Typ Speed-Super für harten Beton, Mauerstein, Basalt
Blattgröße vom 115 – 230 mm, Segmenthöhe 8 mm

Typ Seed K für Dachziegel, Estrich, Sandstein
Blattgröße vom 115 – 230 mm, Segmenthöhe 7 mm
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Stahlschneider

Art-Nr.	                     Typ	

1-181-1038	 K16

1-181-1048	  K12	
 

1-181-1042	 K10

1-181-1037	 KM10

1-181-1027	  Nr. 4-40

1-181-1022	  A03 350

Stahlschneider Krenn K 16

  der große Stahlschneider mit überragender 
 	 Leistung bei geringem Kraftaufwand dank 
  	 idealer Übersetzung
  Länge: 125 cm
  Schneidleistung: Baustahl: ø 16 mm
  mit auswechselbaren 3-Seiten-Wechselmessern

Stahlschneider Krenn K 12

  der universelle Bolzenschneider  
  Länge: 95 cm
  Schneidleistung: Baustahl: ø 14 mm 
  mit auswechselbaren 3-Seiten-Wechselmessern

Stahlschneider Krenn K 10

  der kleinere universelle Bolzenschneider – 
	 bei beengter Arbeitsmöglichkeit besonders geeignet
  Länge: 80 cm
  Schneidleistung: Baustahl: ø 13 mm 
  mit auswechselbaren 3-Seiten-Wechselmessern

Stahlschneider Krenn KM 10

  schlanker Schnabelkopf
  Gesamtlänge 95 cm
  Schneidleistung: 

  	 Baustahl einfach: ø 10 mm
  	 Baustahl zweifach: 2 x 8 mm
  mit auswechselbaren 3-Seiten-Wechselmessern

 	

Ersatzmesser

Typ K, KM: 
  3-Seiten-Wechselmesser Nr. 4, Härte 2.200 N/mm2

Typ Krenn SKM 
  Ersatzkopf
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Stahlschneider  Ersatzteile

MAX-Bindemaschine / Tjep-Bindemaschine

  Die schnellsten Eisenflechter der Welt!
  einfache Ein-Hand-Bedienung
  2 Akkus und 1 Ladegerät im Koffer

Tjep XP40
  für Spannweiten 20-39 mm
  Gewicht 2,5 kg, 0,8 sek. pro Bindung

MAX RB 398:
  für Spannweiten 20 – 39 mm
  Gewicht 2,5 kg, 1,0 sek. pro Bindung

Drahtrolle für MAX RB 398:
  Typ TW 898, blank, Drahtstärke 0,8 mm
  Typ XP40, verzinkt, Drahtstärke 0,8 mm
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Stahlschneider – Baulampe – Staubschutztüre

Art-Nr.	                   Typ	

1-181-1050       436010

1-181-1058 	 434025

1-184-1149	 30 m
1-184-1173 	 blau
1-184-1150	  rot

1-184-1206	 30 Watt

1-184-1206i	 50 Watt

1-193-1095

VBW Tiefeckschneider Seitenschneider

  durch Spezialkopf schneiden in der 1. und 2. Lage
 	 Leistung bei geringem Kraftaufwand dank 
  	 idealer Übersetzung bis 23 cm unterhalb der 1. Lage
  Länge: 100 cm
  Schneidleistung: Baustahl: ø 8 mm
  mit auswechselbaren Schneidkopf

VBW Ecktiefschneider Kopf 20 Grad geneigt

  durch Spezialkopf Schneiden in der 1. und 2. Lage
 	 Leistung bei geringem Kraftaufwand dank 
  	 idealer Übersetzung bis in die äusserster Ecke
  Länge: 100 cm
  Schneidleistung: Baustahl: ø 8 mm
  mit auswechselbaren Schneidkopf

Schlagschnurautomat Stanley 30 m

  bequemes Verstauen des Winkelhakens im Gehäuse
  schnelles Befüllen mit Farbe	
  Schlagschnurfarbe blau 500 gr
  Schlagschnurfarbe rot 500 gr

Bauleuchte LED IP54 30 W

  schlagfestes Kunststoffgehäuse
  1 zusätzliche Steckdose
  blendfreies Licht, 2400 Im
  Maße 275 x 265 x 125 mm

Bauleuchte LED IP54 50 W

  schlagfestes Kunststoffgehäuse
  3 zusätzliche Steckdosen
  blendfreies Licht, 4800 Im
  Maße 290 x 410 x 110 mm

Staubschutztüre weiss

  Staubschutztüre mit Reißverschluss 
  240 x 110 cm mit Befestigungsklebeband

Wir führen Staubabsaugungen zur Miete!
Fragen Sie an!
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Baugeräte

	1-184-1002	    350 cm	 28 kg	
1-184-1089	    220 cm	 18 kg
	

1-184-1007	    120 cm	 13 kg

	1-184-1008	  	 1 kg

1-184-1097		  1 kg

	1-184-1057	  	0,8 kg	

	1-184-1004	  	 35 kg	
1-184-1090		  17 kg

	1-184-1122	    360 cm 	 65 kg	

	

	1-184-1043	  520	 80 kg	  

	1-184-1044	  522	 82 kg 

	1-184-1046	  510	 72 kg 

1-184-1045	  1528	  27 kg

1-184-1141		  25 kg

Art-Nr.	              Länge      GewichtBauzaun MÜBA feuerverzinkt

  die ideale Lösung für  Absperrungen
  Länge 3,5 m oder 2,20 m, Höhe 2,0 m
  schnell aufzubauen – vielseitig einsetzbar

Bauzaun-Torelement MÜBA feuerverzinkt
  Länge: 1,2 m, Höhe: 2,0 m, # 2919

Bauzaun-Verbindungsteile  für Torelemente

Bauzaun-Rolle für Torelement 

Bauzaun-Befestigungssatz 
  zur festen Verschraubung der Elemente

Bauzaun-Betonfuß    
Bauzaun-Recyclingfuß 6-Loch MÜBA 

Bauzaun-Palette feuerverzinkt,  # 1523
  Länge: 3,5 m, Breite: 1,8 m
  Fassungsvermögen: 

	 30 Zaunelemente stehend
  zum sicheren Transport und 

	 optimaler Lagerhaltung

Bauzaun auch zur Miete!

Stapel- und Lagergestelle

Stahlblechpalette, lackiert # 520
  120 x 80 x 75 cm 
  mit Kranösen, stapelbar, Traglast 1500 kg

Stahlblechpalette, verzinkt # 522
  120 x 80 x 75 cm
  mit Kranösen, stapelbar, Traglast 1500 kg
  mit 1/2 Klappe

Stapelgitterpalette,  lackiert # 510
  120 x 80 x 75 cm 
  mit Kranösen, Traglast 1500  kg

Stapelgestell MÜBA mit 2 Stegen, lackiert, # 1528
  150 x 87 x 60 cm
  mit Kranhaken, Traglast 1500 kg

Stapelgestell Euro-Norm verzinkt
  150x87x60cm
  mit Kranhaken, Traglast 1500 kg

Weitere Paletten auf Anfrage
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Baugeräte

Art-Nr.	                Typ        GewichtBauzwingen und Schalhilfen

Schalungszwingen aus Flachstahl 40/8 mm
  Länge:  	 80 cm

		  100 cm
 		  120 cm
		  150 cm

Fundamentzwingen 
  stufenlose Einstellung bis max. 90 cm
  Schenkellänge 50 cm

Schalkonsole verzinkt # 1127
  Konsole für Gesimsschalung 

	 mit Absturzsicherung
  stufenlos verstellbar bis max. 70 cm

Schalschiene mit Pfostenaufnahme 	
verzinkt # 1128

Geländerpfosten
  für Schalschiene und Konsole verzinkt # 11281

Gerüstböcke

Gerüstbock - MÜBA # 1063 lackiert
  Breite: 1,20 m; Höhe: 1,20 m – 2,00 m
  Tragfähigkeit: 1100 kg
  Höhenverstellung in 10 cm Raster

Gerüstbock - MÜBA # 1066 lackiert
  Breite: 1,50 m; Höhe: 1,20 m – 2,00 m
  Tragfähigkeit: 1100 kg
  Höhenverstellung in 10 cm Raster 

Belagaufnahme für MÜBA Gerüstböcke verzinkt 
  einfache und sichere Belagaufnahme von Belägen 

	 aus dem MÜBA-Fix-Gerüstprogramm
  Breite: 1,20 m

Kurbelgerüstbock MÜBA lackiert # 1954
  stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln
  Breite: 1,50 m, Höhe: 1,20 m – 1,95 m
  Tragfähigkeit: 1600 kg
  Standhöhe mittels Aufsatz # 19552 um

 	 1,00 m erhöhbar (Diagonalverstrebung erforderlich)

Kurbel für Gerüstbock # 19541

1-184-1028	    80	 4,5 kg	
1-184-1029	  100	 5,0 kg	
1-184-1030	  120	 5,5 kg	
	1-184-1031	  150	 6,5 kg 

	1-184-1014	 1508	 11 kg

1-184-1075	  1127	 17 kg

	1-184-1074	  1128	 7,6 kg 
 

1-184-1072	   	 3,5 kg

	1-184-1018	  1063	 21 kg	

	1-184-1019	  1066	 22 kg

1-184-1065	 10676	 6 kg

		
	1-184-1067	  1954	 35 kg	

	1-184-1068	   19541	 1,5 kg
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Baugeräte

 	  	
	1-184-1015	 1223	 6 kg

 
1-184-0000	 1224	 7,5 kg

1-184-1083	 1225	 7 kg

	1-184-1020	  1070	 26 kg	
	

	1-184-1022	  1071	 40 kg	
	

	1-184-1073	 1081	 6,3 kg

	1-184-1070	    1076       4,2 kg 
	   
	1-184-1021		  50 St	  	
 	  
1-184-1076		  50 St

1-840-0000		  1 St

	1-184-1058	  1521	 42 kg

Art-Nr.	              Typ          GewichtAbsturzsicherungen 

Geländerzwingen ohne Bügel lackiert # 1223
  lackiert, zum Keilen
  dreifache Seitenschutzaufnahme, Höhe 1,0 m
  für Deckenstärken bis 40 cm einsetzbar

Geländerzwingen mit Bügel lackiert # 1224
  lackiert, zum Keilen bei Treppen
  dreifache Seitenschutzaufnahme, Höhe 1,0 m
  für Deckenstärken bis 40 cm einsetzbar

Universal-Geländerzwinge, verzinkt
  für Treppen und Brüstungen
  dreifache Seitenschutzaufnahme, Höhe 1,0 m
  für Verstellbereich 40 cm

Konsolgerüst

Konsolgerüst MÜBA Typ 150 verzinkt # 1070
  verwendbar als Fanggerüst und als Arbeitsgerüst

	 der Gerüstgruppe 2 nach DIN 4420
  Breite 1,30 m
  Traglast 1,5 kN/qm
  Mindestabstand 1.30 m (Absturzhöhe bis 2,00 m) 

	 bzw. 0,90 m (Absturzhöhe bis 3,00 m)

Konsolgerüst-Ecke Typ 150 verzinkt # 1071
  Breite 1,80 m
  weitere Daten siehe oben!

Konsolgerüstabhängung verzinkt # 1081

Konsolgerüstaufstockung 1 m Typ 150 verzinkt

Konsolgerüstbügel aus BI 10 mm 

Konsolgerüstbügel für Vormauerung  

Konsolgerüstschuh zum Durchankern

Konsolgerüstpalette verzinkt # 1521
  zum Einlagern von 25 Stück Konsolgerüst Typ 150
  stapelbar mit Kran oder Gabelstapler
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Baugeräte

	  
	1-184-1062		  15 kg	
 	

1-184-1027		  16 kg

3-184-1190		  11 kg	

	3-184-1061	 19845 	  11 kg 	
	

1-184-1059		  3 kg

	1-184-1032	  1276	 18 kg

1-184-1063	  12763	 1 kg
	1-184-1064	  12764	 4 kg
1-184-1071   	Palette 

1-184-1037	  1102	 10 kg		
1-184-1039	  1116	 14 kg	
	1-184-1041	  1119	 13 kg	

1-184-1042	 1106	 13,5 kg	
 	

Art-Nr.	              Typ          Gewicht
Deckenstützen

Deckenstützen MÜBA Gr. 2 lackiert # 3050
  mit verzinktem, geschlossenem  Stützenschloß
  ausziehbar von 1,75 m – 3,00 m

Deckenstützen Größe 2 lackiert
  mit lackiertem, geschlossenem Stützenschloß
  ausziehbar von 1,75 m – 3,00 m

Schrägstützen Größe 3 lackiert
  mit lackiertem, geschlossenem Stützenschloß
  ausziehbar von 2,10 – 3,65 m

Dreifußständer MÜBA für Schalungsstützen 
  passend für alle Stützengrößen von 48 – 76 mm 

  	Rohrdurchmesser
  schwenkbare Füße, verzinkt

Kopf für Schalungsstützen mit Eckwinkel verzinkt 
  zur Aufnahme von Holzschalungsträgern H 20 cm

Holzschalungsträger H 20 in Längen bis 5,50 m

Weitere Stützen auf Anfrage!
Deckenstützen und Holzschalungsträger auch zur Miete

Schnurgerüste

Schnurgerüste verzinkt # 1276
  incl. 2 Erdnägel und 1 Erdnagel mit Bodenhülse
  mit stufenloser Keilmöglichkeit der Richtlatten

Erdnägel für Schnurgerüst verzinkt # 12763
Erdnägel mit Bodenhülse für Schnurgerüst verzinkt 
Schnurgerüstpalette komplett 130 x 70 cm

Schuttrohre

Schuttrohr Kunststoff mit zwei  Ketten 
Schuttrohrhandwinde mit Gestell, Seil 20 m
Schuttrohrträgergestell
 für Handwinde # 1119
Schuttrohrtrichter Kunststoff mit 
2 angeschraubten Ketten # 1106
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Baugeräte und Werkzeug

	1-184-1034	  7248	 21 kg
	  

	1-184-1035	  7240	  20 kg

	1-184-1036	  7280	  8 kg
	1-184-1055	  7277	 7,5 kg
	1-184-1033		  5 kg

1-184-1223		  5 kg

1-184-1049	 12 l 	  	
1-184-1050	  65 l	  	
1-184-1051	  90 l	  	
1-184-1052	  90 l	  		
1-184-1053	  	  	  
1-184-1023	  1275	
1-184-1106
1-184-1107
1-184-1103
1-184-1112
1-184-1124
1-184-1116
1-184-1116
1-184-1117
1-184-1119
1-184-1101
1-184-1120
1-184-1114
1-184-1108
1-184-1104
1-184-1110

1-178-1001	     15 cm 	  	
1-178-1002	     30 cm	  	
1-178-1003	     50 cm
	
1-178-1004	    1,0x30	  	
1-178-1005	    1,5x15	  

Art-Nr.	                  Typ      GewichtSchubkarren

Schubkarren Betonkarre tiefe Mulde # 7248
  mit nahtlosgezogener, verzinkter Mulde 1,25 mm
  Inhalt 90 l, mit Abrollbügel
  Untergestell braun lackiert

Schubkarren Spezial flache Mulde # 7240
  mit nahtlos gezogener, verzinkter Mulde

	 und Blechboden
  Inhalt 85 l
  Untergestell braun lackiert

Schubkarrenmulde für tiefe Mulde
Schubkarrenmulde für flache Mulde
Schubkarren Ersatzrad 400x100 Nylonlager 
und Gewindeachse
Vollgummirad Polyurethan

Werkzeuge

Baueimer Kunststoff 12 l
Mörtelkasten rechteckig Kunststoff 65 l
Mörtelkasten rechteckig Kunststoff 90 l
Mörtelkasten rund Kunststoff 90 l
Teereimer
Mörtelkübel kranbar 200 l
Mauerlehre # 1275
Maurerkelle l=180 mm
Gipserspachtel 70 mm
Latthammer mit Kunststoffgriff
Sandschaufel mit Stiel
Schaufelstiel Esche
Betonrechen 14 ohne Stiel
Kreuzhacke 3 kg
Kreuzhackenstiel
Vorschlaghammer 4 kg mit Stiel
Vorschlaghammerstiel 80 cm
Nageleisen 60 cm
Wasserwaage 80 cm
Zimmermannsbleistift
Betonbleistift (grün)
Bügelsäge

Dielenscharre mit Stiel
  Länge des Federblattes: 15 cm, 30 cm oder 50 cm

Ersatzblätter für Scharren 1,0 mm x 30 cm
Ersatzblätter für Scharren 1,5 mm x 15 cm

Weiteres Werkzeug auf Anfrage!
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Art-Nr.	

Verkehrszeichen und Baustellensicherung

1-184-1000  	

	
1-185-1002	
	  	
1-185-1139	

 	  	  
	

1-185-1005	
 	  	  

	  

1-185-1011	  	

 	  

1-185-1107	  
	

1-185-1101
1-185-1112	  	
 1-185-1145	

1-185-1025	  	
1-185-1026	  	
1-185-1027

1-185-1091 	  	
1-185-1092 
1-185-1090	
1-185-1105 	  	

 
1-185-1021

1-185-1076

1-185-1077
1-185-1078
1-185-1004
1-185-1098
	  	

Absperrgeräte und Zubehör
	
Baustellen Absperrpfosten 
mit Doppelbügel rot lackiert	  

Absperrband  Kunststoff rot/weiß  500 lfm

Absperrpfosten 
  Stahlrohr 60 x 1300 mm, feuerverzinkt mit 

	 Stahlkappe und Erdanker, rotlackiert
  mit Bodenhülse
  alternativ auch in Vierkant

Dreikantschlüssel nach DIN für Absperrpfosten 

Weitere Absperrpfosten in verschiedensten
Ausführungen auf Anfrage!

Fußplatte (Recycling) gem TL für Baken
  für Schalftrohre Rund/Vierkant
  Gewicht ca. 30 kg
  Standfläche 400 x 800 mm

Klemmschelle 
mit Aufnahme für Schranken

Kunststoffgliederkette rot/weiß
  ø 06 mm
  ø 08 mm

Stahlkette rot/weiß

Schaftrohr vierkant
  40 x 40 x 1350 mm verzinkt
  40 x 40 x 2300 mm verzinkt
  40 x 40 x 3000 mm verzinkt

Schaftrohr rund  
  42 x 1350 mm verzinkt
  42 x 2000 mm verzinkt
  42 x 2500 mm verzinkt
  60 x 2750 mm zur ortsfesten Montage

	
Leitkegel Weich-PVC; h=50 cm 
Tagesleuchtfarbe rot/weiß

Warnfahne, 500 x 500 mm

Warnleuchten gelb mit Dämmerungsautomatik
Warnleuchten rot mit Dämmerungsautomatik
Trockenbatterie 6 V, Standard für Warnleuchten
Ersatzbirnen für Warnlampen
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Art-Nr.	

Verkehrszeichen und Baustellensicherung

1-185-1035
1-185-1036
1-185-1037	  	
1-185-1038
1-185-1039	  	
1-185-1040	  	
1-185-1041	  	
1-185-1042	  	
1-185-1043	  	
1-185-1044	  	
1-185-1045	  	
1-185-1046	  	
1-185-1047	  	
1-185-1048	  	
1-185-1049	  	
1-185-1050	  	
1-185-1051	  	
1-185-1052	  	
1-185-1053	  	
1-185-1054	  	
1-185-1055	  	
1-185-1056	  	
1-185-1057	  	
1-185-1058	   	
1-185-1059	  	
1-185-1060	  	
1-185-1061	  	
1-185-1062	  	
1-185-1063	  	
1-185-1064	  	
1-185-1065	  	
1-185-1067	  	
1-185-1068	  	
1-185-1069	  	
1-185-1070	  	
1-185-1071	  	
1-185-1072
1-185-1073	   	
1-185-1032	   	
1-185-1033	   	
1-185-1074	  	

1-185-1022
1-185-1023

1-185-1020
1-185-1086
1-185-1009
1-185-1089

Verkehrszeichen nach StVO 

# 120 SL 900 	 Verengte Fahrbahn
# 121 - 10 SL 900 	 einseitig verengte Fahrbahn rechts
# 122 - 20 SL 900 	 einseitig verengte Fahrbahn links
# 123 SL 900 	 Baustelle
# 131 SL 900 	 Lichtzeichenanlage
# 205 SL 900 	 Vorfahrt gewähren
# 208 ø  600 	 Gegenverkehr Vorrang
# 211 ø  600 	 vorgeschriebene Fahrtrichtung
# 244 ø  600 	 gemeinsamer Fuß- und Radweg
# 250 ø  600 	 Verbot für Fahrzeuge aller Art
# 267 ø  600 	 Verbot der Einfahrt
# 274 ø  600 	 30 km zulässige Höchstgeschwindigkeit
# 274 ø  600 	 50 km zulässige Höchstgeschwindigkeit
# 274 ø  600 	 60 km zulässige Höchstgeschwindigkeit
# 280 ø  600 	 Ende des Überholverbots
# 282 ø  600 	 Ende sämtlicher Streckenverbote
# 283 ø  600 	 Halteverbot
# 286 ø  600 	 Eingeschränktes Halteverbot
# 308 	 Vorrang vor dem Gegenverkehr
# 314 	 Parkplatz 750 x 500 mm
# 357 	 Sackgasse 750 x 500 mm
# 454 	 Umleitungswegweiser mit Wechselspitze L/R
# 454 	 Umleitungswegweiser einseitig links
# 454 	 Umleitungswegweiser einseitig rechts
# 457 	 Umleitungsankündigung
# 507 	 Absperrschranke 250 x 2500 cm
# 507 	 Absperrschranke 500 x 2500 cm
# 508 	 Absperrbake links 250 x 1000 cm
# 509 	 Absperrbake rechts 250 x 1000 cm
# 701/703 	 Zusatzschild Pfeil links/rechts
# 702 	 Zusatzschild  Pfeil beidseitig
# 741 	 Zusatzschild “nach  50 m”
# 741 	 Zusatzschild “nach 100 m”
# 741 	 Zusatzschild “nach 200 m”
# 741 	 Zusatzschild “nach 300 m”
# 741 	 Zusatzschild “nach 400 m”
# 803/1020 	 Zusatzschild “Anlieger frei"
# 828 	 Zusatzschild “Radfahrer absteigen"
# 829 a 	 Zusatzschild  Fußgänger links
# 829 b 	 Zusatzschild  Fußgänger rechts
# 830 	 Zusatzschild “verschmutze Fahrbahn"

Nachtparktafel linksweisend starr
Nachtparktafel rechtsweisend klappbar

Kunststoffschild 400 x 250 mm “Betreten der Baustelle verboten"
Kunststoffschild 400 x 250 mm “Achtung Baustellenausfahrt"
Kunststoffschild  “Fluchtweg, Richtung"
Kunststoffschild  “Notausgang"
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Art-Nr.	                    Typ	

Aluminium- und Holzleitern

1-187-1128	 4047/3x08	
1-187-1194	 4047/3x10	
1-187-1199	 4047/3x12
1-187-1103	 4047/3x14

1-187-1206	 70011/06
1-187-1207	 70011/08
1-187-1200	 70011/10
1-187-1201	 70011/12
1-187-1205	 70011/14
1-187-1208	 70011/16

1-187-1171	 2046/2x12	
1-187-1172	 2046/2x14	

1-187-1116	 2051/2x16
1-187-1211	 2051/2x18	
1-187-1210	 2051/2x20

1-187-1064

1-187-1065
1-187-1066
1-187-1037
1-187-1090

		
HYMER Qualitätsleitern

Alle HYMER Alu-Leitern und Fahrgerüste werden 
auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften VBG 74 sowie der 
DIN EN 131 hergestellt – 5 Jahre Gewährleistung  

HYMER Allzweckleiter dreiteilig
  1. Zahl: Länge eingefahren
  2. Zahl: Höhe Stehleiter
  3. Zahl: Länge Anlegeleiter

HYMER Allzweckleiter 
# 4047/3x08 – Länge: 2,50 m, 3,90 m 5,60 m
# 4047/3x10 – Länge: 3,05 m, 4,70 m, 7,00 m 	
# 4047/3x12 – Länge: 3,73 m, 5,50 m, 8,40 m
# 4047/3x14 – Länge: 4,30 m, 6,70 m, 9,85 m
 
HYMER Anlegeleiter 
# 70011/06 Länge: 1,73 m
# 70011/08 Länge: 2,29 m
# 70011/10 Länge: 2,85 m	
# 70011/12 Länge: 3,41 m
# 70011/14 Länge: 3,97 m
# 70011/16 Länge: 4,53 m
# 70011/18 Länge: 5,14 m

HYMER Schiebeleiter 
# 70046/2x12 – Länge: 3,41 m - 5,93 m
# 70046/2x14 – Länge: 3,95 m - 7,05 m 

HYMER Seilzugleiter 
# 70051/2x16 – Länge: 4,53 m - 7,85 m
# 70051/2x18 – Länge: 5,11 m - 9,03 m
# 70051/2x20 – Länge: 5,79 m - 10,26 m

HYMER Zubehör
# 50131  Verbindungsplatten für Treppenstellung 
  	 (nur  für Allzweckleiter)
# 5485    Wandabstandhalter 40 cm
# 7549    Wandlaufrollen ø 90 mm
# 50538  Fußspitzen für Fußverbreiterung            
# 50764  Universaltraverse für Anlege-, 
	 Schiebe- und Seilzugleitern mit 
	 ausklappbaren Erdspitzen 	
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Aluminium- und Holzleitern

1-187-1183	 2023/2x05
1-187-1173	 2023/2x06	
1-187-1178	 2023/2x08	
1-187-1184	 2023/2x10	
1-187-1112	 2023/2x12

	1-187-1086	 8024/2x4	
1-187-1087	 8024/2x5	
1-187-1052	 8024/2x6	

	1-187-1006   	 6626/04
1-187-1007	 6226/05	
	1-187-1019	 6626/06
1-187-1182	 6626/08
	

	1-187-1060	 6859
	

	1-187-1131	 4042/4x4

1-187-1104	 4042/4x5	

1-187-1063	 4042/4x6	

	1-187-1039	 4095/07
1-187-1094	 4095/10
1-187-1095	 4095/14

1-187-1097	 5907

1-187-1096	 8924

1-187-1099	 62,5 cm
1-187-1100	 87,5 cm
1-187-1101

Weitere Leitern im HYMER-Hauptkatalog

   Art-Nr.	                        Typ	
HYMER Sprossenstehleiter 
# 4023/2x05 – Höhe: 1,47 m
# 4023/2x06 – Höhe: 1,78 m
# 4023/2x08 – Höhe: 2,33 m
# 4023/2x10 – Höhe: 2,85 m
# 4023/2x12 – Höhe: 3,44 m

HYMER Stufenstehleiter
 # 4024/2x4 – Höhe: 0,93 m
 # 4024/2x5 – Höhe: 1,16 m
 # 4024/2x6 – Höhe: 1,40 m

HYMER Stufenstehleiter  mit Sicherheitsbrücke
# 4026/04 –     Höhe: 1,57 m
# 4026/05 –     Höhe: 1,80 m
# 4026/06 –     Höhe: 2,03 m
# 4026/08 – 	  Höhe: 2,33 m
	  
HYMER Telesteg 
# 6859 – ausziehbare Aludiele 1,24 m, 2,00 m – 4,00 m

HYMER Telestep 
# 4042/4x4 	   Länge Anlegeleiter: 2,52 m – 4,20 m
		    Höhe  Stehleiter: 1,25 m – 2,00 m 
		    Höhe Arbeitsbühne: 0,30 m – 1,20 m	

# 4042/4x5	   Länge Anlegeleiter: 3,06 m – 5,30 m
		    Höhe  Stehleiter: 1,50 m – 2,55 m 
		    Höhe Arbeitsbühne: 0,30 m – 1,35 m	

# 4042/4x6	   Länge Anlegeleiter: 3,60 m – 6,40 m
		    Höhe Stehleiter: 1,80 m – 3,10 m
		    Höhe Arbeitsbühne: 0,30 m – 1,65 m	

HYMER Dachleiter

# 4095/07 Alu natur, Länge: 1,96 m
# 4095/10 Alu natur, Länge: 2,80 m
# 4095/14 Alu natur, Länge: 3,90 m

Verbindungslaschen für Dachleitern 

Dachhaken für Ziegel und Pfannen

Kaminpodest verzinkt
Laufrostlänge: 62,5 cm / 87,5 cm
Laufroststütze für Kaminpodest, verzinkt
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1-187-1075	 1104
1-187-1008	 1105
1-187-1009	 1106
1-187-1010	 1107
1-187-1011	 1108
1-187-1012	 1110
1-187-1013	 1112
	

1-187-1163	 3,00
1-187-1164	 4,10
1-187-1166	 4,90
1-187-1067	 5,85

1-187-1000	 2,5 m
1-187-1001	 3,0 m
1-187-1002	 3,5 m
1-187-1003	 4,0 m
1-187-1004	 4,5 m
1-187-1005	 5,0 m	

1-187-1053        6887	

 Aluminium- und Holzleitern

 Art-Nr.	                   Typ	ILLER Holz-Staffelei  

  Höhe: 1,26 m # 1104
  Höhe: 1,54 m # 1105
  Höhe: 1,82 m # 1106
  Höhe: 2,10 m # 1107
  Höhe: 2,38 m # 1108
  Höhe: 2,94 m # 1110
  Höhe: 3,50 m # 1112

Verbundanlegeleiter Holz-Alu

  Holzholm mit Alusprossen, b = 40 cm
  l=3,00 m 14 Sprossen
  l=4,10 m 15 Sprossen
  l=4,90 m 17 Sprossen
  l=5,85 m 20 Sprossen

Holzleiter 2,5 m
Holzleiter 3,0 m
Holzleiter 3,5 m
Holzleiter 4,0 m
Holzleiter 4,5 m
Holzleiter 5,0 m

HYMER Hubstapler-Arbeitsbühne # 6887

  berufsgenossenschaftsgeprüft und zugelassen

  auch zur Miete!
  Fordern Sie weitere Informationen an!

Fordern Sie unseren Fahrgerüst-Katalog an!

Wir führen vom Zimmerfahrgerüst bis zum 
Fassadengerüst alle Varianten.
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Materialcontainer und Baustelleneinrichtungen

	
	1-189-1008	
	

	

	1-189-1003	
	

	1-189-1001
	
		

	1-189-1006	

   Art.-Nr.Planhaus 

  90 x 130 cm mit Klappe und Kranösen
    h=200 cm

Material-Container 

  Maße: 4,0 x 2,2 x 2,2m
  mit Kranaufhängung und Doppeltüre
  Gesamtgewicht max 1,5 to

Material-Container 

  Maße: 6,0 x 2,20 x 2,20 m
  mit Kranaufhängung 
  Gesamtgewicht max 1,5 to

Büro- und Wohncontainer

  Längen ab 3,0 m
  Ausstattung nach Wahl

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an

Unterkunftsausstattung

  Schreibtische 
  Aktenrollschränke 
  Büro-Drehstühle, Modell Topstar
  Besucherstühle

  Einzelbetten aus Stahlrohr
  Doppel-(Stockwerk-)betten aus Stahlrohr
  Schaumstoffmatratzen
  Einzieh-Steppdecken
  Bettlaken, Deckenbezüge, Kopfkissen-Bezüge etc.

Weitere Ausstattungen auf Anfrage
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Art-Nr.	                        Typ

Vermessungsgeräte

1-191-1000	 2,0 m
1-191-1005	 2,0 m
1-191-1006	 2,0 m
1-191-1034	 2,5 m
1-191-1001	 3,0 m
1-191-1002	 4,0 m
1-191-1003	 5,0 m
1-191-1004	 6,0 m

1-191-1013	 840 302

1-191-1014	 840 502

1-191-1022	 900 302

1-191-1023	
1-191-1024	 900 502
1-191-1025	

1-191-1027	 324 400

1-191-1036	 315 400

1-191-1028	 324 500

1-191-1026	 315 800

1-191-1030	 314 500

Alu-Latten Profil 100 x 18 mm

Alu-Latte 2,0 m
Alu-Latte 2,0 m, mit Libelle
Alu-Latte 2,0 m, mit Libelle und Griff
Alu-Latte 2,5 m
Alu-Latte 3,0 m
Alu-Latte 4,0 m
Alu-Latte 5,0 m
Alu-Latte 6,0 m

Bandmaß Kunststoff 30 m Anf. B # 840 302
  Metallrahmen, 16 mm breites Glasfaserband
  hohe Genauigkeit durch parallele Glasfasern
  witterungsbeständig und nicht elektrisch leitend

Bandmaß Kunststoff 50 m Anf. B # 840 502

Bandmaß Stahl 30 m Anf. B # 900 302
  gelb lackiertes 13 mm breites, gehärtetes

	 und poliertes Stahlband
  mit EG-Bauartzulassung
  Genauigkeit 1 mm auf 10 m
  abriebfeste Maßeinteilung

Bandmaß Stahl 30 m Anf. B (ERSATZBAND)
Bandmaß Stahl 50 m Anf. B # 900 502
Bandmaß Stahl 50 m Anf. B (ERSATZBAND)

Teleskop-Meter 4,0 m # 324 400, mm-Teilung
  aus eloxierten Alu-Rechteckrohren
  ausziehbar von 1,22 m – 4,00 m

4,0 m, Telemini # 315 400, mm-Teilung
  ausziehbar von 1,04 m – 4,00 m

5,0 m # 324 500, mm-Teilung
  ausziehbar von 1,25 m – 5,00 m

8,0 m, Telemax # 315 800, mm-Teilung
  aus Glasfiberrohren, in 8 Teile
  ausziehbar von 1,40 m – 8,00 m
  mit Schutztasche

Teleskop-Nivelliermeter 5,0 m # 314 500, A/mm-Teilung
  ausziehbar von 1,24 m – 5,00 m
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1-191-1040	 550 405

1-191-1007	 550 407

1-191-1009	

1-191-1010	 rot-weiß

1-191-1011	 weiß-rot

1-191-1019	  Oberteil
1-191-1020	 Unterteil

1-191-1015

1-191-1042

1-191-1017

Vermessungsgeräte

Art-Nr.	                    TypAlu-Stative 

mittelschwer # 550 405
  speziell für Bau-Nivellierinstrumente, mit flachem Kopf
  Schnell-Arretierung durch Exzenterklemmen
  Größe eingeschoben 1,00 m, ausgezogen 1,70 m

schwer # 550 407
  universell einsetzbar für alle Instrumente
  Schnell-Arretierung durch Exzenterklemmen

Fluchtstab-Stativ,  # 291 000

  Metall-Dreibein, h = 1,00 m
  mit Klemmschraube zur Fixierung des Fluchtstabes

Fluchtstäbe rot / weiß # 210 053

  Holz 28 mm, Normalrot
  Länge 2,00 m mit Dreilaschenschaft 

	 und leichter Rundspitze

Fluchtstäbe weiß / rot # 210 052

Stativ für Nivellierlatten

  ausziehbar 95-125 cm
  Oberteil mit Steckachse und 2 Latten-Spannhaltern

Lattenrichter  Metall # 708 000
  nicht justierbar
  zum Anhängen, Anschrauben oder Anhalten

Nivellierinstrument NAN-2024 # 550 100

  bewährtes, automatisches Nivellierinstrument 
  24-fache Vergrößerung
  kürzeste Zielweite 0,6 m
  mittlerer km-Fehler 2,5 mm
  Zentimeterschätzung bis 200 m

Nivellierinstrument NESTOR 735

  hochwertiges, automatisches Bau-und 
	 Ingenieur-Nivellierinstrument
  26-fache Vergrößerung
  kürzeste Zielweite 0,5 m
  mittlerer Fehler: (Wurzel von s) x km +/- 2 mm
  Zentimeterschätzung bis 250 m



   Bau- und Industriebedarf    Gase    Arbeitsschutz

96 Telefon 0821 / 81 10 13      Fax 0821 / 8 34 82      www.lechler-augsburg.de    

Ba
ug

er
ät

e

Vermessungsgeräte

1-191-1032	 710 000

1-191-1041	 767 mm
1-191-1033	 517 mm

1-191-1044
1-191-1016
1-191-1037
1-191-1043
1-191-1038	

1-191-1031	

1-191-1045	 rot
1-191-1050 	 weiß

Art-Nr.	                     Typ
	
Visierkreuze h = 1,25 m # 710 000

  aus 20 mm Holz, 40 cm breit
  rot-weiß-schwarzer Anstrich
  1 Satz = 1 breites und 2 schmale Visierkreuze

Winkelmeß digital # 495 050

  Länge 517 mm oder 767 mm
  Meßgenauigkeit bis 199,9 Grad
  Lieferung incl. 9 V-Batterie
  2 Libellen horizontal und vertikal
  andere Längen auf Anfrage

Planschutztaschen

Größe 1000 x 1500 mm
Größe 1000 x 1800 mm
Größe DIN A0 900 x 1280 mm
Größe DIN A1 650 x 900 mm
Größe DIN A2 640 x 480 mm

Schutztasche für Tenimeter und Telemat

Meterriss – Marken

  selbstklebend mit Überputzborsten
  Maße 50 x 80 mm, Farbe rot oder weiss
  weitere Ausführungen auf Anfrage

Laser – Geräte

Laser LB-1 Diodenlaser

  sehr robuster, baustellengerechter Laser 
  für Schalung und Fundamente, 

	 auch im Ein-Mann-Betrieb 
  Tiefenkontrolle – ausbaubar zur 

	 automatischen Maschienensteuerung
  max. Arbeitsbereich 90 – 300 m 

Rotationslaser Topcon RL-VH

  Multifunktionslaser zum horizontalen 
	 Nivellieren, vertikalen Fluchten und zur Lotung
  wasserdicht und handlich
  max. Radius 250 m
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Art-Nr.	                 Größe

Schutzschuhe S 3

2-204-1055	 Gr. 38
2-204-1011	 Gr. 39
2-204-1012	 Gr. 40
2-204-1013	 Gr. 41
2-204-1014	 Gr. 42
2-204-1015	 Gr. 43
2-204-1016	 Gr. 44
2-204-1017	 Gr. 45
2-204-1018	 Gr. 46
2-204-1164	 Gr. 47

2-204-1065	 Gr. 38
2-204-1066	 Gr. 39
2-204-1067	 Gr. 40
2-204-1068	 Gr. 41
2-204-1069	 Gr. 42
2-204-1070	 Gr. 43
2-204-1071	 Gr. 44
2-204-1072	 Gr. 45
2-204-1073	 Gr. 46
2-204-1074	 Gr. 47

2-204-1036	 Gr. 38
2-204-1021	 Gr. 39
2-204-1022	 Gr. 40
2-204-1023	 Gr. 41
2-204-1024	 Gr. 42
2-204-1025	 Gr. 43
2-204-1026	 Gr. 44
2-204-1027	 Gr. 45
2-204-1028	 Gr. 46
2-204-1145	 Gr. 47

2-204-1146	 Gr. 38
2-204-1084	 Gr. 39
2-204-1077	 Gr. 40
2-204-1078	 Gr. 41
2-204-1076	 Gr. 42
2-204-1079	 Gr. 43
2-204-1080	 Gr. 44
2-204-1081	 Gr. 45
2-204-1082	 Gr. 46
2-204-1154	 Gr. 47

2-204-1169	 Gr. 39
2-204-1119	 Gr. 40
2-204-1122	 Gr. 41
2-204-1108	 Gr. 42
2-204-1107	 Gr. 43
2-204-1105	 Gr. 44
2-204-1104	 Gr. 45
2-204-1117	 Gr. 46

Schutzschuhe S3 # 6103UK 

  nach EN 345 S3
  durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  schwarzes Vollrind-Oberleder
  durchaus ledergefüttert 
  mit weicher Knöchelpolsterung
  anatomisch vorgeformtes Fußbett
  rutschfeste, 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle
  lederschonende Überkappe

Schutzschuhe S3 # 6140

  nach EN 343 S3
  ohne Überkappe
  sonstige Daten siehe oben 

Halbschuhe S3 # 3103 

  nach EN 343 S3
  durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  schwarzes Vollrind-Oberleder
  durchaus ledergefüttert 
  anatomisch vorgeformtes Fußbett
  rutschfeste, 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle

Schnürstiefel Winter S3 # 8103

  nach EN 343 S3
  durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  schwarzesVollrind-Oberleder
  durchaus Webpelzfutter
  weiche Knöchelpolsterung
  webpelzkaschiertes Fußbett
  rutschfeste 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle

Schnürstiefel Trekking Dakar S3

  nach EN 343 S3
  durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  braunes Vollrind-Oberleder
  auswechselbare Innensohle
  weiche Knöchelpolsterung
  rutschfeste 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle
  Thinsulate Isolation
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Art-Nr.	                   Größe

2-204-0000	 Gr. 38
2-204-0000	 Gr. 39
2-204-1086	 Gr. 40
2-204-1087	 Gr. 41
2-204-1075	 Gr. 42
2-204-1088	 Gr. 43
2-204-1089	 Gr. 44
2-204-1090	 Gr. 45
2-204-1091	 Gr. 46
2-204-1047	 Gr. 47
2-200-1033	 Gr. 39
2-200-1018	 Gr. 40
2-200-1005	 Gr. 41
2-200-1006	 Gr. 42
2-200-1007	 Gr. 43
2-200-1008	 Gr. 44
2-200-1009	 Gr. 45
2-200-1019	 Gr. 46
2-200-1020	 Gr. 47
2-200-1024	 Gr. 38
2-200-1021	 Gr. 39
2-200-1022	 Gr. 40
2-200-1023	 Gr. 41
2-200-1024	 Gr. 42
2-200-1025	 Gr. 43
2-200-1026	 Gr. 44
2-200-1027	 Gr. 45
2-200-1028	 Gr. 46
2-200-1030	 Gr. 47
2-200-1033	 Gr. 38
2-200-1044	 Gr. 39
2-200-1037	 Gr. 40
2-200-1038	 Gr. 41
2-200-1039	 Gr. 42
2-200-1040	 Gr. 43
2-200-1041	 Gr. 44
2-200-1042	 Gr. 45
2-200-1041	 Gr. 46
2-208-1000	 Gr. 39
2-208-1001	 Gr. 40
2-208-1002	 Gr. 41
2-208-1002	 Gr. 42
2-208-1004	 Gr. 43
2-208-1005	 Gr. 44
2-208-1006	 Gr. 45
2-208-1007	 Gr. 46
2-208-1008	 Gr. 47

Schutzschuhe S1, S3, S5d

Schutzschuhe – Schaftstiefel  S3 # 8101

  nach EN345 S3
  durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  schwarzesVollrind-Oberleder
  durchaus Webpelzfutter mit Reißverschluß
  weiche Knöchelpolsterung
  webpelzkaschiertes Fußbett
  rutschfeste 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle

Schutzschuhe Sandale S1 # 7101
(Sandale mit Stahlkappe)

  Schutzschuh nach EN345 S1
  schwarzes Rindleder
  Trilexfutter
  anatomisch vorgeformtes Fußbett
  rutschfeste, 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle

Schutzschuhe S1P # 1340 
(Halbschuh mit Stahlkappe und Stahlsohle)

  Schutzschuh nach EN345 S1P
  braun-blau, Veloursleder mit Textileinsätzen
  anatomisch vorgeformtes Fußbett
  rutschfeste, 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle

Schutzschuhe S1P # 4340 
(Schutzschuh mit Stahlkappe und Stahlsohle)

  Schutzschuh nach EN345 S1P
  braun-blau, Veloursleder mit Textileinsätzen
  anatomisch vorgeformtes Fußbett
  rutschfeste, 2-Schichten Polyurethan-Laufsohle
  der ideale Schutzschuh für den Sommer

Gummisicherheitsstiefel S 5d gelb

  nach EN 345 mit Stahlkappe und Stahlsohle
  öl-, benzin-, laugen und säurebeständig
  Sohle antistatisch, Schafthöhe 38 cm

Gummistiefel schwarz

  Trikotinnenfutter, Stollensohle
  38 cm Schafthöhe
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Winterbau- und Regenbekleidung

2-244-1001	 Gr. 0 
2-244-1002 	 Gr. I 
2-244-1003	 Gr. II 
2-244-1004	 Gr. III 
2-244-1005 	 Gr. IV 

2-244-1021

2-244-1006	 Gr. 0 	
2-244-1007	 Gr. I 
2-244-1008 	 Gr. II 
2-244-1009	 Gr. III 
2-244-1010 	 Gr. IV 

2-244-1011

2-244-1014	 Gr. M
2-244-1015	 Gr. L
2-244-1016	 Gr. XL 

2-240-1000	 Gr. 44
2-240-1001	 Gr. 46
2-240-1002	 Gr. 48
2-240-1003	 Gr. 50
2-240-1004	 Gr. 52
2-240-1005	 Gr. 54
2-240-1006	 Gr. 56
2-240-1007	 Gr. 58
2-240-1008	 Gr. 60
2-240-1009	 Gr. 62
2-240-1010	 Gr. 64

2-240-1026	 Gr. L
2-240-1025	 Gr. M
2-240-1027	 Gr. XL	

2-236-1000    Gr. 0 - IV

Art-Nr.	     GrößeWinterbaujacke gelb nach DIN 61 536

  mit herausnehmbarem Winterfutter
  aufgesetzte Außentaschen

Kapuze für Winterbaujacke gelb

Winterbaulatzhose gelb nach DIN 61 536

  mit Brustlatz und Latztasche, Trägern
  2 Seitentaschen mit Zollstocktasche
  hochgezogener Bund

Wintermütze schwarz

Winterbaujacke SIOEN gelb

  Jacke aus Flexothane - sehr elastisch,
	 reißfest und superleicht!
  leicht atmungsaktiv und 100% wasserdicht
  auch bei Frost immer geschmeidig und ölbeständig
  wärmedämmendes Steppinnenfutter mit

	 Reißverschluß herausnehmbar

Parka steingrau

  mit herausknöpfbarem Teddyfutter
  der bewährte Kälteschutz

Parka blau Siopor

  aus atmungsaktiver Siopor Microfaser 
	 und 100% wasserdicht
  sehr elastisch, reißfest und superleicht!
  auch bei Frost immer geschmeidig und ölbeständig
  wärmedämmendes Steppinnenfutter 

	 mit Reißverschluß herausnehmbar

Cord-Weste

  aus dunkelbraunem, strapazierbarem Cord
  mit 2 Außentaschen



   Bau- und Industriebedarf    Gase    Arbeitsschutz

100 Telefon 0821 / 81 10 13      Fax 0821 / 8 34 82      www.lechler-augsburg.de    

Ar
be

its
sc

hu
tz

Art-Nr.	  Größe

Regen- und Schutzbekleidung

2-252-1000 		  Gr. I 
2-252-1001		  Gr. II 
2-252-1002		  Gr. III 
2-252-1003 		  Gr. IV

2-252-1009	   o. Futter
2-252-1010	   m. Futter

2-252-1004  		  Gr. I 
2-252-1005 		  Gr. II  
2-252-1006 		  Gr. III
2-252-1007		  Gr. IV  

2-252-1011	

2-248-1000		  Gr. 0 
2-248-1001		  Gr. I 
2-248-1002		  Gr. II 
2-248-1003 		  Gr. III 
2-248-1004		  Gr. IV 

2-248-1005 		  Gr. 0 
2-248-1006		  Gr. I 
2-248-1007 		  Gr. II
2-248-1008		  Gr. III 
2-248-1009		  Gr. IV 

2-236-1020

2-232-1001   	Gr. XL –
		  Gr.XXL	

Regenjacke Flexothane gelb

  Jacke aus Flexothane – sehr elastisch,
	 reißfest und superleicht!
  leicht atmungsaktiv und 100% wasserdicht
  auch bei Frost immer geschmeidig und ölbeständig
  mit fest angearbeiteter Kapuze mit Kordelzug
  2 Taschen, Regenrinne und Rückenentlüftung

Regenjacke Flexothane orange

  Daten siehe oben!
  mit 2 Reflexstreifen je 5 cm breit
  mit oder ohne Innenfutter

Regenlatzhose Flexothane

  Latzhose aus Flexothane – sehr elastisch,
	 reißfest und superleicht!
  leicht atmungsaktiv und 100% wasserdicht
  auch bei Frost immer geschmeidig 

	 und ölbeständig

Regenlatzhose Flexothane orange

  Daten siehe oben!

Regenjacke  PVC gelb

Regenlatzhosen PVC gelb

Warnweste gelb / orange

Schutzanzüge Tyvek-Protec  Kat III oder Kat I

  mit Kapuze, weiß
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Art-Nr.		

Arbeitshandschuhe 

2-256-1000	
2-256-1002	
2-256-1027

	
2-256-1009	
2-256-1012	
2-256-1025	
2-256-1018	

	
2-256-1014	
2-256-1017	
		

2-256-1032

2-256-1030

2-256-1028

2-256-1022
2-256-1005
2-256-1021

2-256-1007
2-256-1006
2-256-1008

Arbeitshandschuhe aus Schweinsleder

Arbeitshandschuhe # 1000 Schweinsvolleder gefüttert
Arbeitshandschuhe # 1002 Schweinsvolleder ungefüttert
Arbeitshandschuhe # 1027 Schweinsvolleder, Winterfutter

Arbeitshandschuhe aus Rindsleder

Arbeitshandschuhe # 1009 Polsterleder hell
Arbeitshandschuhe # 1012 Rindsleder starke Ausführung
Arbeitshandschuhe # 1025 Rindsleder mit Winterfutter
Arbeitshandschuhe # 1018 Polsterleder mit Winterfutter

Arbeitshandschuhe aus Schafnappa

Arbeitshandschuhe # 1014 Schafnappa l=24 cm, Gr. 10
Arbeitshandschuhe # 1017 Schafnappa für Schweißer

Arbeitshandschuhe Sicherheitskategorie II

Arbeitshandschuhe # 1032 Hycron
blau getauchtes Nitrilkautschuk
Arbeitshandschuhe # 1013 Rindsleder Goliath

Arbeitshandschuhe Sicherheitskategorie III

Arbeitshandschuhe Trivex Nitril CE-Cat III Chemie

Arbeitshandschuhe Latex		
Arbeitshandschuhe # 1022 Latex mit Segeltuchstulpe
Arbeitshandschuhe # 1005 Latex mit  Strickbund
Arbeitshandschuhe # 1021 Latex geraut 33 cm

Arbeitshandschuhe PVC	
Arbeitshandschuhe # 1007 PVC rot, mit Strickbund
Arbeitshandschuhe # 1006 PVC rot, 27 cm lang
Arbeitshandschuhe # 1008 PVC rot, 33 cm lang



   Bau- und Industriebedarf    Gase    Arbeitsschutz

102 Telefon 0821 / 81 10 13      Fax 0821 / 8 34 82      www.lechler-augsburg.de    

Ar
be

its
sc

hu
tz

Art-Nr.	   Farbe

Persönliche Schutzausrüstung

2-260-1004	 blau
2-260-1005	 gelb
2-260-1006	 grün
2-260-1007	 rot
2-260-1008	 weiß

2-260-1028	 blau
2-260-1025	 gelb
2-260-1032	 grün
2-260-1029	 rot
2-260-1027	 weiß

2-260-1015	 grau

2-260-1016	

2-260-1017	

2-260-1018	

2-262-1010	

2-262-1003	

2-262-1004	

2-262-1001		

Schuberth Schutzhelme

Schutzhelm Baumeister EN 397
  6-Punkt-Innenaufhängung
  heruntergezogene Nackenpartie
  integrierter Doppelschlitz zum Einstecken 

	 von Gehörschutz und Gesichtsschutzschilden
  mit umlaufenden Lederschweißband
  Farben: weiß, gelb, blau, grün, rot, orange

Schutzhelm Euroguard 4 EN 397
  4-Punkt-Innenaufhängung
  Nackenpartie gerade
  weitere Daten siehe Baumeister

Schutzhelm-Unterziehmützen

Lederschweißbänder für Schutzhelme

Kinnriemen aus Gurtband

Gesichtsschutzschild mit Aufsteckwinkel

Gehörschutz Peltor

  mit Universalkopfbügel
  sehr weiche, komfortable Kapselpolster
  SNR 27 dB
  225 g

Gehörschutz grün

  praxisbewährter, leichter Vollkunststoff-
	 Kapsel-Gehörschützer, 148 g
  SNR 23 dB

Gehörschutzstopfen EAR Taschenpackung

  SNR 28 dB
  beliebig verformbar mit guter Rückstellkraft

Gehörschutz “Super” für Helm

  für Helme mit seitlichen Schlitzen
  mit Dichtkissen aus Kunststoff und Schaumstoff-Füllung
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Art-Nr.		

Schutzbrillen und Staubmasken

2-264-1002

2-264-1003

2-264-1004

2-264-1000

2-264-1001

2-268-1001

2-268-1022

2-268-1003	

Schutzbrille Schweißerschutz

  bei starker Stoßbelastung und gegen 
	 Strahlung, Schmelzen und Schweißen
  Scheibengröße 50 mm
  hautfreundliches Polyethylen
  einfacher Scheibenwechsel
  Schraubringfassungen und Hochklappteil 

	 mit 2 Rasterpositionen

Schutzbrille Rahmenlos

  gegen Stoßbelastung, bzw. Strahlung
  extrem leichte Universal-Schutzbrille
  Sichtscheibe leicht auswechselbar, farblos,

	 mit Seitenschutz

Schutzbrille Vollsicht Flexacid

  Vollsichtbrille gegen Stoßbelastung, 
	 spritzende Flüssigkeiten und Grobstaub
  sehr breiter Gesichtsauflagerand
  säurebeständig
  Sichtscheibe beschlagfrei und farblos

Ersatzscheibe Acetat, farblos und beschlagfrei
für Schutzbrille Vollsicht
Ersatzscheibe härtebeschichtet 
für Schutzbrille Rahmenlos

Feinstaubmaske FFP1 EN 149

  bis 4-facher MAK-Wert
  gegen ungefährliche Feinstäube
  Schutzstufe P1, mit oder ohne Ausatemventil

Feinstaubmaske FFP3 EN 149

  gegen giftige Feinstäube
  mit Ausatemventil
  bis 30-facher MAK-Wert, Schutzstufe P2

Grobstaubmaske Omega

  gegen belästigende Grobstäube
  für einmaligen Gebrauch
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Art-Nr.	

Atemschutzmasken und Sicherungssysteme

2-268-1012

2-268-1006

2-280-1014

2-280-1002

2-280-1006

Atemschutzhalbmaske 

  DIN-geprüft mit Steckfiltern
  Maskenkörper aus hautfreundlichem Neoprengummi, 

	 der Gesichtsform optimal angepaßt
  Ruck-Zuck-Verschluß mit verstellbarem, 

	 zweiteiligem Kopfband für leichtes Anlegen der Maske
  2 Atemventile zur Verringerung des Atemwiderstandes

Filter für Halbmaske 

  Filter A1 gegen Dämpfe von organischen Verbindungen
	 mit einem Siedepunkt über 65 Grad, z.B. Lösungsmittel
  Filter B1 gegen Anorganische Gase und Dämpfe, 

	 z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff
  Filter P3 gegen Partikel von giftigen und sehr

	 giftigen Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren
  Filter A1 B1 E1 K1 Kombi-Filter

Atemschutz-Vollmaske 

  DIN-geprüft mit Rundinnengewinde nach 
	 DIN 3183 für Aufnahme aller Schraubfilter 
	 mit DIN-gerechtem Außengewinde
  große Gesichtsscheibe aus schlagzähem Polycarbonat
  Dichtrand aus Silikon-Gummi

Schraubfilter für Atemschutz-Vollmaske 

  Filter A2 gegen Dämpfe von organischen Verbindungen
	 mit einem Siedepunkt über 65 Grad, z.B. Lösungsmittel
  Filter B2 gegen Anorganische Gase und Dämpfe, 

	 z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff
  Filter P3 gegen Partikel von giftigen und sehr 

	 giftigen Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren
  Filter A2 B2 E2 K2 P3 Kombi-Filter

Sicherungssysteme

Auffanggurt AGU 90

  Auffang-, Halte- und Rettungsgurt nach EN 361
  mit Brustgurt und Fangösen

Mastsicherungsseil KB 2 mit Seilkürzer

Sicherheitsseil MSk 16, l=15 m 
mit Seilkürzer und Falldämpfer
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Netze und Zurrmittel

Auffangnetze für Hochbauten 

Mit Auffangnetzen lassen sich Personenabstürze sowie das  
Herabfallen von Gegenständen aus Baustellen etc. vermeiden. 

Unsere Auffangnetze werden nach den Richtlinien der Bau- 
Berufsgenossenschaften hergestellt. Bitte beachten Sie die  
"Sicherheitsregeln für Auffangnetze" der Bau-Berufsgenossen-
schaft.

Jedes Schutznetz muß in jährlichen Abständen von einer  
Materialprüfanstalt bzw. vom Hersteller auf die Garnhöchst- 
zugkraft untersucht werden. Gleiches gilt, wenn das Netz  
durch Auffangen einer Person beansprucht wurde. Netze 
sollten trocken und kühl aufbewahrt und vor direkter  
Sonneneinstrahlung geschützt werden!

Wir liefern Ihnen Auffangnetze in jeder 
beliebigen Größe – auch zur Miete!

Maschenweiten: 45 mm, 65 mm oder 100 mm
Materialstärke:   4 mm

Seitenschutznetze für den Hochbau

Seitenschutznetze an Gerüsten (Fang-/Dachfanggerüste) oder als 
Absicherung bei Arbeiten an Brücken, Flachdächern etc. sind leicht 
und problemlos zu montieren und bieten optimale Sicherheit.

Die Mindesthöhe für Seitenschutznetze beträgt 1,00 m doch hat 
sich eine Netzhöhe von 1,50 m oder 2,00 m in der Praxis bestens 
bewährt. Die gebräuchlichste Maschenweite ist 45 mm, um sicheren 
Schutz vor herabfallenden Kleinteilen zu bieten.

Zurrgurte zur Ladungssicherung

  35 mm 1-teilig mit Ratsche zul. Bel. 2 x 1000 daN, l= 4,00 m
  35 mm 2-teilig mit Ratsche und Drahthaken, l= 6,00 m
  50 mm 2-teilig mit Ratsche und Drahthaken,

   zul. Bel. 2 x 2500 daN, l= 8,00 m

Gerüststricke aus PP, l=2,00 m

Weitere Zurrmittel auf Anfrage
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Art-Nr.		

2-282-1010

2-282-1009

2-282-1013

2-282-1012

2-282-1018

Verbandskasten KFZ Stahlblech DIN 13 163

  mit Verschluß und Gummidichtung
  Ausstattung in PKW nach StVO
  hochwertige deutsche Qualität

Verbandskasten Betrieb

  Inhalt nach DIN 13 157 und VBG 109
  Einsatzbereich: bis 10 Personen, 

	 für kleinere Betriebsbereiche, Außenstationen
	 und fahrbare Werkstätten
  Koffer mit Wandhalterung aus Kunststoff nach DIN,

	 hochfest, Farbe orange, mit umlaufender Gummidichtung

Verbandskasten Erste-Hilfe-Koffer 

  Inhalt nach DIN 13 157, einschließlich Erweiterungsset
  Einsatzbereich: kleiner Betriebsverbandskasten 

	 nach UVV/VBG 109 
  Koffer mit Wandhalterung aus Kunststoff nach DIN

	 hochfest, Farbe orange mit umlaufender Gummidichtung

Verbandskasten Erste-Hilfe-Koffer Betrieb

  Inhalt nach Industrienorm DIN 13 169 und VBG 109
  Einsatzbereich: großer Betriebsverbandskasten 

	 nach UVV/VBG 109, für 10 – 50 Personen
  Koffer mit Wandhalterung aus Kunststoff nach DIN

	 hochfest, Farbe orange mit umlaufender Gummidichtung

Krankentrage N1x, klappbar

  nach DIN 13 024; ab 20 Personen auf 
	 Baustellen vorgeschrieben nach VBG 109
  Maße: 230 x 55,6 x 13,7 cm gebrauchsfertig

	 192 x 15,0 x 15,5 cm zusammengeklappt
  Längsholme aus nahtlosem Aluminium-Rechteckprofil
  Bezug monofiles Polyäthylen-Gewebe, atmungsaktiv,  

	 desinfizierbar, pflegeleicht

Betriebliche Sanitätsausrüstung
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Art-Nr.	

Betriebl. Sanitätsausrüstung und Verbrauchsmaterial

2-282-1014

2-282-1019

2-282-1000
2-282-1001
2-282-1002
2-282-1016
2-282-1005
2-282-1006

2-282-1007

2-294-1006

2-294-1005

2-294-1001
2-294-1011

Augenspülstation

  Wandhalterung aus robustem Kunststoff
  Augenspülflasche 1,0 l aus elastischem Kunststoff, 

	 transparent, Pumpeffekt durch Händedruck, 
	 wartungsfreies Rücklaufsperrventil
  Maße: 36 x 42 cm

Augenspülflasche MEW 20

  Daten wie Flasche oben!
  Inhalt: 200 ml

Medizinisches Verbrauchsmaterial

Aluderm-Kompresse 10x 10 cm # 1 00 32 08
Hansaplast Standard 5 m x 6 cm # 1 00 92 31
Hansaplast Standard 5 m x 8 cm # 1 00 92 32
Hansaplast wasserfest 20 Strips in 5 Größen # 1 00 92 66
Leukoplast 5 m x 2,5 cm # 1 00 92 02
Leukoplast 5 m x 5 cm # 1 00 92 03

Safe-Set Autopack

  persönliche Schutzausrüstung für Ersthelfer
  2 Paar medizinische Einmal-Handschuhe und 

	 1 Mundschutzmaske
  zur Ausstattung bzw. Nachrüstung in allen 

	 DIN-Verbandskästen nach StVO

Weiteres Verbrauchsmaterial und 
Verbandsmaterial auf Anfrage!

Toilettenpapier 

  1-lagig, Recycling-Papier:
	 Packung mit 48 Rollen à 400 Blatt
  2-lagig, Recycling-Papier:	

	 Packung mit 40 Rollen à 250 Blatt

Papier-Falthandtücher

Zick-Zack-Falzung
  Größe 25 x 23 cm:  4.000 Blatt pro Karton
  Größe 25 x 33 cm:  2.880 Blatt pro Karton
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Art-Nr.		  Länge	

Putztücher und Besen

	2-294-1002

2-294-1000

2-294-108

2-294-1007

3-300-9499

2-294-1017

2-290-1019	 40 cm
2-290-1011 	 60 cm

2-290-1012	 50 cm	
2-290-1013	 40 cm	
2-290-1014	 50 cm
2-290-1015	 80 cm
2-290-1027	 100 cm

2-290-1020	 40 cm

2-290-1021	

2-290-1022	  50 cm 

2-290-1010

	2-290-1000	

	2-290-1005	

2-290-1006	    60 cm

Papierhandtuchspender Metall

weiß, 43 x 28 x 12 cm

Papierputztücher weiß 

b=25 cm, l=40 cm/Blatt
VE = 2 Rollen à 1000 Blatt

Putzlappen hellbunt 60 kg

Putzwolle 60 kg 

Ölkehrspäne f. staubfreies Kehren 25 kg, ca. 30/qm

Ölbindemittel 40 l

zugelassen für öffentliche Flächen

Saal- und Straßenbesen 

Straßenbesen Elaston rot

Saalbesen Kokos hellbraun

Saalbesen Roßhaar schwarz

Straßenbesen Piassava, braun

Straßenbesen Stahldraht

Stubenbesen Arenga schwarz

Reisstrohbesen

Besenstiehle angespitzt 28 mm

Industrie-Handbesen Kokos mit langem Stiel

Wasserschieber Metall mit Gummilippe, 60 cm
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Art-Nr.	     Größe / 
		     Inhalt

Bürsten und Handwaschpasten

2-290-1001

	2-290-1017 	 3-reihig
2-290-1018	 5-reihig	

2-290-1023

	2-290-1002	 50 mm
2-290-1003	 62 mm
2-290-1004	 75 mm	

	2-286-1004	 250 g
2-286-1006	 8,5 kg
	2-286-1007	 30 l

2-286-1034	 500 ml 
2-286-1011	  8,0 kg

2-286-1008	  250 g 
2-286-1009	 8,0 kg 

2-286-1001	 10 kg
2-286-1002 	 1000 ml
	

2-286-1000	  10 kg
2-286-0000	 1000 ml

Bürsten

Deckenbürste
  mit Holzkörper und PVC-Griff

Stahldrahtbürste

Teerbürste  
  mit Stielhalter und Flügelmuttern

Heizkörperpinsel, 
  deutsche Qualität, helle Chinaborsten

Handwaschpaste T

  phosphatfrei, sandlos, sparsam im Verbrauch
  hautfreundliche Holzmehlpaste

	 für mittlere bis starke Industrieverschmutzungen,
	 rückfettend mit Hautschutz

Handwaschpaste  

  schwach sauer, auf den natürlichen	
	 Säuremantel der Haut eingestellt, sandfrei
  hochkonzentriert mit bester Reinigungswirkung
  mit aktivem Hautschutz, rückfettend

Handwaschpaste Luo-Dermin K

  in Grundkonzeption wie Luo-Dermin S, 
	 jedoch mit speziellem Kunststoffgranulat
  für extreme Verschmutzungen

Balnaderm Seifencreme

  alkalifreie Waschlotion, mild und hautschonend
  ph-Wert der Haut angeglichen
  für stärkere Verschmutzungen

Balnaderm forte

  Intensiv-Reiniger ohne Lösungsmittel
	 für Reinigung sehr starker Verschmutzungen 
  seifenfrei mit neutralem ph-Wert
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Handwaschpasten – Spender

Lipolin Lackentferner

  hautschonender Spezialreiniger bei Verschmut-
		 zungen durch Nitro- und Kunstharzlacke etc.

Luomat TW Pastenspender 

  robuster Handwaschspender aus Kunststoff
  für sparsame Dosierung von Ass, Luo-Dermin

		 und anderen Pasten mittlerer Konsistenz

Luomat TW Seifencremespender 

  für sparsame Ausgabe fließfähiger 	
		 Handwaschemulsionen

2-286-1024 	 1000 ml

2-286-1012	 Handrad
2-286-1013	 Hebel

2-286-1014	

Art-Nr.	     Größe / 
		     Inhalt
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Streumaterial, Streugutkisten, Winterdienst

Art-Nr.	          Verpackung	

1-197-1017	
1-197-1003	
1-197-1002	
1-197-1023	
1-184-1009

1-197-1025
1-197-1029	
1-197-1022	

1-197-1027         25 kg
1-197-1010	      50 kg
1-197-1034	      25 kg
1-197-1030	      40 l
1-197-1013

1-197-1038            8 kg

1-197-1018          25 kg

1-199-1010

Winterdienstgeräte

  Schnee-Wolf
  Schneeschieber Alu mit Softkante
  Schneeschieber Alu Meisterklasse
  Schneeschieber Holz
  Eiskratzer mit auswechselbarem 

	 Qualitätsfederblatt und Hartholzstiel

Streugutbehälter Kunststoff 

  Größe   670 x 520 x 650 mm (170 l)
  Größe 1000 x 500 x 850 mm (370 l)
  Größe 1300 x 800 x 750 mm (600 l)
  Farbe grün/orange oder grau

 
Streumaterialien

  Streusalz à 25 kg
  Streusalz à 50 kg
  Streusplitt à 25 kg
  Eis-Ex Granulat 40 l
  Streusplitt lose

  Salzersatzstoff Soft-Tau 1kg für ca. 50 qm

  Salzersatzstoff Harnstoff 25 kg

Wir füllen Ihre Streugutbehälter mit
Streusplitt / Streusalz-Gemisch! 

Sonax – Winterset für KFZ

  Inhalt:	 Türenteiser 15 ml
	 Antifrost und Klarsicht 150 ml
	 Scheibenenteiser 250 ml
	 Putztuch und Eiskratzer
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Art-Nr.		

Anwärmbrenner und Druckminderer

4-400-1000

4-400-1003

4-400-1019

4-40-1005

4-400-1001

4-404-1312

	

4-404-1130	

Anwärmbrenner Propan

  zum Anwärmen, Aufschweißen usw.
  Brenner 600 mm mit 500 mm langem Verbindungsrohr
  Brennergriff mit Hauptabsperrventil und Zündflammventil
  5 m Propan-Hochdruck-Schlauch incl. Regler und

	 Schlauchbruchsicherung

Druckminderer Acetylen 1,5 bar # 17442

  Typ 116, bauartzugelassen BAM 1181
  E-Bügel nach DIN 477, Anschlußgewinde 378 lks., T9
  Arbeitsdruck P2 bis 1,5 bar

Druckminderer Sauerstoff 10 bar # 17517

  bauartzugelassen 1 BG 77
  Anschlußgewinde 3/4 i bzw. 1/4 a./T6
  Arbeitsdruck P2 bis 10 bar

Flammendurchschlagsicherung

  Sauerstoff TRAC 208 
  zur Absicherung der Entnahmestellen bei 

	 Verleilungsleitungen und Einzelflaschen
  Vordruck max. 10 bar

Gebrauchstellenvorlage Acetylen

  TRAC 207 und 208 
  zur Absicherung der Entnahmestellen für Verbrauchs-

	 geräte in denen Acetylen mit Druckluft oder Sauerstoff 
	 verbrannt wird
  für Flaschenbatterien und Einzelflaschen
  Vordruck max. 1,5 bar

Flaschenschrank 2 x 33 kg  

  Flaschenschränke gemäß TRF
  aus verzinktem Stahlblech, ohne Rückwand
  selbsttragend mit Bodenrost
  Höhe 150 cm, Breite 84 cm, Tiefe 40 cm
  bei Bauwagen aus Holz ist eine Rückwand erforderlich

Flaschenschrank 2 x 11 kg

  Flaschenschränke gemäß TRF
  aus verzinktem Stahlblech, mit Rückwand
  selbsttragend mit Bodenrost
  Höhe 75 cm, Breite 84 cm, Tiefe 40 cm



   Bau- und Industriebedarf    Gase    Arbeitsschutz

113

G
as

et
ec

hn
ik

Art-Nr.	

Propangasarmaturen und Regler

4-404-1001
4-404-1046
4-404-1053
4-404-1085
4-404-1039

4-404-1031

4-404-1384

4-404-1152	

4-404-1477
4-404-1561

4-404-1152

4-421-1027

4-404-1038
4-404-1020

Gasschläuche 

Mitteldruck 400 mm Anschlüsse 1/4" li - 8 mm 
Niederdruck 1500 mm Anschlüsse 1/4" li - 1/4" 
Hochdruck 5 m Anschlüsse 38/" li - 3/8" li
Hochdruck 10 m Anschlüsse 3/8" li  - 3/8" li
Hochdruck 400 mm Anschlüse 21,8 li - 21,8 li
Doppel-Gewindenippel 3/8" li zum Verbinden 

Leckspray 400 ml DVGW-geprüft

  zum Feststellen undichter Stellen 
	 an Gas- und Druckluftleitungen etc.
  nicht aggressiv, ungiftig, nicht brennbar 

Propangasregler

Regler 50 mbar 1,5 kg/h  festeingestellt
Kleinflaschenanschluß - 1/4" links

Haushaltsregler/Gewerberegler, KF, OPSO
thermisch gesichert, mit Manometer, 50 mbar, 
1,5 kg/h - 1/4“ links

Sicherheitsregler 30 oder 50 mbar 1,5 kg/h
für Wohn- und Campingwagen - 1/4“  links

Gewerberegler für 33-kg-Flaschen, Großflaschenregler
50 mbar, 4 - 10 kg - 3/8“ links
mit OPSO und Sicherheitsabblasventil

Sicherheitsflaschenventil für GAZ-Flaschen 

Schlauchbruchsicherung (SBS) 

  Nach UVV BG erforderlich bei allen 
	 Flüssiggasgeräten mit einer Schlauchlänge 
	 über 400 mm, die an einen Gasbehälter 
	 über 0,425 kg Füllgewicht angeschlossen sind.

Schlauchbruchsicherung 1,5 bar, 12 kg/h 
Schlauchbruchsicherung 4 bar, 12 kg/h
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Luftentfeuchter

4-408-1005	

4-408-1002	
	

	
4-408-10

Luftentfeuchter

Robuste Geräte für die Luftentfeuchtung in 
allen Räumen nach Wasserschäden, Maler- 
und Tapezierarbeiten, Naßreinigung, etc.

Kondenstrockner T 50

  mit integrierter Wasserauffangwanne 
	 und automatischer Abschaltung
  max. Entfeuchtungsleistung 50 Liter in 24 Std.
  Leistungsaufnahme 0,9 kW
  Arbeitsbereich Temperatur 5 – 32 C
  	Betriebsstundenzähler

Kondenstrockner T 120

  der Luftentfeuchter für große Räume
  max. Entfeuchtungsleistung 120 Liter in 24 Std.
  Luftleistung:  850m3/h
  Leistungsaufnahme 1,8 kW
  Arbeitsbereich Temperatur 5 – 32 C
  Maße 110x58x43 cm, 64 kg Gewicht
  mit Hygrostat zum Einstellen 

	 der Mindestraumfeuchtigkeit
  	Betriebs- und Stromverbrauchszähler

Kondenstrockner LE520

  die kleinen Luftentfeuchter für Räume von ca. 50 m2

  max Entfeuchtungsleistung 25 Liter in 24 Std.
  Leistungsaufnahme 0,32 kW
  mit Hygrostat und integrierter Wasserauffang-

	 wanne mit automatischer Abschaltung
  Gewicht 13,5 kg

Wir trocknen auch Ihre Objekte in Regie!

Art-Nr.	
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4-408-1005

4-408-1028	

4-408-1025

4-408-1011	

Kroll-Heizgeneratoren für Flüssiggas

Kroll Heizgeneratoren mit Flüssiggasbetrieb

  robuste, praktisch wartungsfreie Geräte für den Bausektor, 
	 ideal für Winterbauheizungen und Trocknungen
  wahlweise mit selbsttätiger, moderner Electronic-Zündung
  mit Anschlußmöglichkeit von Raumthermostaten
  hohe Sicherheit durch automatische Unterbrechung 

	 der Gaszufuhr bei Überhitzen oder Stromausfall
  alle Geräte sind komplett mit 1-Flaschen-Armaturen 

	 incl. Schlauchbruchsicherung, Druckminderer und 
	 Gashochdruckschlauch

Kroll P 10

  der kompakte Heizer mit 10 kW Heizleistung
  Stromanschluß 220 V, 25 Watt
  Verbrauch Propan/Butan 0,16-0,78 kg/h
  Gebläseleistung 400 m3/h
  Maße 30 x 18 x 18 cm, 4 kg Gewicht

Kroll P 30

  das kleine, tragbare Heizgerät mit 
	 max. 38 kW  Heizleistung
  Stromanschluß 220 V, 100 Watt
  Verbrauch Propan/Butan 0,6-3,0 kg/h
  Gebläseleistung 1300 m3/h
  Maße 62 x 34 x 42 cm, 12 kg Gewicht

Kroll P 60

  das Standardgerät mit max. 64 kW Heizleistung
  Stromanschluß 220 V, 100 Watt
  Verbrauch Propan/Butan 1,5-5 kg/h
  Gebläseleistung 2600 m3/h
  Maße 95 x 34 x 55 cm, 24 kg Gewicht

Kroll P 1420

  die Heizkanone für große Objekte mit 
	 max. 142 kW Heizleistung
  Stromanschluß 220 V, 220 Watt
  Verbrauch Propan/Butan 3,5-9,3 kg/h
  Gebläseleistung 5700 m3/h
  Maße 160 x 58 x 75  cm, 63 kg Gewicht

Art-Nr.	
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4-408-1000

4-408-1022

4-408-1015
4-408-1040
4-408-1041

4-428-1002

4-428-1003

4-408-1020

Kroll-Heizgeneratoren und Heizstrahler

Wir sind autorisierte Kroll-Servicestation 
mit großem Ersatzteillager!

Raumthermostat für Heizgeräte

  Regelbereich 0 – 50 Grad C
  feuchtigkeitsgeschützt mit 10 m Kabel und Stecker
  nur verwendbar bei Heizgeräten mit Elektronic-Zündung

Luftgebläse Axial SHT2800

  Luftumwälzung 3900 m3/h
  robustes Metallgehäuse
  Stromaufnahme 0,35 kW bis max. 0,9 kW
  Durchmesser ca. 30 cm
  Maße 41x34x38 cm, 10,3 kg
  auch mit Staubfangsack möglich, Schlauchanschluss

	 DN 300 möglich

 Elektroheizgerät E 3 / 9 / 15

  geräuscharmes und geruchfreies Heizen
  robustes Gerät mit einfacher Handhabung
  spritzwassergeschützte Ummantelung
  Nennwärmeleistung 3 kW / 9 / 15 kW
  Luftstrom 400 / 930 / 1500 m3/h
  Anschluß 230V, 14 Amp./ 380V 16 / 32 Amp
  Maße 30 x 40 x 40 cm, 9 kg Gewicht

Gasstrahler 3 kW regelbar

  incl. Regler 50 mbar und Gasschlauch 400 mm
  Verbrauch ca. 310 g/h

Katalyt Heizofen 3,1 kW

  mit Sauerstoffmangel-Regler
  für Räume über 40 qm zugelassen

	 (nicht für Schlafräume)

Kabeltrommel 40 m 3 G 1,5 qmm 

  für Innen und Außen, spritzwassergeschützt 
	 mit Überlastsicherung
  stabile, stoßgedämpfte Stahlblechausführung 

	 mit schwerer Gummi-Schlauchleitung und 
	 isoliertem Handgriff

Art-Nr.	
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Art-Nr.		

Flüssiggas und Feuerlöscher

4-420-1030
4-420-1031

4-420-1025

4-420-1011

4-421-1012
4-420-1004

7-730-1010
7-730-1011

4-421-1004
4-421-1005
4-421-1006

7-730-1022
7-730-1023
7-730-1024

4-421-1003

4-440-1024

4-440-1017

4-440-1022

Flüssiggas in Flaschen 
für Gewerbe, Industrie und Haushalt

Bitte beachten Sie die Vorschriften für Transport und Lagerung 
von Flüssiggas-Flaschen! Flüssiggas ist Gefahrgut nach GGVS 
Klasse 2, Ziffer 4b. Volle und leere Flaschen müssen bei Trans-
port und Lagerung mit Schutzkappen und Verschlußmuttern ver-
sehen sein.

Flüssiggas 11 kg in Vollpfandflasche
Flüssiggas 33 kg in Vollpfandflasche

Treibgas in 11 kg Vollpfandflasche für Gabelstapler

Gas-Kartusche 190 g

Flüssiggas in 5 kg Campinggasflasche (Kaufflasche)
Flüssiggas in 11 kg Campinggasflasche (Kaufflasche)

Campinggasflasche 5 kg ohne Füllung
Campinggasflasche 11 kg ohne Füllung

GAZ - Campinggas 0,5 kg Füllung
GAZ - Campinggas 2,0 kg Füllung
GAZ - Campinggas 3,0 kg  Füllung

GAZ - Campinggasflaschen 0,5 kg ohne Füllung
GAZ - Campinggasflaschen 2,0 kg ohne Füllung
GAZ - Campinggasflaschen 3,0 kg ohne Füllung

Flüssiggas in Tanks auf Anfrage

Feuerlöscher

Feuerlöscher Pulver PD 6 G
  Brandklasse ABC Dauerdruck 9 LE
  brandklasse ABC Aufladelöscher10 LE
  auch als 2 kg für Fahrzeuge:

	 Vorschrift bei allen gewerblichen Fahrten mit Gefahrgut
	 als Ladung, gilt auch bei Kleinmengen!

Feuerlöscher Fettbrand 
  Brandklasse A 4 LE, Brandklasse B 6LE

Feuerlöscher CO2 für Lebensmittel /Elektrobrände
  Brandklasse B KS 5 SE/AL

Abgelaufene Plaketten? 
Wir prüfen Ihre Feuerlöscher!
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Ballongas und Technische Gase

Für Ihre Feste:  Ballongas /Helium für Luftballone – Abrechnung nach Verbrauch!

  Ballongas in 10 l Flaschen: ca. 120 Ballone
  Ballongas in 20 l Flaschen: ca. 250 Ballone
  Ballongas in 50 l Flaschen: ca. 600 Ballone
  Abfüllventil für Ballongas
  Ballone und Schnellverschlußbänder

Linde – technische und medizinische Gase in allen gängigen Flaschengrößen

  Sauerstoff und Acetylen
  Stickstoff
  Argon
  Kohlensäure
  Schutzgase aus Argongemische 

	 für verschiedenste Anwendungen
  Medizinischer Sauerstoff und medizinisches Lachgas
  Gase für analytische Laboranwendungen

Gasprüfungen für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Bauwagen etc.

Wir führen Prüfungen der Gasinstallationen nach DVGW 
„Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen“ mit Prüfbuch und 
Prüfbescheinigung durch.

  Prüfabnahmen für alle Niederdruckanlagen Sachkundiger 	
	 für Gasanlagen nach UVV

  Sachverständiger für Flüssiggastanks
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Bautrocknung / Wasserschadentrocknung

Reduzierte Grenzwerte durch das TKB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen 
zur Verlegung von Bodenbelägen – beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen"

Das Merkblatt legt Feuchterichtwerte für die Belegreife von Fußböden fest:

  unbeheizte Zementestriche:		 2,0 CM %
  beheizte Zementestriche:		  1,8 CM %
  unbeheizte Fließestriche:		  0,5 CM %
  beheizte Fließestriche:		  0,5 CM %

Für Architekten, Bauherren und Bodenleger heißt es also aufgepaßt! 
Wer die Restfeuchtewerte überschreitet, gerät im Schadensfalle in Schwierigkeiten.

Weiterhin wird im Merkblatt festgelegt:

  Die Oberflächentemperatur des Untergrundes sollte nicht unter 15 Grad C.,  
	 bei Fußbodenheizung zwischen 18 und 22 Grad C. liegen. 
  Die Lufttemperatur sollte 18 Grad C. nicht unterschreiten und die relative Luftfeuchtigkeit 

  	 im Raum nicht mehr als 65 % betragen. Diese klimatischen Bedingungen sind 3 Tage 
  	 vor Beginn der Vorarbeiten und mindestens 7 Tage nach Fertigstellung beizuhalten.

Um diese Voraussetzungen überhaupt schaffen zu können sind Bautrockner unabdingbar! 

Sprechen Sie mit uns, wir bieten Ihnen von einer provisorischen Raumtemperierung, 
bis hin zur Entfeuchtung von Neubauten und besonders von Estrichen, sämtliche Leistungen an.

Unser Ansprechpartner im Büro:      Stefan Schwemmer	 Telefon   0821 / 81 10 13

Unser Ansprechpartner vor Ort:       Jürgen Lechler 		  Telefon 0172 / 95 40 128

Wir beraten Sie gern! 
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Falsches Lüften verursacht Schimmel, Stockflecken und muffigen Geruch. 
Oft wird ein Baumangel unterstellt, der aber vom Wohnungsnutzer selbst verursacht ist.

Hier ein paar Tipps für natürliche Trocknung:

Soll das Klima der Wohnung im Gleichgewicht bleiben, müssen die durch Kochen, Waschen, Blumen etc. 
verursachten Wasserdämpfe gezielt nach außen abgeleitet werden. Ein 4-Personen-Haushalt erzeugt durch 
den ganz normalen Alltag ca. 10 bis 12 l Wasserdampf pro Tag.

Fenster auf Dauerkipp-Stellung zu lassen ist hier jedoch ein häufig anzutreffender Fehler. Neben steigenden 
Heizkosten sorgt vor allem das ums Fenster abgekühlte Mauerwerk für erhöhte Kondenzbildung: Es bildet 
sich Schimmel, obwohl "doch dauernd gelüftet wurde".

Sorgen Sie für kräftigen Luftwechsel durch Stoßlüften: ca. 5 Minuten reichen in der Regel aus, um einen Luft-
wechsel durchzuführen. Bei 4 bis 5 Luftwechsel pro Tag hat Feuchtigkeit keine Chance.

     Dauer der Lüftung, um einen Luftwechsel zu erzielen

	 Querlüften durch offenes Fenster + Tür	   1 –   5 min

	 Lüften durch offenes Fenster			   10 – 15 min

	 gekipptes Fenster				    30 – 60 min

Lüften Sie vor allem in der kalten Jahreszeit. Kalte Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als wärmere 
Luft. Ist diese Luft  nach einigen Stunden wieder vollständig erwärmt – also mit Wasserdampf gesättigt – soll-
te sie wieder gegen kältere Luftmassen ausgetauscht werden. So lüften Sie optimal.

Die relative Feuchtigkeit sollte nicht über 65 % steigen und die Räume sollten nie vollkommen Auskühlen.

Kellerräume werden im Sommer am häufigsten falsch gelüftet!

Warme Sommerluft  kann viel Feuchtigkeit enthalten, obwohl sie uns trocken erscheint. Strömt diese Warm-
luft durch das geöffnete Fenster in den Keller ein, so kühlt sie ab, kann aber die enthaltene Feuchtigkeit nicht  
mehr binden. Dieser Wasserdampf schlägt sich dann als Kondenzwasser an allen kühlen Oberflächen nieder.
Dies ist der "Bierglas-Effekt", den man im Sommer von kalten Getränken kennt. Den Keller zu lüften ist immer 
dann sinnvoll, wenn außen die Temperatur niedriger ist als innen. 

Gutes Raumklima durch richtiges Lüften
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Trocknungsverhalten von Neubauten

Bauen heißt immer einen Kampf gegen Feuchtigkeit zu führen. Einem schnellen Bauablauf werden immer 
natürliche Grenzen gesetzt: Alle mineralischen Baustoffe, also Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich bringen 
neue Feuchtigkeit in das Bauobjekt. Diese Feuchtigkeit muß erst abdampfen, um dann über die Raumluft 
nach außen abgeführt zu werden.

Je nach Zustand der Parameter "Gesamtfeuchtemenge, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit" bildet sich 
im Bau ein Raumklima, das dieses Abdampfen der Feuchtigkeit fördern oder aber auch verhindern kann. Be-
sonders bei vollwärmeisolierten Bauten gibt es oft Probleme, die nur mit einer fachmännischen Bautrocknung 
in einem akzeptablen Zeitrahmen zu lösen sind.

Wieviel Luftwechsel sind nötig, um 168 l Wasser in einem neuen Estrich von ca. 24 qm abzuführen?

     			      		   	      			         	          Absolute Wasser-
	 Wetterlage		           Klimadaten		    Innenluft	          aufnahme der Luft/ 
										                   notw. Luftaustausch

   sonniger Wintertag		   -5 Grad C., 40 % rel. LF    15 Grad C. 90 % rel. LF      15,1 g/m3 /   275 lW
   schöner, warmer Sommertag	 24 Grad C., 60 % rel. LF    10 Grad C. 90 % rel. LF        6,5 g/m3 /   430 LW
   schöner Herbsttag		  10 Grad C., 50 % rel. LF    24 Grad C. 90 % rel. LF      10,2 g/m3 /   737 LW
   schwüler Sommertag		  24 Grad C., 80 % rel. LF    24 Grad C. 60 % rel. LF        2,1 g/m3 / 1333 LW

Unter Umständen dauert es also unverhältnismäßig lange, bis Ihr Bau natürlich trocknet! Sollte kein oder nur 
wenig Luftwechsel vorhanden sein, so trocknet Ihr Bau überhaupt nicht. Getrocknete Estriche können im Ex-
tremfall durch weitere Baumaßnahmen oder klimatische Bedingungen sogar wieder an Feuchte zulegen, wie 
die folgenden Graphiken zeigen:

	 Sorptionstherme von Anhydritestrich		      Sorptionstherme von Zementestrich

Bautrocknung ist deshalb für einen verzögerungsfreien Bauablauf unverzichtbar.

Es wird nicht nur der Estrich, sondern auch der gesamte Baukörper getrocknet. Feuchteschäden wie Schim-
mel werden ausgeschlossen. Bei Zementestrichen sollte das natürliche Abbindeverhalten des Zementes bei 
der Trocknungsmaßnahme berücksichtigt werden. Sachverständige gehen von einer mindestens 7-tägigen 
Abdeckung des Zementestriches aus, bevor mit Trocknungsmaßnahmen begonnen werden kann. Caliumsul-
fat-Estriche können bereits 24 Stunden nach der Einbringung zwangsgetrocknet werden.
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Wasserschaden-Trocknung

	
  Dämmungstrocknung unterhalb des

	 Estrichs durch Einblasen von Trockenluft:

	 Die Feuchte entweicht über den Randstreifen 
	 und wird von Kondenstrocknern aufgenommen 
	 und als Wasser abgeführt

Gegen Naturgewalten wie Sturm, Regen, Hochwasser oder gegen Leitungswasserschäden ist man oft macht-
los. Innerhalb kürzester Zeit können hier größte Schäden entstehen. 

Geplatzte Rohrleitungen und Schläuche überschwemmen unter Umständen mehrere Etagen einer Immobilie. 
Wir helfen Ihnen den Schadensumfang so gering wie möglich zu halten: Unsere modernen Trocknungsver-
fahren spüren auch an schwer zugänglichen Stellen Feuchtigkeit auf und trocknen diese sicher und zuverläs-
sig. Durch schnelles Eingreifen werden Folgeschäden an Inventar gemindert.

Die Grafik zeigt, daß schnelles Handeln notwendig ist, um Ihre Immobilie zu schützen.

  Dämmungstrocknung unterhalb 
	 des Estrichs durch Saugverfahren: 

	 Offenes Wasser und Feuchte wird durch 
	 Turbinen angesaugt und nach außen geführt. 
	 Trockenluft strömt über die Randstreifen nach.

Unsere bewährten Trocknungsverfahren
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Wasserschaden-Trocknung

Unsere bewährten Trocknungsverfahren:

  Trocknung von Wänden im 
	 Folientrocknungsverfahren:

	 Hierzu wird die zu trocknende 
	 Fläche mit Folienabhängung 
	 auf die Schadstelle begrenzt

  Trocknung von Räumen für schnellere 
	 Entfeuchtung aller Materialen: 

	 Der Trockner wird mittig gestellt, 
	 Fenster und Türen sind geschlossen

  Trocknung von Holz- und Fehlböden 
	 sowie von Trockenbauwänden oder
	 ähnlichen Hohlkonstruktionen: 

	 Durch Einblasen von Trockenluft wird 
	 sowohl die Konstruktion als auch innen-
	 liegende Schüttungen oder Dämmungen
	 getrocknet

Nach Abschluß der Trocknungsarbeiten erhalten Sie ein ausführliches  
Messprotokoll und einen Nachweis der aufgewendeten Energie.
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  Bautrocknung

  Winterbauheizung

  Estrichtrocknung

  Vollservice mit 
	 Wochenendbetreuung
	 der Bauprojekte

Wir zeigen dem Winter die kalte Schulter!

Mit dem Winter gönnt sich die Natur eine Ruhepause, die sich ein Bauherr jedoch nicht leisten kann, denn der 
witterungsbedingte Stillstand am Bau verursacht erhebliche Kostensteigerungen durch Stillstand und Termin-
verzögerung.

Gut, daß Sie dem Winter mit unseren Heizgeräten und kompletten Wärmesystemen kräftig einheizen können.
Ob mit Gas-, Öl- oder Elektroheizern – mit unserer ausgereiften Technik und unserer Baustellenerfahrung 
bieten wir Ihnen für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung.

Unsere flexiblen Kapazitäten garantieren Ihnen einen schnellen und kurzfristigen Einsatz und komplettes 
Problem-Management: Von der Projektierung bis zur Wochenend- und Feiertagsbetreuung der Heiz- und 
Trocknungsgeräte.

Rufen Sie uns unverbindlich an: Wir lösen Ihre Winterbau-Probleme!

Verkauf und Miete 

  Flüssiggas-Heizgeräte von 10 – 142 kW, incl. Propangasversorgung  

  Ölheizgebläse von 60 – 200 kW, indirekt befeuert mit Warmluftschlauch 
   
  Elektroheizgeräte von  3 – 15 kW Heizleistung

  Luftentfeucher mit bis zu 82 l / 24 Std. Entfeuchtungsleistung

  Estrichtrocknungsanlagen, Druck- und Sauganlagen 
	 nach Wasserschäden

Winterbau-Heizungen mit Flüssiggas, Öl und Strom betrieben

Bestellen Sie bei Winterbau-Maßnahmen auch gleich die dazu gehörende Wärme!
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Mietpark

Mietpark Baugeräte

Konsolgerüst  MÜBA Typ 150

Konsolgerüstecke MÜBA Typ 150

Bauzaun

Betonfuß für Bauzaun

Hymer Hubstapler-Arbeitsbühne
berufsgenossenschaftsgeprüft und zugelassen!

Alu-Fahrgerüst Layher

Alu-Allzweckleiter Hymer  5047 3 x 7 Sprossen

Alu-Allzweckleiter Iller  3 x 9 Sprossen

Alu-Seilzugleiter Hymer  2051 2 x 18 Sprossen

Heizgeräte für Winterbauheizung und Bautrocknung

Kroll P 383 I
Kroll P 640 I
Kroll P 1200 I

Mehr-Flaschenanlage für Propangas incl. Regler 
und 20 m Hochdruckschlauch

Leckgasanlage für Gasheizung unter Erdgleiche

Flaschenständer

Gasstrahler

Katalytofen

Kabeltrommel

Luftentfeuchter T 31

Luftentfeuchter T 80 / 120

Elektro-Heizgerät E 3 /12 /18

Party - Zelt  4 x 5 m

Öl-Heizgeräte mit 1.000 l Sicherheitstank und Warmluftschlauch 
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Prüf- und Reparatur-Service

Ketten- und Kettengehänge-Prüfservice

Wir prüfen Ihnen Ihre Kettengehänge und Zubehör – alle Fabrikate 
– nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft.

Die DIN 685 UVV18.4 (VBG 9 a) verlangt, daß alle im Gebrauch 
befindlichen Ketten auf Veranlassung des Betreibers durch ei-
nen verantwortlichen Sachkundigen in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu besichtigen und zu prüfen sind.

Mindestens jedes Jahr muß eine Sichtprüfung und spätestens nach 
3 Jahren eine Rißprüfung durchgeführt werden.

Nutzen Sie die Schlechtwetterzeit, um diesen Anforderungen nach-
zukommen! Wir bieten Ihnen vollen Service durch Prüfung Ihrer 
Ketten durch einen Sachverständigen und – falls notwendig – durch 
Reparatur an Ort und Stelle! 

Prüfungstermine sind Ende Januar und Anfang Februar vorgese-
hen. Bitte fordern Sie unsere Anmeldungsformulare an.

Prüfung, Justierung und Reparatur von Nivelliergeräten

Wir nehmen Nivelliergeräte sämtlicher Hersteller und Typen zur 
Reparatur und Überprüfung an. Sie erhalten auf Wunsch einen Ko-
stenvoranschlag und einen ausführlichen Prüf- und Reparaturbe-
richt.

Reparatur und Ersatzteilservice für Kroll-Gasheizgeräte 

Wir führen ständig ein großes Sortiment an Ersatz- und Zubehör-
teilen für Kroll-Heizgeräte. Ihr Gerät wird fachmännisch und schnell 
überprüft und mit Prüfbescheinigung versehen. Reparaturen wer-
den direkt bei uns im Hause ausgeführt.

Nach den einschlägigen UVV - und Berufsgenossenschafts-
vorschriften (VBG 43, 21) müssen alle flüssiggasbetrieben An-
lagen und Geräte "nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens 
einmal, durch einen Sachkundigen auf Ihren arbeitssicheren 
Zustand überprüft" werden.

Falls sie weitere Fragen zum sicheren Umgang mit Flüssiggas 
oder zur Aufstellung von Flüssiggasanlagen haben, stehen wir Ih-
nen gerne zur Verfügung, bzw. versorgen Sie mit den einschlägigen  
Bestimmungen.



   Bau- und Industriebedarf    Gase    Arbeitsschutz

127

D
ie

ns
tle

is
tu

ng

Reparatur und Ersatzteilservice für Kroll-Gasheizgeräte 

Wir führen ständig ein großes Sortiment an Ersatz- und Zubehörteilen für Kroll-Heizgeräte. 
Ihr Gerät wird fachmännisch und schnell überprüft und mit Prüfbescheinigung versehen. 
 
Reparaturen werden direkt bei uns im Hause ausgeführt.

Nach den einschlägigen UVV - und Berufsgenossenschafts-vorschriften (VBG 43, 21) müssen alle 
flüssiggasbetrieben Anlagen und Geräte „nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal, durch 
einen Sachkundigen auf Ihren arbeitssicheren Zustand überprüft“ werden.

Falls sie weitere Fragen zum sicheren Umgang mit Flüssiggas oder zur Aufstellung von Flüssiggasanlagen 
haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, bzw. versorgen Sie mit den einschlägigen Bestimmungen.

Prüf- und Reparatur-Service
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I. Angebot, Auftrag, Preis
1. Angebote sind freibleibend.
2. Abbildungen, Maße, Tragkräfte und Gewichte sind als annä-
hernd maßgebend anzusehen.
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen zugestell-
ten Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrecht 
vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sta-
tische Berechnungen und technische Zeichnungen werden ohne 
Nachprüfung erstellt und sind, falls nicht ausdrücklich anderes 
schriftlich vereinbart wird, für uns ohne Gewähr. Von uns aus-
gearbeitete Schal- oder Rüstpläne oder sonstige Unterlagen für 
die Arbeitsvorbereitung sind für uns unverbindliche, nach bestem 
Wissen ausgearbeitete Vorschläge. Jede Haftung für Mängel an 
diesen Ausarbeitungen und daraus resultierenden Fehlern oder 
Schäden bei der Bauplanung und -ausführung ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Alle von uns bereitgestellten Unterlagen und 
Vorschläge sind vom Unternehmer bzw. Besteller verantwortlich 
zu prüfen. Dies gilt auch für von uns erteilte Auskünfte jeder Art, 
die die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungs-
vorschriften und dgl. betreffen.
4. Alle Aufträge werden nur auf Grund unserer Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen ausgeführt, sofern nicht abweichende Vereinba-
rungen schriftlich getroffen sind. Mündliche oder schriftliche Ne-
benabreden mit unseren Beauftragten stellen einen für unseren 
Kunden verbindlichen Vertragsantrag dar, an den er mindestens 
1 Monat gebunden ist. Sie werden für uns erst verbindlich durch 
unsere schriftliche Bestätigung oder durch die Ausführung des 
Auftrages.
5. Unsere Preise sind Nettopreise und gelten ab Lager Augsburg 
ausschließlich etwaiger Verpackungskosten. Offenbare Irrtümer 
können von uns jederzeit berichtigt werden.
6. Bei Abrufaufträgen gelten die bei Abnahme gültigen Preise. 
Diese Vereinbarung gilt auch dann, wenn diese Preise höher sind 
als die in Auftragsbestätigungen oder etwa bereits erteilter Rech-
nungen genannten Preise.

II. Zahlung, Zahlungsbedingungen
1.Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 8 Tagen nach 
Ausstellung der Rechnung mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 
Tagen rein netto. Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Skonto ist jedoch, daß keine älteren Rechnungen unbeglichen 
sind. Bei Wechselzahlung ist Kassaskonto unzulässig. Gase, 
Mietrechnungen und Arbeitszeit sind nicht skontierfähig und zahl-
bar netto sofort. Fracht und Verpackung sind nicht skontierfähig.
2. Die Übergabe eines Wechsels oder Schecks gilt nicht als Zah-
lung, sondern erst dessen Einlösung. Wechselkosten und Dis-
kontspesen gehen zu Lasten des Käufers. Falls ein Wechsel oder 
Scheck mangels Zahlung zu Protest geht, wird sofort die gesamte 
Restschuld, auch aus bis dahin nach Ziffer II 1 noch nicht fälligen 
Rechnungsbeträgen, in bar zur Zahlung fällig, auch dann, wenn 
über diese oder über einen Teil der Restschuld Wechsel herein-
gegeben wurden.
3. Bei Zielüberschreitungen werden unter Vorbehalt der Geltend-
machung weiterer Rechte die banküblichen Zinsen und Kosten 
ab Rechnungsdatum berechnet.
4. Sollte nach Abschluß des Kaufvertrages bekannt werden, daß 
der Käufer sich in ungünstigen Vermögensverhältnissen befindet 
oder diese sich verschlechtern, so können wir unsere Lieferung 
von Vorauszahlungen abhängig machen, die Ware gegen Nach-
nahme liefern oder unter Ausschluß aller gegen uns erhobenen 
Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Wir sind zu Lieferungen 
nicht verpflichtet, solange sich der Käufer mit seinen Zahlungen 
im Verzug befindet. Werden die erwähnten verschlechterten Ver-
mögensverhältnisse erst nach der Auslieferung der Waren be-

kann, dann werden entstandene Forderungen - abweichend von 
Ziff. 1 und etwaigen sonstigen Vereinbarungen, gleich welcher 
Art, - ohne jede Ankündigung sofort fällig, so daß insbesondere 
auch Aufrechnungen jeder Art zulässig sind und uns gegebene 
Sicherheiten sofort nach unserem Ermessen verwertet werden 
können.
5. Zurückbehaltung von Zahlungen wegen Mängelrügen und Auf-
rechnungen gegen von uns nicht anerkannte Gegenansprüche 
sind ausgeschlossen.
6. Falls Frankolieferung vereinbart wird, kann der Käufer nur die 
Fracht, ohne Rollgeld und Verladekosten, von unserer Rechnung 
unter Vorlage des Originalfrachtbriefes abziehen.
7. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht inner-
halb 10 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen 
wird.

III. Eigentumsvorbehalt
1. Alle von uns gelieferten Waren verbleiben bis zur restlosen 
Bezahlung und vollen Befriedigung unserer Ansprüche aus dem 
Kontokorrent unser uneingeschränktes Eigentum.Wir behalten 
uns damit auf Grund der vereinbarten Saldenhaftung vor, auch 
auf solche von uns gelieferten Waren zurückzugreifen, die rech-
nungsmäßig bezahlt sein könnten. Die Pfändung eines Lieferge-
genstandes durch uns hebt den Eigentumsvorbehalt nicht auf. 
Der Käufer hat bei Verwertung des Pfandgegenstandes kein 
Recht auf Vertragserfüllung.
2. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur mit 
der Maßgabe berechtigt, daß die Kaufpreisforderung aus dem 
Weiterverkauf auf uns übergeht. Der Käufer tritt damit für den Fall 
eines Weiterverkaufs im Voraus die aus diesem Weiterverkauf 
entstehende Forderung sicherungshalber an uns ab. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berech-
tigt.
3. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Wei-
terverkauf trotz der Abtretung ermächtigt. Unsere Einziehungs-
befugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Käufers 
unberührt. Solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
ordnungsgemäß nachkommt, werden wir selbst die Forderung 
nicht einziehen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflich-
tet, die Abtretung den Schuldnern bekanntzugeben und uns die 
zur Geltendmachung unserer Rechte gegen dieser forderlichen 
Auskünfte zugeben, uns insbesondere Namen und Anschrift der 
Schuldner mitzuteilen und uns sonst nötige Unterlagen auszu-
händigen. Eingehende Erlöse aus dem Weiterverkauf werden un-
ser Eigentum uns sind von dem Käufer getrennt aufzubewahren.
4. Unser Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, daß mit der 
vollen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Konto kor-
rent das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer über-
geht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen.
5. Bei Zahlungsverzug oder Zahlungsschwierigkeiten des Käu-
fers sind wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der noch nicht 
weiterverkauften Waren zu verlangen.
6. Bei Fortnahme des Liefergegenstandes gehen alle Kosten, 
auch die einer etwa erneuten Aufstellung, zu Lasten des Käufers. 
Beim Rücktritt hat uns der Käufer neben der Entschädigung
für die Benutzung des Liefergegenstandes jede, auch unver-
schuldete, Wertminderung zu ersetzen.

IV. Lieferung, Verzug, Unmöglichkeit und Rücknahme
1. Die von uns angegebenen Lieferzeiten werden nach Möglich-
keit eingehalten, sind aber keinesfalls bindend. Bei Überschrei-
tung derselben kann der Käufer durch Stellung einer Nachfrist 
von mindestens 2 Wochen schriftlich von seinen Rücktrittsrecht 
Gebrauch machen, Ansprüche auf Schadenersatz wegen ver-
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späteter Lieferung oder wegen Nichterfüllung sind in jedem Fall 
ausgeschlossen.
2. Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Willens 
liegen, z. B. Fälle höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Verzöge-
rungen bei der Beförderung oder ähnliches, unterbrechen unsere 
Lieferungsverpflichtung, ohne daß daraus ein Recht auf Entschä-
digung oder Aufhebung des Auftrages vom Käufer abgeleitet wer-
den kann. Wird uns durch die genannten Ereignisse die Erfüllung 
unserer Verpflichtungen ganz oder teilweise unmöglich gemacht, 
sind wir berechtigt, von dem Auftrage ganz oder teilweise zurück-
zutreten.
3. Bei Bestellung auf Abruf hat dieser, soweit nicht andere Verein-
barungen schriftlich getroffen sind, spätestens binnen drei Mona-
ten vom Tag der Bestellung an über die gesamte Bestellmenge 
zu erfolgen.
4. Teillieferungen sind zulässig, ohne daß wir für etwa entstan-
dene Mehrkosten für Fracht und Verpackung usw. aufzukommen 
haben. Letzteres gilt auch dann, wenn wir eventuell ab einem 
Unterlieferanten ausliefern. Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn sie 
versandbereit und alles dies dem Kunden mitgeteilt ist.
5. Vom Tage der Erfüllung ab haben wir nur nach den Vorschriften 
dieser Lieferungsbedingungen (Vl. Gewährleistung) einzustehen 
und auf Abruf die Gegenstände zu verladen.
6. Dem Verkäufer steht es frei, die Ware auf Paletten zu liefern. 
Nicht sofort getauschte Paletten werden dem Käufer nach den 
allgemein üblichen Palettengebühren berechnet. Bei frachtfreier 
Rückgabe innerhalb 30 Tagen in einwandfreiem Zustand erfolgt 
Gutschrift.
7. Rückgabe einwandfreier Waren nur nach vorheriger Zustim-
mung des Verkäufers. Gutschrift nach Abzug von 15 % Um-
schlagskosten des Warenwertes, zuzüglich eventueller Rückhol-
kosten. Extra für den Käufer bestellte Ware ist vom Umtausch 
ausgeschlossen:
8. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager bedeutet Anlieferung 
ohne Abladen. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß zu 
erfolgen. Wartezeiten werden dem Käufer berechnet. Verläßt das 
Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhr-
straße, so haftet dieser für auftretende Schäden.

V. Versand
1. Der Versand erfolgt ab einem unserer Lager - ohne Verant-
wortlichkeit für billigste Verfrachtung - auf Rechnung und in jedem 
Falle auf Gefahr des Käufers.
2. Eine etwaige Vereinbarung der Frankolieferung hebt den Ge-
fahrenübergang mit dem Tage der Absendung nicht auf.
3. Eventuelle Rücksendungen müssen frachtfrei erfolgen und ge-
hen zu Lasten und Gefahr des Käufers.

VI. Gewährleistung
1. Unsere Schadenersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn wir 
etwa festgestellte Mängel nach der Verkehrssitte und auf Grund 
der getroffenen Vereinbarung nicht zu vertreten haben.
Eine Haftung für Folgeschäden beim Einsatz mangelhaft geliefer-
ter Geräte und Maschinen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine 
mögliche Schadenersatzpflicht beschränkt sich also grundsätz-
lich auf den Lieferungsgegenstand.
2. Beanstandungen müssen innerhalb 8 Tagen nach erfolgter Lie-
ferung durch eingeschriebenen Brief gemeldet werden.
3. Bei berechtigten Mängelrügen behalten wir uns Ersatzlieferung 
oder das Rücktrittsrecht vor.
4. Etwa ersetzte Teile werden unser Eigentum. Wir sind berech-
tigt, die Beseitigung von Mängeln zu verweigern, solange der 
Kunde seine Vertragsverpflichtungen nicht erfüllt.
5. Bei gebrauchten Maschinen und Geräten sind Mängelrügen 

ausgeschlossen.
6.Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften,die in unserer 
Auftragsbestätigung ausdrücklich als zugesichert angegeben 
sind.
7. Ohne unsere Zustimmung und schriftliche Genehmigung vor-
genommene Veränderungen oder Nachbesserungen an Waren 
durch den Besteller oder Dritte schließen jede weitere Gewähr-
leistung durch uns aus. Entstandene Aufwendungen für Verände-
rungen oder Nachbesserungen werden von uns nicht übernom-
men. Der Nachbau oder die Nachahmung von Geräten, die durch 
uns geliefert wurden, für den eigenen Bedarf wie für gewerbliche 
Zwecke ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
nicht gestattet. Dies gilt auch. wenn die Geräte und Maschinen 
nicht unter gewerblichem Rechtsschutz stehen.

VII. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Die Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht über-
tragbar.
2. Der Vertrag zwischen dem Besteller und uns bleibt auch bei 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in den übrigen Teilen 
verbindlich. Das gilt auch für diese allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferungsbedingungen.
3. Wenn bei Erteilung von Aufträgen oder in Bestätigungsschrei-
ben vom Käufer abweichende Vertragsbedingungen zu Grunde 
gelegt werden, so sollen gleichwohl nur unsere Verkaufs- und 
Lieferungsbedingungen gelten, die demnach gegenüber den 
Geschäftsbedingungen des Käufers den Vorrang haben. Hat der 
Käufer auch in seinen Einkaufs- und Geschäftsbedingungen eine 
ähnliche Bestimmung, nach der bei widersprechenden gegen-
seitigen Bedingungen seine eigenen Einkaufs- und Geschäfts-
bedingungen gelten, so sollen trotzdem unsere Verkaufs-und 
Lieferungsbedingungen gelten, wenn der Käufer nach Bekannt-
gabe unserer Verkaufs- und Lieferungsbedingungen die Waren 
annimmt. Abweichungen von unseren Bedingungen sind für die 
Geschäftsverbindungen zwischen uns und dem Käufer nur dann 
wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
4. Erfüllungsort für Zahlung sowie ausschließlicher Gerichtsstand 
ist Augsburg. Für alle Rechtsstreitigkeiten ist das Amtsgericht 
Augsburg zuständig.
5. Erfüllungsort für Lieferung und ggf. Rücklieferung ist Augsburg 
bzw. der Sitz unseres nächstgelegenen Auslieferungslagers.

Datenschutz
Wir verpflichten uns, im Rahmen unserer Vertragsleistungen nicht 
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen zu verstoßen. Wir 
verpflichten unsere Mitarbeiter zur Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen und zur Verschwiegenheit. Daten-
schutzsensible Tätigkeiten werden wir mit dem Datenschutzbe-
auftragten des Bestellers abstimmen.

Bilderhinweis
Die Rechte der veröffentlichten Bilder liegen bei den jeweiligen 
Herstellern. Eine Weiterverbreitung ist nicht zulässig.
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Informationsmaterial anfordern

Kopiervorlage für Bestellung Schalungsköcher

Heinrich-Hertz-Straße 4
86179 Augsburg

FAX 0821 - 83 4 82

Absender / Firmenstempel

Ansprechpartner

Lieferanschrift / Baustelle

Bitte senden Sie mir Informationen / ein Angebot zu folgendem Artikel

Datum / Unterschrift

Stück	 a	 b	 h	 mit	 Selbst-
	 in cm	 in cm	 in cm	 Boden	 montage

  Alle Maße: Köcher-Innenmaße
  Profiltiefe: 20 mm
  Fertigungstoleranz: +/- 20 mm
  Köcherhöhe: Raster 5 cm
  Köcherprofil erfüllt DIN 1045-1
  Fugenkategorie verzahnt

lichte Weite

Kö
ch

er
hö

he
 h
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Stabox® Sondertypen – Bestellformular *

  Ansprechpartner		         Lieferanschrift / Baustelle

         
         Anfrage			          Bestellung				           Termin

 Datum / Unterschrift

Stabox® Sonderanfertigung SL

   Pos.	 Stahl	 Hakenab.	 fr. Länge	 Hakenhöhe	 Bügelbr.	 Anzahl	 Elementlg.	 Ʃ
	 Ø mm	 s(cm)	 l0 (cm)	 h (cm)	 v (cm)	 Stück	 l (m)	 lfm

Stabox® Sonderanfertigung SB

   Pos.	 Stahl	 Bügelab.	 fr. Länge	 Bügelhöhe	 Bügelbr.	 Anzahl	 Elementlg.	 Ʃ
	 Ø mm	 s(cm)	 l0 (cm)	 h (cm)	 b (cm)	 Stück	 l (m)	 lfm

Stabox® Sonderanfertigung SD

   Pos.	 Stahl	 Bügelab.	 fr. Länge	 Bügelhöhe	 Bügelbr.	 Anzahl	 Elementlg.	 Ʃ
	 Ø mm	 s(cm)	 l0 (cm)	 h (cm)	 b (cm)	 Stück	 l (m)	 lfm

* Bei Konsoltypen kann es bedingt durch Fertigung und Einbau bei dem Maß h1 zu Abweichungen von 1 bis 2 cm kommen.

Stabox® Sonderanfertigung 
SK 1/SK 2 für Konsolen

   Pos.	 Stahl	 Bügelab.	 fr. Länge	 Bügelhöhe	 Bügelbr.	 Bügelbr. v (cm)	 Anzahl	 Elementlg.	 Ʃ
	 Ø mm	 s(cm)	 h1 (cm)	 h2 (cm)	 b (cm)	 v1       v2	 Stück	 l (m)	 lfm

* mehr Bestellformulare finden Sie online unter www.lechler-augsburg.de/kataloge



LECHLER GmbH   –   Heinrich-Hertz-Straße 4   –   86179 Augsburg

Telefon 0821 - 81 10 13  |  Fax 0821 - 83482  |  info@lechler-augsburg.de

Wir beraten Sie gerne!




