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Katalog 2026
DRUCKWASSERDICHTE EINBAUTEILE FÜR DEN BETONBAU

ABDICHTUNGSLÖSUNGEN FÜR KABEL + ROHRE



Made in Germany 
- weltweit im Einsatz  

+ Seit über 40 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben wir unsere druckwasserdichten Einbauteile 

 und Abdichtungslösungen von unserem Standort in Rhede, Nordrhein-Westfalen aus.

+ Als Familienunternehmen mit über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fühlen wir uns 

 dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ verpflichtet!

+ Mit unseren Vertriebspartnern beliefern wir das In- und Ausland!
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Liebe Kunden, 
liebe Händler  

Jürgen Krasemann sen.

Geschäftsführender

Gesellschafter

Jürgen Krasemann

Geschäftsführender

Gesellschafter

Dennis Krasemann

Geschäftsführender

Gesellschafter

Christoph Bölting

Geschäftsführer

Mit unserem KRASO® Katalog 2026 bieten wir das komplette Spektrum an Abdichtungslösungen aus einer Hand an. 

Sei es für WU-Betonkonstruktionen oder für Sanierungen, seien es Einfamilienhäuser oder Infrastrukturprojekte – für 

alle Herausforderungen in der Bauwerksabdichtung haben wir eine Lösung parat. Das spiegelt sich auch im Umfang 

des vor Ihnen liegenden Kataloges wieder: Eine ähnlich umfangreiche Palette an Lösungen werden Sie kaum finden! 

Dabei führen wir ganze Systeme wie zum Beispiel bei unseren KRASOflex® Fugenabdichtungen, die sich in Umfang 

und Ausführung auf jede Projektgröße skalieren lassen. Mit der Expertise unserer Mitarbeiter stehen wir Planern, Bau-

herren und ausführenden Bauunternehmen von Anfang an zur Seite. Sie erfahren alles über unsere Fugenabdichtun-

gen und die damit verbundenen Möglichkeiten ab Seite 139. 

Immer wichtiger werden auch die Frischbetonverbundsysteme: Hier bieten wir Abdichtungslösungen mit Frischbe-

tonverbundfolien wie zum Beispiel Rohrdurchführungen, die sich problemlos in das jeweilige FBV-System integrieren 

lassen. Auch ganze Betonfertigteile im FBV-System können von uns gefertigt werden. Lassen Sie sich von den Möglich-

keiten unserer FBV-Lösungen ab Seite 121 inspirieren.

Das Bauen im System setzt auch auf Betonfertigteile: Neben vielen Produkten wie Rohr- und Kabeldurchführungen 

für Fertigteilwerke haben wir nun den KRASO® Magnetdeckel für Rohrdurchführungen in DN 110 entwickelt, der als 

Magnetschnittstelle die Produktion von Fertigteilwänden enorm vereinfacht (Seite 96)! 

Hinweisen möchten wir Sie auch auf die optimierten KRASO® Kabeldurchführungen KDS 150: Diese sind jetzt sowohl 

für den Einsatz in Ortbeton- als auch Fertigteilwänden geeignet. Mit der KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 MAX 

haben wir den Achsabstand in der Paketbildung der Einfach- und Doppeldichtpackungen auf 270 mm erhöht. Das 

lässt mehr Raum für Bewehrung und Beton. Der integrierte Spachtelflansch lässt sich sofort in die Flächenabdichtung 

einbinden (Seite 71).

Sie finden bei uns also sowohl ganze Abdichtungssysteme als auch die Details, die den Vorteil unserer Produkte aus-

machen: Einfach + dicht! Dazu gehört auch, dass zahlreiche KRASO® Produkte den SHI Produktpass besitzen, dem 

Qualitätssiegel für nachhaltige Gebäude. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback zum KRASO® Katalog 2026 und Ihre Anfragen und Projekte!
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KRASO® Produkte 
Unsere Produkt-Highlights  

KRASO® Magnetdeckel  
für Rohrdurchführungen DN 110
Die Magnetschnittstelle für Fertigteilwände

NEUBAU

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX
Die Mehrsparten-Hauseinführung mit integriertem  

Installationsset: Keine Gewerke übergreifende  
Weitergabe nötig!

Seite 44

Seite 96

NEUBAU

TA

Luft
- WU

1+2

W1.1 -E
KRASO

®

Vierstegdichtung

MPA-geprüft
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KRASO® Kabeldurchführung KDS 150 MAX
Mit Spachtelflansch und MAXimalem Achsabstand

KRASOflex® Sternrohr
Das Sternrohr der Zukunft:  
Dicht, stabil, nachhaltig!

Seite 72

Seite 142

NEUBAU

Rn
Radon-
dicht

3,5
bar

TA

Luft
- WU

1+2
W1 -E

W2.1 -E

NEUBAU WU
1+2

abP
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KRASO® Qualitätsmanagement
Zertifizierung nach ISO 9001
Seit 1981 steht KRASO® für innovative Abdichtungslösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen.  
Dazu gehört auch eine ständige Optimierung von Produktionsprozessen und unserem Qualitätsmanagement,  
um eine maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. 

Mit der ISO 9001 - Zertifizierung ist der Qualitätsanspruch bei KRASO® nun mit dem international anerkannten Qua-
litätssiegel durch den TÜV Austria bestätigt.
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+ Dichteinsätze
 Lösungen für Weiße Wanne 
 Lösungen für Schwarze Wanne   

+ Hauseinführungen
 Boden 
 Wand 
 Zubehör 

+ Hausausführungen
 Boden 
 Wand 
 Zubehör  

+ Kabeldurchführungen
 Boden 
 Wand 
 Dach 
 Zubehör  

+ Rohrdurchführungen
 Boden- und Wanddurchführungen 
 Abläufe 
 Futterrohre 
 Mauerkragen

+ Lösungen für Frischbetonverbundfolien
 Boden 
 Wand 
 Beton  

+ Pumpensümpfe
 Beton 
 Kunststoff 
 Abdeckungen 

+ Sonderanfertigungen
 Edelstahl 
 Kunststoff 
 Beton

+ Fugenabdichtungen
 Arbeitsfugenbänder Formstücke 
 Dehnungsfugenbänder Klemmkonstruktionen 
 Sternrohre Quellfugenbänder 
 Fugenbleche ZVB Zubehör  

15

43

65

71

87

121

127

139

167

Inhalt 

Maß- und Gewichtsangaben ohne Gewähr • Farbabweichungen zum dargestellten und gelieferten Produkt möglich • Techn. Änderungen vorbehalten • Alle Rechte an den Zeichnungen und 
Konstruktionen sind Eigentum der KRASO GmbH & Co. KG. • Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnungen sowie anderweitige Nutzung bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung 
• Alle Preise netto zzgl. gesetzl. MwSt.
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DIN 18533

DIN 18531

DIN 18535

DIN 18532 DIN 18534

Abdichtung  
von  
erdberührten 
Bauteilen

Abdichtung von  
Dächern, Balkonen, Loggien 
und Laubengängen

Abdichtung von  
Behältern und Becken 

Abdichtung  
von  
befahrbaren  
Verkehrsflächen 
aus Beton

Abdichtung  
von  
Innenräumen

Normen, Vorschriften  
und Regelwerke

DIN EN 1401 (KG-Rohr)

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Vollwandrohre, Formstücke und Rohrleitungssysteme aus weich-
macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für Abwasserkanäle und -leitungen fest, die in erdverlegten Schwerkraftent-
wässerungssystemen innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur eingesetzt werden. Sie gilt für Rohre aus unge-
schäumtem PVC-U sowohl mit glatten Enden als auch mit angeformter Muffe.

DIN EN 14758 (KG 2000-Rohr)

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Vollwandrohre, Formstücke und Rohrleitungssysteme aus mineral-
verstärktem Polypropylen (PP-MD) für Abwasserkanäle und -leitungen fest, die in erdverlegten Schwerkraftentwässe-
rungssystemen innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur eingesetzt werden. Sie ist für Rohre aus PP-MD sowohl 
mit als auch ohne angeformter Steckmuffe anwendbar.

DIN 18197 – Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern

Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Planung, Bemessung, Handhabung, Verarbeitung und Einbau  
von Fugenbändern, die 

• der Normenreihe DIN 7865, 
• der Normenreihe DIN 18541 

entsprechen. Die Fugenbänder dienen zur Abdichtung von Fugen und Sollrissquerschnitten gegen Bodenfeuchte, nicht-
drückendes oder drückendes Wasser sowie zum Fugenabschluss, und werden bei der Herstellung von Fugen in Be-
tonbauteilen oder -bauwerken aus wasserundurchlässigem Beton einbetoniert. Diese Norm gilt sinngemäß auch für 
Abdichtungen gegen das Fugenband chemisch angreifende Kontaktmedien, sofern der Nachweis erbracht ist, dass die 
Fugenbänder objektspezifisch hinreichend dauerhaft widerstandsfähig sind und anderen Regelungen nicht entgegen-
stehen.
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DIN 18533 - Abdichtung von erdberührten Bauteilen

Zur wirksamen Abdichtung von erdberührten Bauteilen wurde für die DIN 18533 die Klasse der Wassereinwirkung 
definiert, die sich durch Art und Intensität unterscheidet. Welche der vier Wassereinwirkungsklassen vorliegt, ergibt 
sich aus dem Bemessungswasserstand bzw. dem objektbezogenen zu ermittelnden Bemessungsgrundwasserstand 
(HGW) oder dem Bemessungshochwasserstand (HHW). Folgende Wassereinwirkungsklassen sind definiert: 

• W1-E  Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
• W1.1 -E  Bodenfeuchte bei Bodenplatten
• W1.2 -E  Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei erdberührten Wänden und Bodenplatten

• W2-E  drückendes Wasser
• W2.1 -E  mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Wassersäule ≤ 3 Meter)
• W2.2 -E  hohe Einwirkung von drückendem Wasser (Wassersäule ≥ 3 Meter)

• W3-E  nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteter Decke

• W4-E  Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden 

DIN 18541 – Stoffe und Anwendung von Fugenbändern in Beton

Diese DIN wurde vom Arbeitsausschuss NA005-02-14AA „Stoffe und Anwendung von Fugenbändern in Beton“ im DIN-
Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. Die DIN 18541 besteht unter dem allgemeinen Titel „Fugenbänder 
aus thermoplastischen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in Beton“ aus den folgenden Teilen: 

• Teil 1:  Begriffe, Formen, Maße, Kennzeichnung 
• Teil 2:  Anforderungen an die Werkstoffe und Prüfung 
• Teil 3:  Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) 

PVC-P nach DIN 18541 

Fugenbänder aus Weich-PVC in der Qualität „DIN“ sind ideal für den Einsatz in Bauwerken mit sehr hohen Beanspru-
chungen. Diese Fugenbänder entsprechen den hohen Standards der DIN 18541. Das gleichbleibend hohe Quali-
tätsniveau wird durch eine ständige Fertigungskontrolle erbracht. Die spezielle Rezeptur verbessert nochmals die 
charakteristischen Eigenschaften dieser Fugenbänder. Sie sind elastischer, haben eine höhere Bruchdehnung und 
Zugfestigkeit.

Werksnorm / Bitumenverträglichkeit

PVC-P nach Werksnorm

Fugenbänder aus Weich-PVC in der Qualität „Werksnorm“ sind ideal für den Einsatz in Betonbauwerken mit normalen 
Beanspruchungen. Die Vorteile dieser Qualität liegen in der guten Verarbeitbarkeit, Verschweißbarkeit, Beständigkeit 
und der wirtschaftlichen Optimierung. Die Verwendbarkeit wird in einem allgemeinen baufsichtlichen Prüfzeugnis 
(abP) geregelt und mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet und entsprechend überwacht.

Bitumenverträglichkeit

Fugenbänder entsprechen im Standard der Qualität NB (nicht Bitumen verträglich). Optional sind die Fugenbänder in 
der Qualität BV (Bitumen verträglich) lieferbar. 
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DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“  (WU-Richtlinie)

Die WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb e. V.) legt detaillierte Anforderungen an Planung 
und Ausführung fest. Bauphysikalische und weitere nutzungsbedingte Anforderungen sind vom Planer gesondert zu 
berücksichtigen und nicht Gegenstand der WU-Richtlinie. Hinweise und Festlegungen hierzu können dem DBV-Merk-
blatt „Hochwertige Nutzung von Untergeschossen“ entnommen werden. Die Regelungen der Richtlinie stellen eine Er-
gänzung zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit nach DIN EN 1992-1-1 dar und markieren den aktuellen Stand der 
Technik. Sie sollten deshalb für Bauteile im Geltungsbereich der Richtlinie unbedingt vertraglich vereinbart werden. 
Die Normengruppe „Abdichtung von Bauwerken“ (DIN 18195 und DIN 18531 bis DIN 18535) beinhaltet ausdrück-
lich keine wasserundurchlässigen Bauwerke aus Beton und ist daher nicht anzuwenden. Die WU-Richtlinie gilt für 
teilweise oder vollständig ins Erdreich eingebettete WU-Betonbauwerke und -bauteile sowie Decken und Dächer des 
allgemeinen Hoch- und Wirtschaftshochbaus. Im Geltungsbereich liegen somit WU-Untergeschosse (Weiße Wannen), 
WU-Decken und -Dächer sowie die sinngemäße Umsetzung der Regelungen für Betonbauwerke und -bauteile mit der 
Funktion der Wasserundurchlässigkeit (z.B. Becken, Stützmauern, unterirdische Ingenieurbauwerke o. ä.). Die WU-
Richtlinie gilt nicht für Bauwerke nach ZTV-ING und ZTV-W sowie für Betonfertiggaragen.

 Zwei Beanspruchungsklassen sind in der WU-Richtlinie festgelegt:

• Beanspruchungsklasse 1 (BKL-1): Ständiges und zeitweise drückendes Wasser  
 (Grundwasser, Hochwasser, Schichtenwasser, zeitweise aufstauendes Sickerwasser)

• Beanspruchungsklasse 2 (BKL-2): Bodenfeuchtigkeit und an der Wand ablaufendes Wasser  

 (nichtstauendes Sickerwasser)

DBV-Merkblätter – Detaillierte und praxisnahe Schriften rund um das Bauen mit Beton

Die Merkblätter und Hefte des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins e. V. enthalten Fachwissen zu Sichtbeton, 
Stahlfaserbeton, Parkhäusern und Tiefgaragen. Die Merkblatt-Sammlung ist in fünf Themengebiete unterteilt und 
handelt die Kategorien Bauausführung, Bauen im Bestand, Bauprodukte, Bautechnik und Betontechnik ab. Als Stan-
dardliteratur im Bauwesen vermitteln die DBV-Merkblätter Wissen aus Forschung, Entwicklung und Baupraxis. Die 
Merkblätter sind detailliert sowie praxisnah und sind sowohl einzeln als auch als Merkblatt-Sammlung erhältlich. Die 
DBV-Heft-Reihe umfasst derzeit über 50 Hefte.

DBV-Merkblatt „Beschichtete Fugenblechsysteme“  

– Anwendungshilfe zu Planung, Arbeitsvorbereitung und Material

Anwendungshilfe zu Planung, Arbeitsvorbereitung und Material: Das neue DBV-Merkblatt informiert über die Planung, 
die Arbeitsvorbereitung und die Materialauswahl für beschichtete Fugenblechsysteme in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton e. V. (DAfStb). Trotz der breiten Anwen-
dung von beschichteten Fugenblechen waren die Planungsregeln und Anwendungshinweise bislang nur aus allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abPs) und spezifischen Verarbeitungsrichtlinien der einzelnen Hersteller 
ersichtlich. Das Merkblatt fasst die Vielfalt dieser Art von Fugenabdichtung mit allgemeinen Hinweisen und Regelun-
gen zusammen und gibt wichtige Anwendungshilfen für die Ausführung sowie Beispiele für die Dokumentation der 
ausgeführten Arbeiten.

DBV-Merkblatt „Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen“

Das bauproduktbezogene DBV-Merkblatt „Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen“ in-
formiert umfassend über die Planung und Ausschreibung, die Arbeitsvorbereitung und die Materialauswahl für In-
jektionsschlauchsysteme und quellfähige Fugeneinlagen in wasserundurchlässigen Betonkonstruktionen. Praktische 
Anwendungshilfen für die Ausführung und Qualitätssicherung sowie Beispiele für die Dokumentation der ausgeführten 
Arbeiten ergänzen die Informationen.
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Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) ist neben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und 
der Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ein Verwendbarkeitsnachweis von nicht geregelten Bauprodukten und Bauarten 
gemäß den Landesbauordnungen der Länder und wird auf einem Bauprodukt durch das Übereinstimmungszeichen 
kenntlich gemacht.

Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis kann für solche Bauprodukte und Bauarten erstellt werden, deren 
Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient, oder die nach 
allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden.

Welche Art von Verwendbarkeitsnachweis erforderlich ist, wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) mit der 
Angabe der maßgebenden technischen Regeln im Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Baure-
gelliste bekannt gemacht. Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer bauaufsichtlich anerkannten 
Prüfstelle für nicht geregelte Bauprodukte oder Bauarten erteilt, wenn deren Verwendbarkeit nachgewiesen ist.

Der Verwendbarkeitsnachweis in Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist nur gültig, wenn die 
Bauausführung mit den darin beschriebenen Aufbau- und Einbaurichtlinien und den baulichen Anforderungen über-
einstimmt. Des Weiteren ist die Gültigkeitsdauer begrenzt: Aus baurechtlicher Sicht ist die Gültigkeit bis zum Zeitpunkt 
der Bauausführung maßgebend; aus zivilrechtlicher Sicht muss die Gültigkeit mindestens für die Dauer der Ausfüh-
rung und Montage der Bauleistung bis zur Abnahme gegeben sein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ)

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis für Bauprodukte. 
Ziel der Zulassung ist es, die sichere Verwendbarkeit von innovativen und anderen Bauprodukten zu gewährleisten.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen werden vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) auf Antrag erteilt, bei 
Bedarf in Kombination mit einer allgemeinen Bauartgenehmigung.

Die Rechtsgrundlage für die Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (und von allgemeinen Bau-
artgenehmigungen) sind die Landesbauordnungen. Zum Teil werden im Rahmen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen (und allgemeinen Bauartgenehmigungen) des DIBt auch wasserrechtliche Aspekte behandelt. 

Einschlägige Rechtsgrundlagen sind hier das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und die Verordnung über Anforderungen 
an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV) auf Bundesebene sowie die Landesverordnungen zur Feststel-
lung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der jeweiligen Landes-
bauordnung (WasBauPVO).

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ist eine Rechtsverordnung der 
deutschen Bundesregierung zum Schutz der Gewässer vor aus ortsfesten Anlagen freigesetzten wassergefährdenden 
Stoffen. Sie dient damit der Umsetzung unter anderem der Wasserrahmen- (WRRL) sowie der Nitratrichtlinie der Euro-
päischen Union. Dazu regelt sie die Einstufung von Stoffen und ihren Gemischen entsprechend ihrer Gefährlichkeit 
für Gewässer, technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit solchen Stoffen und An-
forderungen an dabei einzusetzende Sachverständige, Fachprüfer und Fachbetriebe.
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KRASO® Abdichtungslösungen
Abdichtungen sicher planen und ausführen
+ KRASO® bietet für alle kritischen Punkte in WU-Konstruktionen die passende Lösung: Von Pumpensümpfen  
 und Aufzugsunterfahrten als Betonfertigteile über umfassende Fugenabdichtungsysteme, druckwasser- und  
 gasdichte Hausein- und ausführungen bis hin zur nachträglichen Abdichtung verschiedenster Kabel und Rohre.

+ Beratung + Ausarbeitung + Produktion: Mit Systemlösungen nach neuestem Stand der Abdichtungstechik  
 unterstützt KRASO® Sie bei der WU-konformen Ausführung Ihrer Baumaßnahme. Von der Beratung über  
 die Ausarbeitung bis hin zur termingerechten Lieferung unserer Abdichtungssysteme.

KRASO®  
Faserzementfutterrohr 

KRASO® Dichteinsatz 
Universal Mehrfach 

- geteilt - 

KRASO®  
Wanddurchführung  
Typ B für KG 2000 

KRASO®  
Pumpensumpf - Beton -

KRASO®  
Bodenablauf

KRASO®  
Kabeldurchführung  

KDS 150  
als Doppeldichtpackung 

KRASO®  
Wanddurchführung  

Typ FBV-FR

KRASO®  
Bodendurchführung  

Typ FBV-BDF

KRASOflex®  
Sternrohr

Fugenband 
KRASOflex® 155

KRASOflex®  
Fugenband DA

KRASO®  
Kabeldurchführung  

FBV-KDS 
als Doppeldichtpackung

KRASO®  
Mauerkragen 

Blitzschutz Duo
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KRASO®  
Schwanenhals

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
+ +49 (0) 28 72  - 95 35 -0

+ WhatsApp +49 (0) 28 72 - 95 35 - 888 

+ projekte@kraso.de

KRASO®  
Bauherren-Komfortpaket 

- Boden - BOX

KRASO®  
WP-DUO 

KRASO®  
Dichteinsatz  

Typ IN-GR

KRASOflex®  
Fugenblech ZVB
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KRASO® Produkte mit dem „FHRK 
Quality“ - Siegel erfüllen die Prüf-
grundlagen des Fachverbandes 
Hauseinführungen für Rohre 
und Kabel e. V. (FHRK e. V.). Die 
Prüfungen beinhalten alle Be-
lastungen, denen Dichteinsätze, 
Hausanschlusssysteme, Rohr-
durchführungen und Futterrohre 
ausgesetzt sind: Dazu gehören 
u.a. Gas- und Wasserdichtigkeit, 
Abriebfestigkeit beim Verfüllen der 
Schalung oder Beständigkeit beim 
Verdichten der Baugrube.

KRASO® Produkte mit dem „FHRK 
Radondicht“ - Siegel sind nach 
FHRK- und/oder nach DVGW-Prüf-
grundlagen auf Gas- und Wasser-
dichtigkeit geprüft und verfügen 
zusätzlich über eine erfolgreich 
abgeschlossene IAF-Prüfung auf 
ihre Diffusionshemmung. Produk-
te mit diesem Siegel gelten als  
radondicht! 

Das KRASO® Bauherren-Komfort-
paket besitzt die Zulassung des 
Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e. V. nach DVGW VP 
601 als Hauseinführung für Gas 
und Wasser und erfüllt damit die 
Richtlinien für eine gas- und druck-
wasserdichte Installation.

KRASO
®

Viersteg-
dichtung

10 
bar

Bei unseren Wand- und Boden-
durchführungen schützt die KRA-
SO® Vierstegdichtung zuverlässig 
gegen drückendes Wasser: Das 
Materialprüfungsinstitut beschei-
nigt eine Druckwasserdichtigkeit 
bis 10 bar! Durch ihre Konstruktion 
geht die KRASO® Vierstegdichtung 
eine mechanische Verkrallung mit 
dem Beton ein. Die monolithische 
(kraftschlüssige) Verbindung mit 
dem Vollwandrohr schließt ein Un-
terlaufen durch drückendes Was-
ser aus.

10
bar

Ob KRASO® Pumpensümpfe aus 
Beton, Flanschrohre, Spannstellen 
oder Dichteinsätze: Sie alle bieten 
durch Konstruktion, Material und 
Verarbeitung zuverlässigen Schutz 
vor drückendem Wasser. All diese 
Produkte wurden durch unabhän-
gige Materialprüfungsinstitute auf 
ihre Druckwasserdichtigkeit ge-
prüft und bieten Schutz vor drü-
ckendem Wasser bis zu 10 bar!

TA

Luft
-

Nicht nur gegen drückendes Was-
ser – KRASO® Dichteinsätze sind 
zusätzlich auch gas- und geruchs-
dicht und damit hochwertig im 
Sinne der TA-Luft! Durch die er-
folgreiche Prüfung im Materialprü-
fungsinstitut erfüllen unsere Dicht-
einsätze die Verwaltungsvorschrift 
zum Bundesimmissionsschutz-
gesetz: „Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft“.

Rn
Radon-
dicht

Radon (Rn) ist ein radioaktives 
Edelgas, das in Gesteinsböden 
vorkommt und mit der Bodenluft 
über Undichtigkeiten in erdberühr-
te Räume gelangt. Radon ist die 
zweithäufigste Ursache für Lungen-
krebs. Rohrdurchführungen mit 
KRASO® Vierstegdichtung sowie 
KRASO® Dichteinsätze sind gas-
dicht und bieten einen zuverlässi-
gen Schutz gegen Radon: IAF-ge-
prüft!

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

Die DVGW-Forschungsstelle am 
Engler-Bunte-Institut (EBI) des 
Karlsruher Instituts für Techno-
logie hat KRASO® Dichteinsätze 
nach DIN EN 13611 (Abschnitt 
7.2) geprüft und die Gasdichtheit 
bestätigt. Damit erfüllen unsere 
Dichteinsätze ein wichtiges Krite-
rium des Deutschen Vereins des 
Gas- und Wasserfaches.

Brandsicher

F 180
Die Feuerwiderstandsklasse gibt 
die nach DIN-Norm geregelte Ein-
teilung von Baustoffen und Bau-
teilen nach ihrer Feuerbestän-
digkeit an. Sie besteht aus dem 
Kennbuchstaben „F“ sowie der 
Dauer des Funktionserhalts bei 
Feuer in Minuten. Die Feuerwider-
standsklasse F 180 steht mit 180 
Minuten Funktionserhalt für ein 
„höchst-feuerbeständiges“ Bauteil.

abP
Das „allgemeine bauaufsichtliche 
Prüfzeugnis“ (abP) und die „all-
gemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung“ (abZ) stellen die Einhaltung 
von Bauvorschriften und die Ver-
wendbarkeit von Bauprodukten, 
basierend auf den Landesbauord-
nungen bzw. der Musterbauord-
nung, sicher.

KRASO
®

DKM

Produkte mit DrehmomentKontroll-
Mutter KRASO® DKM können ohne 
Verwendung eines Drehmoment-
schlüssels montiert werden. Die 
KRASO® DKM gibt das passende 
Drehmoment vor, das macht die 
Montage denkbar einfach und hilft, 
Einbaufehler zu vermeiden.

Das Werkstoff-Qualitätssiegel des 
Warenzeichenverbandes Edelstahl 
Rostfrei e. V. bestätigt den sach-
gemäßen Werkstoffeinsatz und 
die fachgerechte Verarbeitung von 
rostfreiem Edelstahl in unseren 
Produkten.

abZ

Im Labor geprüft – 
auf der Baustelle bewährt
+ Mit unseren mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Abdichtungstechnik, tausenden zufriedenen Kunden und  
 erfolgreich abgedichteten Bauwerken wissen wir, worauf es ankommt: Einfach und dicht! Getreu unserer  
 Firmenphilosophie müssen unsere Produkte sowohl einfach zu verwenden und einzubauen sein als auch  
 zuverlässig abdichten.

+ Wir bieten ein komplettes, aufeinander abgestimmtes Produktprogramm zur Abdichtung wasserbelasteter  
 Bauwerke – mit höchsten Qualitätsansprüchen an Konstruktion, Materialauswahl und Produktion!

+ Die Qualität unserer Produkte wird regelmäßig durch die Prüfung unabhängiger Institute nachgewiesen!  
 Im Labor geprüft und auf der Baustelle bewährt – mit KRASO® Produkten sind Sie immer auf der sicheren Seite.
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Dichteinsätze 
Ab 01.05.26:

Teuerungszuschlag

+ 4,7%
+ Lösungen für Weiße Wanne

KRASO® Dichteinsatz Universal DD  _________ 17

KRASO® Dichteinsatz Universal 150 K  _________ 18

KRASO® Dichteinsatz Universal DD/M  _________  18

KRASO® Dichteinsatz Typ ED + DD + VD  _________  19

KRASO® Dichteinsatz Typ SD  _________ 20 

KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -  _________ 21  

KRASO® Dichteinsatz Typ GR  _________ 22

KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR®  _________ 23

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW  _________ 24

KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X  _________ 25

KRASO® Dichteinsatz Typ FIX  _________ 26

KRASO® Dichteinsatz Typ Blind ED + DD + VD  _________ 26

KRASO® Kunststoffflanschplatte Typ KFP - geteilt -  _________ 30

KRASO® Kunststoffflanschplatte Typ KFP  _________ 31

KRASO® KFP Montagekit  _________ 31

KRASO® Kunststoffflanschplatte Typ KFP - Mehrfach -  _________ 32

KRASO® Kernbohrungsversiegelung  _________ 32

KRASO® Multiflanschplatte Typ MFP  _________ 36

KRASO® Flanschplatte Edelstahl V2A  _________ 41

KRASO® Flanschplatte galvanisch verzinkt  _________ 41

+ Lösungen für Schwarze Wanne

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF  _________ 27

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR  _________ 29

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Universal  _________ 29

KRASO® Injekt FE  _________ 34

KRASO® Injekt LR  _________ 35

KRASO® Injekt FR  _________ 35

KRASO® Injekt Zubehör  _________ 35

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  _________ 38

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE  _________ 39

KRASO® Dichteinsatz Typ FL  _________ 40

NEU!

NEU!

NEU!
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Klick!

KRASO® Dichteinsatz  
Universal DD

KRASO® Dichteinsatz 
Typ SD

KRASO® Dichteinsatz  
Typ TD-X

KRASO® Dichteinsatz  
Typ GR

KRASO® Dichteinsatz  
Typ ED + DD + VD

KRASO® Dichteinsatz  
Typ Blind ED + DD + VD

KRASO® Dichteinsatz  
Universal Mehrfach  

- geteilt -

+ Für Kernbohrungen und Futterrohre

+ KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, eine speziell  
 entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt  
 durchgesteckter Schrauben, mehr Bolzen für eine noch gleichmäßigere Druckverteilung.

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel! 

+ Dichtheitsgeprüft nach DIN EN 13611 (Abschnitt 7.2) durch die DVGW-Forschungsstelle  
 am Engler-Bunte-Institut (EBI) des Karlsruher Instituts für Technologie!

+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 10 bar!

+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ KRASO® Dichteinsatz Konfigurator – einfach und schnell:  
 Online oder per App den passenden Dichteinsatz konfigurieren! 

KRASO® 
Dichteinsätze

Einfach noch besser

+ Volle Kontrolle über Drehmoment  
 und Anpressdruck!
+ Hör- und spürbares Signal, wenn das  
 optimale Drehmoment erreicht ist!
+ Noch nie war die Montage von  
 Dichteinsätzen so einfach:  
 Ohne Drehmomentschlüssel!
+ Wieder lösbar und erneut mit  
 automatischem Drehmoment  
 anzuziehen! 
+ Überdrehen oder „Fressen“:  
 Ausgeschlossen!

Die Kann Mehr!
KRASO® DKM  
DrehmomentKontrollMutter 

NEUBAU u.

SANIERUNG

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

TA

Luft
- WU

1+2

3
bar

KRASO
®

DKM

NEUBAU u.

SANIERUNG

1
bar

3
bar

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

KRASO
®

DKM

8
bar

TA

Luft
-

WU
1+2

NEUBAU u.

SANIERUNG

TA

Luft
-

3
bar

KRASO
®

DKM

1
bar

WU
1+2

8
bar

NEUBAU u.

SANIERUNG

TA

Luft
- KRASO

®

DKM

2
bar

1
bar

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

WU
1+2

NEUBAU u.

SANIERUNG

2,5
bar

WU
1+2

KRASO
®

DKM

TA

Luft
-

NEUBAU u.

SANIERUNG

TA

Luft
-

5
bar

WU
1+2

2,5
bar

KRASO
®

DKM

NEUBAU u.

SANIERUNG

TA

Luft
-

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

10
bar

KRASO
®

DKM

WU
1+2
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https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-sd/KDI20030SDG
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-sd/KDI20030SDG
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-td-x/KDITDX080
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-td-x/KDITDX080
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-gr/KDI100DDGR
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-gr/KDI100DDGR
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-blind-ed-dd-vd/KDIBLIND20080
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-blind-ed-dd-vd/KDIBLIND20080
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-mehrfach-geteilt/KDIMUNIG1001
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-mehrfach-geteilt/KDIMUNIG1001
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-mehrfach-geteilt/KDIMUNIG1001


KRASO® Dichteinsatz Universal DD
Einfach, dicht, universell einsetzbar
+ Für Kernbohrungen oder Futterrohre

+  Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser  
 von Medienrohren und Kabeln einsetzbar!

+ KRASO® Dichteinsatz-Qualität: Rostfreier Edelstahl V2A, eine hochwertige 40 mm Dichtung, 
 aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 3 bar!

+ Gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2 

Universal 80 DD

Universal 150 DD/T

Universal 100 DD

Universal 160 DD/T

Universal 100 DD/T

Universal 200 DD

Universal 110 DD

Universal 200 DD/T

Universal 110 DD/T

Universal 250 DD

Universal 150 DD

Universal 250 DD/T

KRASO® Dichteinsatz Universal DD 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU u.

SANIERUNG

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHTTA

Luft
- WU

1+2

3
bar

KRASO
®

DKM
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https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135


Artikel KRASO® Universal DD

Kernbohrung / 
Futterrohr in mm

Universal  
80 DD

Universal  
100 DD

Universal  
100 DD/T

Universal  
110 DD

Universal  
110 DD/T

Universal  
150 DD

(geteilte Ausführung für den 
nachträglichen Einbau)

 (geteilte Ausführung für den 
nachträglichen Einbau)

Ein Dichteinsatz  
für alle Rohre  

oder Kabel gemäß  
nebenstehender Tabelle  

(in mm)

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
18 - 43 mm 
oder blind

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
18 - 65 mm 
oder blind

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
18 - 65 mm 
oder blind

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
18 - 75 mm 
oder blind

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
18 - 75 mm 
oder blind

110 DN 110 KG-Rohr, 
DN 110 SML-Rohr

90 DN 80 Stahlrohr, 
PE-Rohr

75 DN 70 HT-Rohr

blind

KRASO® Universal DD 52 € 56 € 62 € 61 € 67 € 84 €

Artikel KRASO® Universal DD

Kernbohrung /  
Futterrohr in mm

Universal  
150 DD/T

Universal  
160 DD/T

Universal  
200 DD

Universal  
200 DD/T

Universal  
250 DD

Universal  
250 DD/T

 (geteilte Ausführung für den 
nachträglichen Einbau)

 (geteilte Ausführung für den 
nachträglichen Einbau)

 (geteilte Ausführung für den 
nachträglichen Einbau)

 (geteilte Ausführung für den 
nachträglichen Einbau)

Ein Dichteinsatz  
für alle Rohre  

oder Kabel gemäß  
nebenstehender Tabelle  

(in mm)

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
75 - 110 mm 

oder blind

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
75 - 110 mm 

oder blind

160 DN 160 KG-Rohr, 
DN 160 SML-Rohr

stufenlose  
Scheibentechnik: 

 
110 - 160 mm 

oder blind

210 DN 200 SML-Rohr 210 DN 200 SML-Rohr

135 DN 125 SML-Rohr 200 DN 200 KG-Rohr 
DN 200 KG 2000 200 DN 200 KG-Rohr 

DN 200 KG 2000

125 DN 125 KG-Rohr 180 DN 170 PE-Rohr 180 DN 170 PE-Rohr

110 DN 110 KG-Rohr, 
DN 110 SML-Rohr 170 Stahl-/Gussrohr 170 Stahl-/Gussrohr

blind 160 DN 160 KG-Rohr, 
DN 160 SML-Rohr 160 DN 160 KG-Rohr, 

DN 160 SML-Rohr

KRASO® Universal DD 96 € 106 € 113 € 124 € 144 € 158 €

Artikel KRASO® Universal DD/M

Kernbohrung / Futterrohr in mm 100

Ein Dichteinsatz für alle Rohre  
oder Kabel gemäß  

nebenstehender Tabelle  
(in mm)

1 x  8 - 10 mm oder blind

1 x 11 - 13 mm oder blind

 1 x 14 - 16 mm oder blind

 1 x 17 - 19 mm oder blind

und 1 x stufenlose Scheibentechnik: 20 - 35 mm oder blind

KRASO® Universal DD/M 72 €

Artikel KRASO® Universal 150 K - geteilt - 

Kernbohrung / Futterrohr in mm 150

Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel  
gemäß nebenstehender Tabelle (in mm) 1 x  12 - 75 mm oder blind

KRASO® Universal 150 K - geteilt - 123 €

KRASO® Dichteinsatz Universal DD LG 1

zur Durchführung von Kabeln und Rohren, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von 
Kabeln und Rohren einsetzbar (außer KRASO® Universal 250 DD und Universal 250 DD/T) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 150 K - geteilt - LG 1

zur Durchführung von Kabeln und Rohren, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau, stufenlose Scheibentechnik für Durchmesser von 12 
- 75 mm, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar 
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Universal DD/M LG 1  
für gleichzeitige Durchführung von bis zu 5 Kabeln und Rohren, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, DrehmomentKontrollMutter 
KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung. Auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar | WU-
Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

NEUBAU u.

SANIERUNG

NEUBAU u.

SANIERUNG

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

TA

Luft
-

TA

Luft
-

WU
1+2

WU
1+2

3
bar

3
bar

KRASO
®

DKM

KRASO
®

DKM

NEUBAU u.

SANIERUNG

Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHTTA

Luft
- WU

1+2

3
bar

KRASO
®

DKM
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https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd/KDIUNI200.135
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-dd-m/KDIUNIM


Artikel KRASO® Typ ED • KRASO® Typ DD • KRASO® Typ VD • KRASO® Typ ED - geteilt - • KRASO® Typ DD - geteilt -

Kernbohrung / 
Futterrohr in mm 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
(von - bis) (79 - 83) (99 - 103) (124 - 128) (149 - 153) (198 - 203) (248 - 253) (298 - 303) (348 - 353) (398 - 403) (497 - 503)

Medienleitung
(von - bis)

25 32 63 75 110 160 200 200 273 400
(20 - 26) (29 - 35) (58 - 64) (70 - 76) (105 - 111) (156 - 162) (196 - 202) (196 - 202) (269 - 275) (397 - 402)

32 43 75 80 114 170 210 210 280 429
(29 - 35) (38 - 44) (72 - 78) (75 - 81) (113 - 119) (165 - 171) (206 - 212) (206 - 212) (276 - 282) (426 - 431)

43 50 80 90 125 180 219 219 315 450
(38 - 44) (45 - 51) (75 - 81) (85 - 91) (120 - 126) (176 - 182) (215 - 221) (215 - 221) (311 - 317) (447 - 452)

63 110 135 200 225 225 326
(58 - 64) (105 - 111) (130 - 136) (196 - 202) (221 - 227) (221 - 227) (322 - 328)

140 210 250 250
(135 - 141) (206 - 212) (246 - 252) (246 - 252)

160 273
(155 - 161) (269 - 275)

280

(276 - 282)

KRASO® Typ ED  
(20 mm)

51 € 56 € 69 € 77 € 106 € 125 € 164 € 178 € 192 € 276 €

KRASO® Typ ED/T 
(20 mm - geteilte Ausfüh-
rung für den nachträglichen 
Einbau)

59 € 64 € 79 € 89 € 122 € 144 € 189 € 205 € 221 € 317 €

KRASO® Typ DD  
(40 mm)

61 € 70 € 86 € 102 € 128 € 149 € 216 € 257 € 298 € 374 €

KRASO® Typ DD/T 
(40 mm - geteilte Ausfüh-
rung für den nachträglichen 
Einbau)

70 € 81 € 99 € 117 € 147 € 171 € 248 € 296 € 343 € 430 €

KRASO® Typ VD  
(80 mm)

76 € 88 € 108 € 128 € 160 € 186 € 270 € 321 € 373 € 468 €

KRASO® Dichteinsatz Typ ED + DD + VD LG 1  
zur Durchführung von Rohren einsetzbar, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A, einfach dichtend, gegen drückendes 
Wasser bis 1 bar, 20 mm Dichtung (KRASO® Typ ED, KRASO® Typ ED/T), doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3 bar, 40 mm Dichtung 
(KRASO® Typ DD, KRASO® Typ DD/T), vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 8 bar, 80 mm Dichtung (KRASO® Typ VD) | WU-Richtlinie: 
Beanspruchungsklasse 1 + 2

Abweichende Durchmesser als Sonderdichteinsatz erhältlich! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

KRASO® Typ DD

KRASO® Typ ED

KRASO® Typ ED/T 
(geteilte Ausführung für den  

nachträglichen Einbau)

KRASO® Typ DD/T 
(geteilte Ausführung für den  

nachträglichen Einbau)

KRASO® Typ VD
KRASO® Dichteinsatz  
Typ ED + DD + VD 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU u.

SANIERUNG

1
bar

3
bar Abschnitt 7.2

Geprüft nach

DIN
13611

GASDICHT

KRASO
®

DKM

8
bar

TA

Luft
-

WU
1+2
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https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-ed-dd-vd/KDI080ED022


KRASO® Dichteinsatz Typ SD 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

Kernbohrung / Futterrohr in mm 50 60 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

(von - bis) (49 - 52) (59 - 62) (69 - 72) (79 - 83) (99 - 103) (124 - 128) (149 - 153) (198 - 203) (248 - 253) (298 - 303) (348 - 353)  (398 - 403) (448 - 453) (497 - 503)

max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel

von 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bis 25 35 45 55 75 100 125 175 225 275 325 375 425 475

KRASO® Typ SD 30

KRASO® Typ SD 30 100 € 100 € 100 € 108 € 108 € 137 € 156 € 202 € 272 € 348 € 417 € 478 € 563 € 627 €

KRASO® Typ SD 30 - T 115 € 115 € 115 € 124 € 124 € 158 € 179 € 233 € 312 € 399 € 480 € 549 € 648 € 720 €

KRASO® Typ SD 30 - GF 110 € 110 € 110 € 118 € 118 € 152 € 171 € 222 € 299 € 381 € 459 € 525 € 619 € 689 €

KRASO® Typ SD 60

KRASO® Typ SD 60 134 € 144 € 144 € 144 € 154 € 189 € 222 € 286 € 372 € 487 € 566 € 631 € 746 € 873 €

KRASO® Typ SD 60 - T 155 € 165 € 165 € 165 € 177 € 217 € 255 € 329 € 426 € 561 € 652 € 725 € 858 € 1.004 €

KRASO® Typ SD 60 - GF 147 € 158 € 158 € 158 € 169 € 209 € 243 € 315 € 409 € 536 € 623 € 694 € 820 € 960 €

Aufpreis: Zusätzliche Bohrung bis 5 Bohrungen jede zusätzliche Bohrung 18 €, jede weitere Bohrung 11,50 €

* In seltenen Fällen müssen konstruktionsbedingt Inbusschrauben verwendet werden.

In der Regel  
innerhalb  
von 24 Stunden  
versandfertig!

KRASO® Typ SD 30 KRASO® Typ SD 30 - GF

GroßFlansch

KRASO® Typ SD 30 - T

geTeilt

KRASO® Typ SD 60 - T

geTeilt

KRASO® Typ SD 60 KRASO® Typ SD 60 - GF

GroßFlansch

KRASO® Dichteinsatz Typ SD 30 • KRASO® Dichteinsatz Typ SD 60 LG 1    
zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM*| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage!

KRASO® Dichteinsatz Typ SD
Der Typ für jede Besonderheit
+ Für Kernbohrungen und Futterrohre

+ Individuelle und maßgeschneiderte Lösung: Mit Großflansch oder geteilt!

+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar / 5 bar!

+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ Mit Belegungsschablone: Belegung auf einen Blick ersichtlich! 

+ In der Regel innerhalb von 24 Stunden versandfertig!

+ Gegen Aufpreis lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A / KTW - Empfehlung / NBR - öl-, benzinbeständig /  
 temperaturbeständig bis 220°C

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

NEUBAU u.

SANIERUNG

WU
1+2
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Artikel KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -

Kernbohrung / Futterrohr in mm 100 125 150 200

Stufenlose Scheibentechnik: Außendurchmesser Kabel von ... bis ... in mm

Ausführung 1
4 x 6 - 33 mm oder blind 6 x 6 - 28 mm oder blind 3 x 6 - 52 mm oder blind 3 x 6 - 28 mm oder blind 

4 x 6 - 52 mm oder blind

Ausführung 2
3 x 6 - 18 mm oder blind 
2 x 6 - 33 mm oder blind

-
4 x 6 - 18 mm oder blind 
6 x 6 - 33 mm oder blind

7 x 6 - 18 mm oder blind 
8 x 6 - 33 mm oder blind

Ausführung 3 8 x 6 - 18 mm oder blind - 6 x 6 - 38 mm oder blind -

KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt - 107 € 115 € 162 € 251 €

Weitere Anordnungen jederzeit kurzfristig möglich!

Stufenlose  
Scheibentechnik!

KRASO® Dichteinsatz  
Universal Mehrfach - geteilt -
Universell einsetzbar – mehrfach flexibel
+ Für Kernbohrungen und Futterrohre

+ Stufenlose Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienleitungen/Kabeln  
 einsetzbar – auch bei mehrfacher Durchführung! Geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau!

+ KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung aus  
 speziell entwickelter Gummimischung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar!

+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2 

KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt - LG 1

zur Durchführung von mehreren Medienleitungen/Kabeln einsetzbar, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau | WU-Richtlinie: Beanspru-
chungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 100

Ausführung 1

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 100

Ausführung 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 100

Ausführung 3

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 150

Ausführung 1

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 150

Ausführung 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 200

Ausführung 2

NEUBAU u.

SANIERUNG
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Artikel KRASO® Typ DD/GR • KRASO® Typ VD/GR

Kernbohrung / Futterrohr in mm 100 125 150 200 250 300 350 400 500
(von - bis) (99 - 103) (124 - 128) (149 - 153) (198 - 203) (248 - 253) (298 - 303) (348 - 353) (398 - 403) (497 - 503)

max. Außendurchmesser Rohr oder 
Kabel von ... bis ... in mm

0 - 75 0 - 100 0 - 125 0 - 175 0 - 2251 0 - 2751 0 - 3251 0 - 3751 0 - 4751

KRASO® Typ DD/GR (40 mm) 123 € 151 € 178 € 224 € 260 € 378 € 449 € 521 € 655 €

KRASO® Typ VD/GR (80 mm) 155 € 189 € 224 € 281 € 326 € 474 € 558 € 647 € 814 €

1 Ab 200 mm Außendurchmesser Rohr KRASO® Dichteinsatz Typ DD/GR mit 60 mm Dichtbreite

KRASO® Dichteinsatz Typ GR 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

Extra für 
Gerippte MedienRohre

KRASO® Dichteinsatz Typ GR
Der Dichteinsatz für Gerippte MedienRohre
+  Für Kernbohrungen und Futterrohre

+  Für gewellte und gerippte Rohre!

+  Mit speziell weichem Dichtungsgummi – doppelt dichtend mit 40 mm Dichtung oder vierfach dichtend  
 mit 80 mm Dichtung – und mittiger Druckplatte für eine gleichmäßige Druckverteilung

+  KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A,  
 mehr Bolzen zur gleichmäßigen Druckverteilung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben

+  DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+  MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 1 bar / 2 bar!

+  Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+  Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+  Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+  WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Typ GR LG 1    
zur Durchführung von gerippten oder gewellten Medienrohren | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

KRASO® Typ VD/GR

Gerippte MedienRohre

KRASO® Typ DD/GR 

Gerippte MedienRohre

2
bar

NEUBAU u.

SANIERUNG
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Artikel KRASO® Typ IN-GR® - geteilt -

Wellrohr Durchmesser DN in mm 90 110 110 110 160 160 160

(Innendurchmesser in mm) (75) (92) (92) (92) (136) (136) (136)

Stufenlose Scheibentechnik:  
Außendurchmesser Kabel von ... bis ... 
in mm

1 x 5 - 33 mm 
oder blind 

1 x 5 - 48 mm 
oder blind 

1 x 5 - 18 mm  
1 x 5 - 38 mm 

oder blind

4 x 5 - 18 mm 
oder blind 

3 x 5 - 43 mm 
oder blind 

4 x 5 - 38 mm 
oder blind 

6 x 5 - 33 mm 
oder blind 

KRASO® Typ IN-GR® - geteilt - 89 € 95 € 118 € 118 € 145 € 145 € 145 €

KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt -
INnendichtung für Gerippte MedienRohre

+ Dichteinsatz zur Innenabdichtung von einer oder mehreren Medienleitungen in Kabelschutzrohren Typ-R 

+ Stufenlose Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienleitungen/ 
 Kabeln einsetzbar – auch bei mehrfacher Durchführung! Geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau!

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ Rostfreier Edelstahl V2A, 30 mm Dichtung

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® - geteilt LG 1   
Innenabdichtung für Kabelschutzrohre Typ-R/Wellrohre zur Durchführung von einer oder mehreren Medienleitungen | WU-Richtlinie: Beanspru-
chungsklasse 1 + 2

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

Stufenlose Scheibentechnik!  
Beispiel  
KRASO® Dichteinsatz Typ IN-GR® DN 110 – geteilt -  
1 x 5 - 18 mm, 1 x 5 - 38 mm

INnendichtung  
für Gerippte  
MedienRohre

NEUBAU u.

SANIERUNG
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Artikel KRASO® Typ VD/FW

Kernbohrung / Futterrohr in mm 150 200 250 300

max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel  
von ... bis ... in mm

0 - 125 0 - 175 0 - 225 0 - 275

KRASO® Typ VD/FW 224 € 281 € 326 € 474 €

Aufpreis: Zusätzliche Bohrungen für Kabel je Bohrung 27 €

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW
Effektive Abdichtung für den Fernwärme-Anschluss
+ Für Kernbohrungen und Futterrohre

+  Zur Abdichtung von Nah- und Fernwärme-Anschlüssen in der Wand

+ Für vorgedämmte Fernwärmeleitungen: glatt, gewellt oder gerippt

+ Extra weiche Gummidichtung: Shore-Härte 40 A

+ 80 mm Dichtbreite (2 x 40 mm): Gegen drückendes Wasser bis 5 bar!

+ KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, mehr Bolzen  
 zur gleichmäßigen Druckverteilung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+  Optional: Zusätzliche Bohrungen für Kabel

+  WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW LG 1

zur Durchführung von Nah- und Fernwärmeleitungen und zusätzlichen Steuerungskabeln (optional) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

Beispielbild 
KRASO® Typ VD/FW  

mit optional zusätzlichen Bohrungen  
für Strom- und Steuerungskabel

NEUBAU u.
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Artikel KRASO® Typ TD-X

Kernbohrung / Futterrohr 
in mm 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

(von - bis) (79 - 83) (99 - 103) (124 - 128) (149 - 153) (198 - 203) (248 - 253) (298 - 303) (348 - 353) (398 - 403) (497 - 503)

max. Außendurchmesser 
Rohr oder Kabel  
von ... bis ... in mm

0 - 55 0 - 75 0 - 100 0 - 125 0 - 175 0 - 225 0 - 275 0 - 325 0 - 375 0 - 475

KRASO® Typ TD-X 127 € 143 € 167 € 200 € 264 € 318 € 469 € 589 € 709 € 1.004 €

* In seltenen Fällen müssen konstruktionsbedingt Inbusschrauben verwendet werden.

KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X
Die Trio-Dichtung der Xtra-Klasse
+ Für Kernbohrungen oder Futterrohre

+ 20 % stärkere Stahlplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A!

+ Dreifach dichtend mit 60 mm Dichtung aus speziell entwickeltem Dichtungsgummi!

+ Zwei Zirkeldruckscheiben gewähren eine optimale Druckverteilung!

+ Mehr Bolzen zur gleichmäßigen Druckverteilung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben!

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 10 bar!

+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Typ TD-X LG 1  
zur Durchführung von Rohren, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM* | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

60 mm Dichtung (3 x 20 mm)  
aus speziell entwickeltem  

Dichtungsgummi

20 % stärkere  
Stahlplatten  
aus rostfreiem  
Edelstahl V2A

DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM:  
Automatisches Drehmoment  
ohne Drehmomentschlüssel!

Aufgeschweißt statt durchgesteckt –  
mehr Bolzen zur gleichmäßigen  

Druckverteilung

Zirkeldruckscheiben

10 bar!  
Für extra  

starke  
Heraus- 

forderungen!
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Artikel KRASO® Typ ED/FIX • KRASO® Typ DD/FIX

Kernbohrung / Futterrohr 
in mm 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

(von - bis) (79 - 83) (99 - 103) (124 - 128) (149 - 153) (198 - 203) (248 - 253) (298 - 303) (348 - 353) (398 - 403) (497 - 503)

max. Außendurchmesser 
Rohr oder Kabel  
von ... bis ... in mm

0 - 55 0 - 75 0 - 100 0 - 125 0 - 175 0 - 225 0 - 275 0 - 325 0 - 375 0 - 475

KRASO® Typ ED/FIX 64 € 70 € 84 € 100 € 131 € 160 € 234 € 294 € 354 € 503 €

KRASO® Typ DD/FIX 96 € 108 € 126 € 150 € 198 € 239 € 351 € 442 € 533 € 754 €

* In seltenen Fällen müssen konstruktionsbedingt Inbusschrauben verwendet werden.

Artikel KRASO® Typ Blind ED • KRASO® Typ Blind DD • KRASO® Typ Blind VD

Kernbohrung / Futterrohr in mm 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500

(von - bis) (79 - 83) (99 - 103) (124 - 128) (149 - 153) (198 - 203) (248 - 253) (298 - 303) (348 - 353) (398 - 403) (497 - 503)

KRASO® Typ Blind ED 
(Dichtbreite 20 mm)

56 € 62 € 76 € 85 € 117 € 138 € 180 € 196 € 211 € 304 €

KRASO® Typ Blind DD 
(Dichtbreite 40 mm)

67 € 77 € 95 € 112 € 141 € 164 € 238 € 283 € 328 € 411 €

KRASO® Typ Blind VD 
(Dichtbreite 80 mm)

84 € 96 € 118 € 140 € 176 € 205 € 297 € 353 € 410 € 514 €

KRASO® Dichteinsatz Typ FIX LG 1

zur Durchführung von Rohren einsetzbar, mit Laschen zum Fixieren an der Wand, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM*, rostfreier Edelstahl 
V2A, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1 bar, 20 mm Dichtung (KRASO® Typ ED/FIX), doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser 
bis 3 bar, 40 mm Dichtung (KRASO® Typ DD/FIX) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

KRASO® Dichteinsatz Typ Blind ED + DD + VD LG 1  
Blindverschluss, für drückendes Wasser, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A, einfach dichtend, gegen drückendes 
Wasser bis 1 bar, 20 mm Dichtung (KRASO® Typ Blind ED), doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3 bar, 40 mm Dichtung (KRASO® Typ 
Blind DD), vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 8 bar, 80 mm Dichtung (KRASO® Typ Blind VD), ab DN 250 mit DruckVerteilungsInnen-
kern: geringeres Einbaugewicht, einfachere Montage, optimale Druckverteilung | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Abweichende Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

Mit  
DruckVerteilungsInnenkern:

 • geringeres Einbaugewicht 
 • einfachere Montage 

 • optimale Druckverteilung

KRASO® Typ Blind ED 250

KRASO® Typ Blind DD 250

KRASO® Typ Blind VD 250

KRASO® Typ Blind ED KRASO® Typ Blind DD KRASO® Typ Blind VD

1
bar
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Die Alternative 
zum Fest- Losflansch!

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF
Wenn „dicht“ einfach dicht ist – 
Abdichtungslösungen für die „Schwarze Wanne“
+ Planer und Bauunternehmer stoßen auf zahlreiche bauphysikalische Gegebenheiten.  
 In Bezug auf den Schutz von erdberührten Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser regelt die DIN 18533  
 die verschiedenen Wassereinwirkungsklassen und Vorschriften der Bauwerksabdichtung. 

+ Zur Abdichtung von Versorgungsleitungen bei Bauwerken mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) bieten wir  
 das KRASO® Futterrohr Typ FL mit Fest- Losflansch Konstruktion nach DIN 18533 W1 -E bzw. W2 -E an.

+ In Anlehnung an DIN 18533 besteht mit dem KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF eine effektive Alternative  
 zur Einbindung von Medienleitungen in Flächenabdichtungen!

Ihre Vorteile

+ Geringere Anschaffungskosten, Zeit- und Geldersparnis

+ Prüfzeugnis des Materialprüfungsamt NRW: Druckwasserdicht bis 2,5 bar

+ Die Art der Abdichtungsbahnen oder Folien kann von uns individuell angepasst werden

+ Deutlich geringeres Gewicht als eine Fest-Losflansch Konstruktion, vereinfacht die Montage‚ 
 hilft Einbaufehler zu vermeiden

+ Geeignet für jeden Außendurchmesser der Medienleitung und alle Materialien

+ Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl V2A

+ Für Neubau und Sanierung

NEUBAU u.

SANIERUNG
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bar
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DKM
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https://www.kraso.de/kraso-folienklemmflansch-typ-fkf/KFKF080040
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-gr/KDI100DDGR
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-gr/KDI100DDGR
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-gr/KDI100DDGR
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-gr/KDI100DDGR


Kern-
bohrung / 
Futterrohr 
in mm (von - bis)

max.  
Außendurchmesser Rohr 
oder Kabel von ... bis ... 
in mm

KRASO®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF DD/GR  
- vor der Wand -

KRASO®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF DD/GR  
- vor der Wand -  

- geteilt -

KRASO®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF DD/GR  
- in der Kernbohrung -

KRASO®  
Folienklemmflansch 

Typ FKF DD/GR  
- in der Kernbohrung -  

- geteilt -

100 (99 - 103) 0 - 63 311 € 426 € 311 € 331 €

125 (124 - 128) 0 - 80 357 € 491 € 357 € 378 €

150 (149 - 153) 0 - 110 434 € 595 € 434 € 457 €

200 (198 - 203) 0 - 160 542 € 745 € 542 € 571 €

250 (248 - 253) 0 - 2001 739 € 1.016 € 739 € 833 €

300 (298 - 303) 0 - 2501 1.017 € 1.397 € 1.017 € 1.098 €

1 Ab 200 mm Außendurchmesser Rohr oder Kabel KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR mit 60 mm Dichtbreite

Außendurchmesser  
oder Kernbohrung  
in mm

KRASO®  
Folienklemmflansch  

Typ FKF Universal 100

KRASO®  
Folienklemmflansch  

Typ FKF Universal 150

KRASO®  
Folienklemmflansch  

Typ FKF Universal 200

KRASO®  
Folienklemmflansch  

Typ FKF Universal 250

Ein Dichteinsatz  
für alle Rohre oder Kabel  
gemäß nebenstehender 

Tabelle (in mm)

stufenlose  
Scheibentechnik:  

 
18 - 65 mm oder blind

110
(DN 110 KG-Rohr)  
(DN 110 SML-Rohr) 160

(DN 160 KG-Rohr)  
(DN 160 SML-Rohr) 210 (DN 200 SML-Rohr)

90
(DN 80 Stahlrohr,  
PE-Rohr) 135 (DN 125 SML-Rohr) 200

(DN 200 KG-Rohr) 
(DN 200 KG 2000)

75 (DN 70 HT-Rohr) 125 (DN 125 KG-Rohr) 180 (DN 170 PE-Rohr)

0 110
(DN 110 KG-Rohr)  
(DN 110 SML-Rohr) 170 (Stahl-/Gussrohr)

0 160
(DN 160 KG-Rohr) 
(DN 160 SML-Rohr)

KRASO® Typ FKF Universal  
- in der Kernbohrung -

203 € 277 € 339 € 408 €

KRASO® Typ FKF Universal  
- vor der Wand -

203 € 277 € 339 € 408 €

Lieferumfang: KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR, Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50, Zahnspachtel, Andrückrolle und Bleistift

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar! Auf Wunsch auch mit anderen Abdichtungsbahnen lieferbar!

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF DD/GR LG 1

für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand oder in der Kernbohrung, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16937, 
öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, 40 mm speziell weiche Dichtung, mittige Druckverteilerplatte für gleichmäßige Druckverteilung 
bei gewellten Medienrohren, gegen drückendes Wasser bis 1 bar, DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM, rostfreier Edelstahl V2A | DIN 18533 
W1 -E und W2.1 -E

Extra für Gerippte  
Medien 
Rohre

KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Universal LG 1

für die Abdichtung von Medien jeglicher Materialien vor einer Wand oder in der Kernbohrung, mit Folienflansch 1,2 mm, in Anlehnung an DIN 16937, 
öl- und bitumenbeständig, ca. 15 cm umlaufend, 40 mm Dichtung, gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, DrehmomentKontrollMutter KRASO® 
DKM, rostfreier Edelstahl V2A | DIN 18533 W1 -E und W2.1 -E

Lieferumfang: KRASO® Folienklemmflansch Typ FKF Universal, Kleb- und Dichtstoff KRASO® PU 50, Zahnspachtel, Andrückrolle und Bleistift

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar! Auf Wunsch auch mit anderen Abdichtungsbahnen lieferbar!

W1 -E

W2.1 -E

NEUBAU u.

SANIERUNG

1
bar

KRASO
®

DKM

W1 -E

W2.1 -E

NEUBAU u.

SANIERUNG

1,5
bar

KRASO
®

DKM
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https://www.kraso.de/kraso-folienklemmflansch-typ-fkf-dd-gr/KFKFGR100063
https://www.kraso.de/kraso-folienklemmflansch-typ-fkf-universal/KFKFUNI100018


https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp-geteilt/KKFPG0801
https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp-geteilt/KKFPG0801
https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp-geteilt/KKFPG0801
https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp-geteilt/KKFPG0801
https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp-geteilt/KKFPG0801


https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp/KKFP0801


https://www.kraso.de/kraso-kunststoffflanschplatte-typ-kfp-mehrfach/KKFP000


https://www.kraso.de/downloads/
https://www.kraso.de/downloads/
https://www.kraso.de/downloads/
https://www.kraso.de/downloads/


Für alle gängigen  
Wandarten!

Artikel KRASO® Injekt FE

InnenDurchmesser in mm 100 150

Wandstärke in mm von … bis … 200 - 600

Durchmesser Kernbohrung min… max … in mm 149 - 153 199 - 203

Außendurchmesser Dichtflansch in mm 250 300

KRASO® Injekt FE 325 € 495 €

KRASO® Injekt FE LG 6

Aussparung zum nachträglichen Einbau von Kabeln und Rohren mittels  
Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), mit Injektionssystem  
| DIN 18533 W2.1 –E, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Lieferumfang: KRASO® Injekt FE, bestehend aus Injekt Dichteinsatz mit IDK, dickwandigem Kunststoff-Futterrohr Echtmaß, Wandabschlussring, 
Expansionsharz (300 ml)

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

KRASO® Injekt Wanddurchführungen
Lösungen für Bestandsgebäude 
+ Für den nachträglichen Einbau: Futterrohre, Leerrohre, Wanddurchführungen mit Fließrichtung

+ Schnelle und einfache Montage: Injektionssystem mit schnell aushärtendem Expansionsharz

+ Für alle gängigen Wandarten geeignet – auch für Hohlsteine

+ Mit Dichtflansch für Außenabdichtungen („Schwarze Wanne“) 

+ Ideal für Sanierungen und Neuanschlüsse in Bestandsgebäuden

+ Integrierte DrehmomentKontrolle (IDK) – ohne Drehmomentschlüssel

+ Ausführung als • KRASO® Injekt FE – Dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß 
  • KRASO® Injekt LR – LeerRohr 
  • KRASO® Injekt FR – FließRichtung

+ Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar

+ DIN 18533 W2.1 -E („mäßige Einwirkung von drückendem Wasser“)

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

WU
1+2

NEUBAU u.

SANIERUNG
W2.1 -E

1
bar
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https://www.kraso.de/kraso-injekt-fe/KIFE100


Artikel KRASO® Injekt LR

Kernbohrung / Futterrohr in mm 100

(von - bis) (99 - 103)

Wandstärke in mm von … bis … 200 - 600 / 200 - 1.200

Außendurchmesser Dichtflansch in mm 200

Mantelrohrendstopfen, optional: Strom / Wasser Telekommunikation Glasfaser

Außendurchmesser in mm

25 - 63  2 x 5 - 7 
 4 x 7 - 13  
 1 x 13 - 21

 2 x 5 - 7 
 2 x 7 - 13 
 1 x 12 - 16 
 1 x 23 - 40

KRASO® Injekt LR für Wandstärke 200 - 600 mm 195 €

KRASO® Injekt LR für Wandstärke 200 - 1.200 mm 295 €

Artikel KRASO® Injekt FR

Durchmesser DN 110 160

Wandstärke in mm von … bis …* 200 - 400

Durchmesser Kernbohrung min … max … in mm 149 - 153 199 - 203

Außendurchmesser Dichtflansch in mm 250 300

Länge KG-Rohr* in cm 50

KRASO® Injekt FR 295 € 425 €

* Bauseits verlängerbar

Artikel KRASO® Injekt Zubehör

Injekt Expansionsharz 30 €

Kartuschenpresse 79 €

KRASO® Injekt LR LG 6
Aussparung als Leerrohr zur nachträglichen Einführung von Kabeln und Rohren  
mittels Mantelrohrendstopfen (Strom/Wasser, Telekommunikation oder Glasfaser),  
mit Injektionssystem | DIN 18533 W2.1 –E, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Lieferumfang: KRASO® Injekt LR, bestehend aus Injekt Dichteinsatz mit IDK, dickwandigem Kunststoff-Futterrohr Echtmaß, Wandabschlussring, 
Expansionsharz (150 ml), Mantelrohrendstopfen

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

KRASO® Injekt FR LG 6

Wanddurchführung zum Anschließen von KG/KG 2000-Grundleitungen, mit Injektionssystem  
| DIN 18533 W2.1 –E, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Injekt - Zubehör LG 6

2K Expansionsharz (Tangit), 2 Kartuschen á 150 ml, passend für KRASO® Injekt FE,  
KRASO® Injekt LR, KRASO® Injekt FR • Kartuschenpresse 
| DIN 18533 W2.1 –E, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Lieferumfang: KRASO® Injekt FR, bestehend aus Injekt Dichteinsatz mit IDK, Rohr mit Muffe und Spitzende, Wandabschlussring, Expansionsharz 
(300 ml)

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

Lieferumfang: Injekt Expansionsharz, 2 Kartuschen á 150 ml • Kartuschenpresse 
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https://www.kraso.de/kraso-injekt-lr/KILR100
https://www.kraso.de/kraso-injekt-fr/KIFE000


https://www.kraso.de/kraso-multiflanschplatte-typ-mfp/KMFP080022
https://www.kraso.de/kraso-multiflanschplatte-typ-mfp/KMFP080022
https://www.kraso.de/kraso-multiflanschplatte-typ-mfp/KMFP080022
https://www.kraso.de/kraso-multiflanschplatte-typ-mfp/KMFP080022




Artikel KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA - DIN 18533 W2.2 -E: HOHE EINWIRKUNG VON DRÜCKENDEM WASSER (WASSERSÄULE ≥ 3 METER)

Futterrohr InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

Vorbaulänge in mm 80

Durchmesser Festflansch a1 umlaufend 160 mm - t = 10 mm

Durchmesser Losflansch a2 umlaufend 150 mm - t = 10 mm

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- Edelstahl rostfrei V2A -

766 € 863 € 931 € 1.045 € 1.262 € 1.486 € 1.737 €

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- galvanisch verzinkt -

546 € 616 € 671 € 747 € 884 € 1.085 € 1.332 €

Zulagen aus EPDM (2 Stück) 32 € 35 € 39 € 44 € 58 € 75 € 86 €

Aufpreis Spezialbeschichtung  144 € 151 € 166 € 183 € 201 € 222 € 243 €

Artikel KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA - DIN 18533 W1 -E: BODENFEUCHTE UND NICHT DRÜCKENDES WASSER

Futterrohr InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

Durchmesser Festflansch a1 umlaufend 70 mm - t = 6 mm

Durchmesser Losflansch a2 umlaufend 60 mm - t = 6 mm

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- Edelstahl rostfrei V2A -

514 € 603 € 650 € 751 € 939 € 1.181 € 1.423 €

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- galvanisch verzinkt -

384 € 448 € 499 € 585 € 730 € 907 € 1.142 €

Zulagen aus EPDM (2 Stück) 22 € 23 € 28 € 30 € 39 € 53 € 61 €

Aufpreis Spezialbeschichtung  122 € 129 € 135 € 142 € 149 € 157 € 164 €

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA - Fest- Losflansch Zum Andübeln LG 2   
Fest- Losflansch zum Andübeln, mit Futterrohr, zur Aufnahme von Medienrohren mittels Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), für Gebäu-
de mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) nach DIN 18533. Erhältlich in Edelstahl rostfrei V2A oder galvanisch verzinkt, jeweils mit oder ohne 
Spezialbeschichtung. ID = InnenDurchmesser | DIN 18533 W1 -E und W2.2 -E

Lieferumfang: KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA, Futterrohr mit Festflansch verschweißt, Losflansch, Nageldübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und  
U-Scheiben M20 bzw. M12 

Abweichende Durchmesser und Vorbaulängen auf Anfrage! Auch in V4A lieferbar!

Schematische  
Draufsicht

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

NEUBAU u.

SANIERUNG
W1 -E

W2.2 -E
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https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-za/KFLDDZA080
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-za/KFLDDZA080
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-za/KFLDDZA080
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-za/KFLDDZA080


https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-ze/KFLDDZE080
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-ze/KFLDDZE080
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-ze/KFLDDZE080
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fl-ze/KFLDDZE080


https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-fl/KFLDD080


https://www.kraso.de/kraso-flanschplatte-edelstahl-v2a/KEFP1080
https://www.kraso.de/kraso-flanschplatte-galvanisch-verzinkt/KGVFP1080


https://apps.apple.com/de/app/kraso-dichteinsatzkonfigurator/id1238211563
https://www.kraso.de/produkte/dichteinsaetze/dichteinsatz-konfigurator/
https://www.kraso.de/produkte/dichteinsaetze/dichteinsatz-konfigurator/




KRASO® BKP - Boden - BOX - 4-fach: 
Jede Sparte belegbar!

KRASO® Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX
Die Mehrsparten-Hauseinführung mit  
integriertem Installationsset
+ Die komfortable Lösung für Bauherren: Gas, Wasser, Strom und Telekommunikations- 
 leitungen sicher und dicht in nicht unterkellerte Gebäude einführen! 

+ DVGW-Zulassung nach VP 601: Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem bis 1 bar!  
 Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft! 

+ Radondicht! Methangasbeständig!

+ KRASO® Vierstegdichtung: Außenabdichtung zum Beton: 10 bar!  
 Gas- und druckwasserdichtes Gesamtsystem: 1 bar!

+ Einfache Montage dank stabiler Aufstellvorrichtung und Sichtkontrolle der Rastmuffe  
 – hilft Einbaufehler zu vermeiden!

+ Schlauchdurchmesser: Außen 90 mm - innen 80 mm!

+ Mit integriertem Installationsset: Vormontierte Komponenten für den Hausanschluss  
 für Strom, Wasser und Telekommunikation, inklusive Estrichaufsatz und Höhenfixierung.  
 Keine Gewerke übergreifende Weitergabe des Installationssets nötig.

+ Flächenbündiger Einbau in der Bodenplatte – vermeidet Stolperfallen und  
 Beschädigungen beim Aufmauern der Wände! Inklusive Bauzeitschutzdeckel

+ Durch den aufgerauten Spachtelflansch lassen sich Dampfsperrfolien  
 problemlos anbinden!

+ Anpassbare Höhe, sowohl Bodenplatte als auch Estrich

+ KRASO® BKP Gas Montagesets optional erhältlich

+ Geteilte Endstopfen zur einfachen Montage!

+ Inklusive Verlängerungsset!

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2, DIN 18533 W1.1 -E 

KRASO® Bauherren-Komfortpaket  
- Boden - BOX 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)

Mehrsparten- 
Hauseinführung  
für nicht unterkellerte 
Gebäude

NEUBAU

TA

Luft
- WU

1+2

W1.1 -E
KRASO

®

Vierstegdichtung

MPA-geprüft
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https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-box/KBKPBOX43M
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-box/KBKPBOX43M
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-box/KBKPBOX43M
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-box/KBKPBOX43M
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-box/KBKPBOX43M








https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-110/KBKP11009M




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-150/KBKP150.4




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-nfe-basis/KFERN.4




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-esh/KBKPWESH.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-esh/KBKPWESH.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-esh/KBKPWESH.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-esh/KBKPWESH.4
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-esh/KBKPWESH.4




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-swp/KBKPWSWP


https://www.kraso.de/kraso-wp-duo/KWPDUO


https://www.kraso.de/kraso-bkp-dichteinsaetze/KDIBKP
https://www.kraso.de/kraso-bkp-estrichaufsatz/KBKPESTRICH


https://www.kraso.de/kraso-bkp-gas-montagesets/KBKPSCHUCK25
https://www.kraso.de/kraso-bkp-verlaengerungssets/KBKPVS
https://www.kraso.de/kraso-fls-90-flexibles-leerrohr-system/KBKPFLS090


https://www.heinze.de/firma/kraso/5441898/
https://ausschreiben.de/catalog/kraso




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-garten-box/KBKPBG
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-garten-box/KBKPBG
https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-boden-garten-box/KBKPBG


https://www.kraso.de/kraso-bkp-garten-verlaengerungsset/KBKPGVERL




https://www.kraso.de/kraso-bauherren-komfortpaket-wand-garten/KBKPWG






https://www.kraso.de/kraso-kds-als-doppeldichtpackung/KKDS150012B
https://www.kraso.de/kraso-kds-als-doppeldichtpackung/KKDS150012B
https://www.kraso.de/kraso-kds-als-doppeldichtpackung/KKDS150012B
https://www.kraso.de/kraso-kds-als-doppeldichtpackung/KKDS150012B


https://www.kraso.de/kraso-kds-als-doppeldichtpackung/KKDS090012B
https://www.kraso.de/kraso-kds-als-doppeldichtpackung/KKDS150012B
https://www.kraso.de/kraso-kds-als-einfachdichtpackung/KKDS150070E


https://www.kraso.de/kraso-kds-als-einfachdichtpackung/KKDS090100E
https://www.kraso.de/kraso-kds-dfw-als-doppeldichtpackung/KKDS090DFW150B
https://www.kraso.de/kraso-kds-dfw-als-einfachdichtpackung/KKDS090DFW100E


https://www.kraso.de/kraso-kds-150-einfachdichtpackung-mit-steckmuffe/KKDS150200ES
https://www.kraso.de/kraso-kds-150-einfachdichtpackung-mit-steckmuffe/KKDS150200ES
https://www.kraso.de/kraso-kds-150-als-einfachdichtpackung-mit-schlauchverbinder/KKDS150ESCV110
https://www.kraso.de/kraso-kds-150-als-einfachdichtpackung-mit-schlauchverbinder/KKDS150ESCV110
https://www.kraso.de/kraso-vorbauflansch-fds-150/KFDS150


https://www.kraso.de/kraso-kds-150-als-doppeldichtpackung-45-grad/KKDSBPS45
https://www.kraso.de/kraso-kds-150-fl-ze-als-doppeldichtpackung/KKDS150FLZEDD150


https://www.kraso.de/kraso-gebaeudeeinfuehrung-kds-150/KKDS150HAS4
https://www.kraso.de/kraso-gebaeudeeinfuehrung-kds-150/KKDS150HAS4
https://www.kraso.de/kraso-gebaeudeeinfuehrung-kds-150/KKDS150HAS4
https://www.kraso.de/kraso-gebaeudeeinfuehrung-kds-150/KKDS150HAS4
https://www.kraso.de/kraso-gebaeudeeinfuehrung-kds-150/KKDS150HAS4


https://www.kraso.de/produkte/kabeldurchfuehrungen/zubehoer/
https://www.kraso.de/kraso-fls-flexibles-leerrohr-system/KFLS090


https://www.kraso.de/kraso-schnellverschlussstopfen-fuer-fls/KKDSFLSK090
https://www.kraso.de/kraso-schlauchverbinder/KKDSSV090
https://www.kraso.de/kraso-abstandhalter/KAB1102
https://www.kraso.de/produkte/kabeldurchfuehrungen/zubehoer/


https://www.kraso.de/kraso-systemdeckel-kds-150-mit-schlauchadapter/KKDS150SD110
https://www.kraso.de/kraso-systemdeckel-kds-150-mit-muffe/KKDS150SD110M
https://www.kraso.de/kraso-systemdeckel-kds-150-warmschrumpftechnik/KKDS150SDWS1
https://www.kraso.de/kraso-systemdeckel-kds-90-mit-schlauchadapter-90/KKDS090SD090


https://www.kraso.de/kraso-systemdeckel-kds-90-mit-schrumpfschlauch/KKDS090SDSC1
https://www.kraso.de/kraso-systemdichteinsatz-kds-90-universal/KKDS090DIUNI
https://www.kraso.de/kraso-systemdichteinsatz-kds-150-universal-mehrfach-geteilt/KKDS150DIUNIG
https://www.kraso.de/kraso-y-schluessel/KKDS150Y


https://www.kraso.de/kraso-schwanenhals/KSH1003x25
https://www.kraso.de/kraso-schwanenhals/KSH1003x25
https://www.kraso.de/kraso-schwanenhals/KSH1003x25
https://www.kraso.de/kraso-schwanenhals/KSH1003x25


https://www.kraso.de/kraso-schwanenhals/KSH1003x25
https://www.kraso.de/kraso-schwanenhals-waermegedaemmt/KWSH1003x25


KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 100

Ausführung 1

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 100

Ausführung 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 150

Ausführung 1

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 150

Ausführung 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 100

Ausführung 3

Artikel KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -

Kernbohrung / Futterrohr in mm 100 125 150 200

Stufenlose Scheibentechnik: Außendurchmesser Kabel von ... bis ... in mm

Ausführung 1
4 x 6 - 33 mm oder blind 6 x 6 - 28 mm oder blind 3 x 6 - 52 mm oder blind 3 x 6 - 28 mm oder blind 

4 x 6 - 52 mm oder blind

Ausführung 2
3 x 6 - 18 mm oder blind 
2 x 6 - 33 mm oder blind

-
4 x 6 - 18 mm oder blind 
6 x 6 - 33 mm oder blind

7 x 6 - 18 mm oder blind 
8 x 6 - 33 mm oder blind

Ausführung 3 8 x 6 - 18 mm oder blind - 6 x 6 - 38 mm oder blind -

KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt - 107 € 115 € 162 € 251 €

Weitere Anordnungen jederzeit kurzfristig möglich!

KRASO® Dichteinsatz  
Universal Mehrfach - geteilt -
Universell einsetzbar – mehrfach flexibel
+ Für Kernbohrungen und Futterrohre

+ Stufenlose Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienleitungen/Kabeln  
 einsetzbar – auch bei mehrfacher Durchführung! Geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau!

+ KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung aus  
 speziell entwickelter Gummimischung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben

+ DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar!

+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!

+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101! 

+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2 

KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt - LG 1

zur Durchführung von mehreren Medienleitungen/Kabeln einsetzbar, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau | WU-Richtlinie: Beanspru-
chungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Universal 
Mehrfach - geteilt - 200

Ausführung 2

NEUBAU u.

SANIERUNG

2,5
bar

WU
1+2

TA

Luft
-
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https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-mehrfach-geteilt/KDIMUNIG1001
https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-universal-mehrfach-geteilt/KDIMUNIG1001


https://www.kraso.de/produkte/kabeldurchfuehrungen/
https://www.kraso.de/produkte/kabeldurchfuehrungen/


https://www.sentinel-holding.eu/de/suche?term=KRASO+GmbH+%26+Co.+KG
https://www.sentinel-holding.eu/de/suche?term=KRASO+GmbH+%26+Co.+KG
https://www.sentinel-holding.eu/de/suche?term=KRASO+GmbH+%26+Co.+KG




https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf/KBDF110
https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf/KBDF110
https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf/KBDF110
https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf/KBDF110
https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf/KBDF110


https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf-fuer-kg-2000/K2BDF110
https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-bdf-waermegedaemmt/K2WBDF110
https://www.kraso.de/reinigungsverschluss-fuer-kraso-typ-bdf/KBABDF


https://www.kraso.de/kraso-universaltrichter/KUT110
https://www.kraso.de/kraso-universaltrichter/KUT110
https://www.kraso.de/kraso-universaltrichter/KUT110
https://www.kraso.de/kraso-universaltrichter/KUT110
https://www.kraso.de/kraso-universaltrichter/KUT110


https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen/kmk.1
https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen/kmk.1


https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen-dks-universal/KMKUNI1050
https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen-dks-universal/KMKUNI1050
https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen-dks-universal/KMKUNI1050
https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen-dks/KMKDN025


https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen-dks/KMKDN025
https://www.kraso.de/kraso-mauerkragen-dks/KMKDN025


https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b/KB110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b/KB110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b/KB110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b/KB110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b/KB110200


https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-sml/KSML110240
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b-fuer-kg-2000/K2B110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b-waermegedaemmt/K2WB110200


https://www.kraso.de/kraso-magnetdeckel/KMD110




https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fr/KFR110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fr/KFR110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fr/KFR110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fr/KFR110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fr/KFR110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b-fuer-kg-2000/K2B110200


https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-universal/KBUNI110
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-universal-kg-2000/K2BDUNI.1
https://www.kraso.de/nbr-dichtung/KGDNBR


https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b-sf-5/KBSF4R110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b-sf-5/KBSF4R110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-b-sf-5-fuer-kg-2000/K2BSF4110200


https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-dfw-dreifachwand/KDFW4110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-dfw-dreifachwand/KDFW4110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-dfw-fuer-kg-2000/K2DFW4110200


https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fe-und-fe-mi/KFE080240
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fe-und-fe-mi/KFE080240
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fe-und-fe-mi/KFE080240


https://www.kraso.de/kraso-faserzementfutterrohr/KFZ080240
https://www.kraso.de/kraso-faserzementfutterrohr/KFZ080240


https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-dfw-fe-dreifachwand/KDFWFE4100200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fe-sf-5/KFESF4R100200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fe-sf-5/KFESF4R100200


https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-e-fe-kf/KEFEKF080200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-e-fe-kf/KEFEKF080200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-k-fe-kf-galvanisch-verzinkt/KKFEKF080200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-k-fe-kf-galvanisch-verzinkt/KKFEKF080200


https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-e-fe-edelstahl-futterrohr-echtmass/KEFE080200
https://www.kraso.de/va-rohrhuelse/KER080200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-e-fe-m/KEFEM080200


https://www.kraso.de/kraso-ueberschiebemuffe/KM110
https://www.kraso.de/kraso-ueberschiebemuffe-fuer-kg-2000/K2M110
https://www.kraso.de/kraso-150-300-450-bogen/KBO11015
https://www.kraso.de/kraso-150-300-450-bogen-fuer-kg-2000/K2BO11015


https://www.kraso.de/kraso-spannstelle-dws-system/KDWS150
https://www.kraso.de/kraso-spannstelle-dws-system/KDWS150
https://www.kraso.de/kraso-spannstelle-dws-system/KDWS150
https://www.kraso.de/kraso-spannstelle-dws-system/KDWS150
https://www.kraso.de/kraso-spannstelle-dws-system/KDWS150
https://www.kraso.de/kraso-dws-system-zubehoer/KDWSZU


https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf/KBA
https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf/KBA
https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf/KBA


https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf/KBA
https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf-fuer-kg-2000/K2BA


https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf-waermegedaemmt/K2WBA
https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf-typ-fs-frostsicher/KBAFS


https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf-typ-fs-fuer-kg-2000-frostsicher/K2BAFS
https://www.kraso.de/kraso-bodenablaeufe-zubehoer/KBADIV


https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf-typ-fs-rs-frostsicher-rueckstausicher/K2BAFSRS
https://www.kraso.de/kraso-bodenablauf-typ-fs-rs-frostsicher-rueckstausicher/K2BAFSRS


https://www.kraso.de/kraso-kellerablauf/KKA
https://www.kraso.de/kraso-kellerablauf/KKA


https://www.kraso.de/kraso-kellerablauf-fuer-kg-2000/K2KA
https://www.kraso.de/kraso-ablaeufe-zubehoer/KKAAV0
https://www.kraso.de/kraso-pu-50/KPU50


https://www.kraso.de/kraso-hof-parkdeckablauf/KHA15
https://www.kraso.de/kraso-hof-parkdeckablauf/KHA15


https://www.kraso.de/kraso-typ-les/KLES110
https://www.kraso.de/kraso-typ-les/KLES110




https://www.kraso.de/kraso-flanschrohr-kg/KFKG110
https://www.kraso.de/kraso-flanschrohr-fuer-kg-2000/K2FKG110
https://www.kraso.de/kraso-flanschrohr-fe/KFFE100


https://www.kraso.de/kraso-typ-kmb/KKMB110
https://www.kraso.de/kraso-typ-kmb-fuer-kg-2000/K2KMB110
https://www.kraso.de/kraso-typ-uesf/K2UESF110
https://www.kraso.de/kraso-pu-50/KPU50




https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-fbv-bdf/KFBVBDF110
https://www.kraso.de/kraso-bodendurchfuehrung-typ-fbv-bdf/KFBVBDF110


https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fbv-fr/KFBVFR110200
https://www.kraso.de/kraso-wanddurchfuehrung-typ-fbv-fr/KFBVFR110200


https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fbv-fe-futterrohr-echtmass/KFBVFE100200
https://www.kraso.de/kraso-futterrohr-typ-fbv-fe-futterrohr-echtmass/KFBVFE100200


https://www.kraso.de/kraso-kabeldurchfuehrung-fbv-kds/KFBVKDS090150B
https://www.kraso.de/kraso-kabeldurchfuehrung-fbv-kds/KFBVKDS090150B


https://www.kraso.de/kraso-dichteinsatz-typ-fbv-gf/KFBVDI080
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-fbv-beton/KFBVP




https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-beton/KP0600600400
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-beton/KP0600600400
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-beton/KP0600600400
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-beton/KP0600600400
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-beton/KP0600600400


https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-eckig/KQ0600600601
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-eckig/KQ0600600601
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-eckig/KQ0600600601
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-eckig/KQ0600600601
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-eckig/KQ0600600601
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-eckig/KQ0600600601


https://www.kraso.de/produkte/pumpensuempfe/abdeckungen/
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-abdeckung-begehbar/KA060060B
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-abdeckung-begehbar-tagwasser-und-geruchsdicht-verschraubbar/KA060060G


https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-abdeckung-befahrbar-bis-5-t-raddruck-bis-1-25-t/KA060060B5
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-abdeckung-befahrbar-bis-15-t-raddruck-bis-3-75-t/KA060060B12


https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-abdeckung-verfuellbar/KA060060V
https://www.kraso.de/kraso-gitterrost-abdeckung-begehbar/KA060060GI


https://www.kraso.de/kraso-revisionsschacht-beton/KP0800800702OR
https://www.kraso.de/kraso-rueckstauschacht-typ-q-faekalien/KQ060060060RF
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-waermegedaemmt/KQW0600600601




https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-faekalien/KQ100100072F
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-faekalien/KQ100100072F
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-typ-q-faekalien/KQ100100072F


https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-poly-400/K2POLY400060
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-poly-400-lr/K2POLY400080LR
https://www.kraso.de/kraso-pumpensumpf-poly-400-ne/K2POLY400060NE


https://www.kraso.de/kraso-poly-revisionsschacht/K2POLY400080R
https://www.kraso.de/kraso-druckschacht-400/K2DRUCK400060
https://www.kraso.de/kraso-wasserschacht/KWASSER300030


https://www.kraso.de/kraso-poly-400-abdeckungen/KPOLY400A
https://www.kraso.de/kraso-poly-400-abdeckungen/KPOLY400A


KRASOflex@

Fugen- 
abdichtungen 

+ Arbeitsfugenbänder
KRASOflex® 155  ________ 140

KRASOflex® Fugenband Duo-Fix 150 „plus“  ________ 141 

KRASOflex® Arbeitsfugen-Wandelement AFW  ________ 144

KRASOflex® Arbeitsfugenband A  ________ 151

KRASOflex® Arbeitsfugenband ASI  ________ 152

KRASOflex® Arbeitsfugenband AA  ________ 153

+ Dehnungsfugenbänder
KRASOflex® Dehnungsfugenband D  ________ 155

KRASOflex® Dehnungsfugenband DA  ________ 156

+ Sternrohre
KRASOflex® Sternrohr  ________ 142

KRASOflex® Sternrohr Montageset  ________ 143

KRASOflex® Sternrohr System  ________ 143

+ Fugenblech ZVB
KRASOflex® Fugenblech ZVB  ________ 145

KRASOflex® Fugenblech ZVB - Sollrisselemente  ________ 146

KRASOflex® Abschalelemente  ________ 148

+ Formstücke
KRASOflex® Fugenbandkonstruktionen  ________ 158

KRASOflex® Fugenbandkonstruktionen für Gebäudetrenn-, Wandtrenn- und Arbeitsfugen  ________ 160

+ Klemmkonstruktionen
KRASOflex® Klemmfugenband  ________ 164

KRASOflex® Klemmkonstruktion  ________ 165

+ Quellfugenbänder
KRASOflex® Quellgummi  ________ 149

KRASOflex® Bentonit-Quellfugenband  ________ 149

KRASOflex® Quellfugenband - Zubehör  ________ 149

+ Zubehör
KRASOflex® 155 Stoßverbinder-Set  ________ 140

KRASOflex® Montagebügel  ________ 141

KRASOflex® Dichtungsstreifen  ________ 141

KRASOflex® Fugenblech ZVB - Zubehör  ________ 147

KRASOflex® Klemmkonstruktionen - Zubehör  ________ 165

KRASOflex® Zubehör für Fugenbandschweißungen  ________ 166NEU!

Ab 01.05.26:

Teuerungszuschlag

+ 4,7%

F
U

G
E

N
A

B
D

I
C

H
T

U
N

G
E

N

139KRASO® Katalog 2026



Artikel KRASOflex® 155

Rollenlänge / -breite 25 m / 150 mm

Gewicht pro Rolle ca. 20 kg

KRASOflex® 155 7,70 € per Meter

Artikel KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set

KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set 9,90 €

KRASOflex® 155
Das Fugenblech aus Kunststoff
+ Standfest wie ein Fugenblech – biegsam wie ein Fugenband!  
 Durch den Innenkern aus Kunststoff lässt sich das KRASOflex® 155 einfach anpassen und knicken.

+ Zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage – nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig.  
 Optimale Sichtkontrolle durch Sichtkontrollstreifen.

+ Inklusive Stoßverbinder-Set zur schnellen und einfachen Herstellung von Stoßverbindungen.

+ Anbindeösen erleichtern die Befestigung.

+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASOflex® 155 LG 4

Lieferumfang: KRASOflex® 155, Stoßverbinder-Set bestehend aus Stoßverbinder, Kunststoffklebstoff, 2 Stoßklammern

KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set LG 4

für KRASOflex® 155, zur Erstellung weiterer Stoßverbindungen

Lieferumfang: KRASOflex® 155 - Stoßverbinder-Set bestehend aus Stoßverbinder, Kunststoffklebstoff, 2 Stoßklammern

NEUBAU WU
1+2
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https://www.kraso.de/krasoflex-155/KFLEX155
https://www.kraso.de/krasoflex-155/KFLEX155
https://www.kraso.de/krasoflex-155-stossverbinder-set/KFLEXSTOSS


https://www.kraso.de/krasoflex-duo-fix-150-plus/KDUOFIX
https://www.kraso.de/krasoflex-duo-fix-150-plus/KDUOFIX
https://www.kraso.de/krasoflex-duo-fix-150-plus/KDUOFIX
https://www.kraso.de/krasoflex-duo-fix-150-plus/KDUOFIX
https://www.kraso.de/krasoflex-duo-fix-150-plus/KDUOFIX
https://www.kraso.de/krasoflex-montagebuegel/KDUOMON
https://www.kraso.de/krasoflex-dichtungsstreifen/KDUODICHT


https://www.kraso.de/krasoflex-sternrohr/KSK
https://www.kraso.de/krasoflex-sternrohr/KSK


https://www.kraso.de/krasoflex-sternrohr-montageset/KSM
https://www.kraso.de/krasoflex-sternrohr-system/KSSK


https://www.kraso.de/krasoflex-afw/KAFW150250


https://www.kraso.de/krasoflex-fugenblech-zvb/KFLEXZVB.2
https://www.kraso.de/krasoflex-fugenblech-zvb/KFLEXZVB.2


https://www.kraso.de/krasoflex-fugenblech-zvb-sollrisselemente-ftw-stossfuge/KFLEXZVBFTWS


https://www.kraso.de/krasoflex-fugenblech-zvb-sollrisselemente-obw/KFLEXZVBOBW
https://www.kraso.de/krasoflex-fugenblech-zvb-sollrisselemente-ftw-eckfuge/KFLEXZVBFTWE


https://www.kraso.de/krasoflex-abschalelemente/KFLEXABSR


https://www.kraso.de/produkte/krasoflex-fugenabdichtungen/quellfugenbaender/
https://www.kraso.de/krasoflex-quellgummi/KFLEXQUELLGUMMI
https://www.kraso.de/krasoflex-quellgummi/KFLEXQUELLGUMMI
https://www.kraso.de/krasoflex-bentonit-quellfugenband-rs/KBQ1824
https://www.kraso.de/krasoflex-quellfugenband-zubehoer/KFLEXQZ




https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfugenband-a/KA
https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfugenband-a/KA


https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfugenband-asi/KASI120
https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfugenband-asi/KASI120


https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfugenband-aa/KAA
https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfugenband-aa/KAA




https://www.kraso.de/krasoflex-dehnungsfugenband-d/KD
https://www.kraso.de/krasoflex-dehnungsfugenband-d/KD


https://www.kraso.de/krasoflex-dehnungsfugenband-da/KDA
https://www.kraso.de/krasoflex-dehnungsfugenband-da/KDA








https://www.kraso.de/krasoflex-gebaeudetrennfuge-t1/KDUOT1
https://www.kraso.de/krasoflex-gebaeudetrennfuge-t2/KDUOT2


https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfuge-t3/KDUOT3
https://www.kraso.de/krasoflex-wandtrennfuge-t4/KDUOT4
https://www.kraso.de/krasoflex-gebaeudetrennfuge-t5/KDUOT5
https://www.kraso.de/krasoflex-arbeitsfuge-t6/KDUOT6






https://www.kraso.de/produkte/krasoflex-fugenabdichtungen/klemmkonstruktionen/


https://www.kraso.de/produkte/krasoflex-fugenabdichtungen/klemmkonstruktionen/
https://www.kraso.de/krasoflex-klemmkonstruktionen-zubehoer/KKKAIZ
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KRASO® Sonderanfertigungen aus Kunststoff

Unempfindlich und geringes Gewicht
+ Ob Ablauf, Boden- oder Wanddurchführung, Pumpensumpf oder Revisionsschacht –  
 KRASO® Sonderanfertigungen aus Kunststoff bestehen aus hochwertigen Komponenten  
 wie z.B. vollwandigen, bruchunempfindlichen und schlagfesten KG - Rohren.

+ Ob für Neubau oder Sanierung: KRASO® Sonderanfertigungen aus Kunststoff bieten zahlreiche 
 Vorteile gegenüber anderen Lösungen – z.B. geringes Gewicht und eine einfache Montage!

+ Bei zahlreichen Sonderanfertigungen kommt die druckwasserdichte, umlaufende  
 KRASO® Vierstegdichtung zum Einsatz. Diese wird monolithisch (kraftschlüssig) mit dem Vollwandrohr 
 verbunden und schließt so ein Unterlaufen durch drückendes Wasser aus.

„Kunststoff ist ein äußerst vielseitig einsetzbarer Werkstoff 

auf der Baustelle. Wir bieten daher individuelle Lösungen  

für Neubau und Sanierung – kurzfristig produziert und geliefert.“

Carsten Demming, Anwendungstechnik

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
+ +49 (0) 28 72  - 95 35 -0

+ WhatsApp +49 (0) 28 72 - 95 35 - 888 

+ projekte@kraso.de
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KRASO® Sonderanfertigungen aus Beton

Betonfertigteile sparen Zeit und Geld
+ Pumpensümpfe, Kabelschächte, Aufzugsunterfahrten aus WU-Beton, genau nach Ihren Vorgaben  
 produziert! Alle Abmessungen (Breite, Länge, Höhe, Wandstärke) sind variabel.

+ Einbauteile wie Rohrdurchführungen, Futterrohre oder Ankerschienen (für Aufzugsunterfahrten)  
 werden maßgenau eingebaut.

+ Wetterunabhängige Produktion von Betonschächten bis 20 t Gesamtgewicht - aber auch Pumpen- 
 sümpfe und Aufzugsunterfahrten mit deutlich höherem Gewicht können realisiert werden.

+ Spart Zeit, Arbeit, Geld und zusätzliche Wasserhaltung! Gerne beraten wir Sie individuell! 

„Wir können Betonfertigteile unabhängig von Witterung und Jahres-

zeit genau nach Kundenvorgabe produzieren. Damit lassen sich Bau-

projekte natürlich viel besser planen – terminlich und auch in Bezug 

auf die Kosten.“

Michael Schwarz, Anwendungstechnik

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
+ +49 (0) 28 72  - 95 35 -0

+ WhatsApp +49 (0) 28 72 - 95 35 - 888 

+ projekte@kraso.de
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